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Revisionen Uberblick

Revision
Datum Veranderungen
Nummer

2.0 11/12/2001 Neu formatiert.

2.1 02/04/2002 aktualisierungen im 1. Quartal 2002.

2.2 10/10/2002 Upgedated mit neuesten Training Updates

3.0 08/15/2003 Upgedated mit neuesten Training Updates
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3.1 12/19/2003 Editoriale Veranderungen und kleinere Updates.

5.0 11/19/2004 Kleinere Updates

6.0 10/13/2005 | Wichtige Aktualisierungen und neue Normen hinzugefilgt.

7.0 10/27/2006 | Redaktionelle Anderungen und Aktualisierungen der Ausbildung.

8.0 11/13/2007 | Editoriale Veranderungen und kleinere Updates.

9.0 12/01/2008 | Kleinere Updates und Erkarungen

10.0 12/31/2009 | Upgedated mit 2009 Training Updates Kleinere Anderungen.

11.0 01/01/2011 | Aktualisierungen und groBere Bearbeitungen.

12.0 01/01/2012 Kleinere Anderungen.

12.1 01/15/2012 KISS GEM Level 1 Instructor Standard hinzugefligt.

12.2 06/01/2012 2.3 Definitionen hinzugefligt.

Helitrox Instructor #10, Poseidon Discovery MK VI/SE7EN Air Diluent #26, Air

12.3 08/15/2012 | Diluent Decompression Procedures #27 und Mixed Gas #28 Instructor Level
hinzugefigt.

13.0 01/01/2013 | Geanderte Voraussetzungen fur den Instructor Trainer.

13.1 04/01/2013 | #29 Hollis Explorer CCR Air Diluent Instructor hinzugefigt.

13.2 17201 #22 KISS GEM Sidekick Instructor hinzugefiigt.

3. 07/01/2013 #31 Rebreather Full Cave Diver Instructor hinzugefiigt.
# 8.5.2 Das folgende hinzugefiigt: Mindestzertifizierung als TDI Advanced Nitrox

13.3 10/01/2013 | Instructor oder gleichwertig (es sei denn, der Advanced Nitrox Instructor Kurs wird in
Verbindung mit dem Deco Procedures Instructor unterrichtet).

14.0 01/01/2014 Keine Anderungen.

Ersetzte MK VI durch MK VI/SE7EN in allen Fiihrungsstandards
1.2 Rebreather-Matrix.

14.1 04/01/2014 32.9 Vereinheitlichung der TDI-IT in Bezug auf den Wasserbedarf mit den SDI- und
ERDI-IT-Niveaus.

5.3 geldscht 1. Ein TDI Instructor Trainer, der auch ein TDI Advanced Nitrox und
Decompression Procedures Instructor ist.

14.2 10/01/2014 | 23.5 und 24.5 Zu den Voraussetzungen hinzugefiigt: Handelt es sich bei dem
Rebreather um ein TDI zugelassenes Sidemount Rebreather, muss der Tauchschiler
das TDI Sidemount Instructor Brevet oder ein gleichwertiges Brevet besitzen.

15.0 01/01/2015 | Keine Anderungen.

23.5 und 24.5 hinzugeflgt:
Nachweis von mindestens 100 geloggten Tauchgangen und mindestens 100 Stunden

15.1 04/01/2015 | auf dem jeweiligen Gerat.

Seit min. 1 Jahr als Rebreather Diver (nicht gerdtespezifisch) zertifiziert sein
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1.2 Rebreather Matrix: Klarung der Advanced Mixed Gas-Einstufung fir das
15.2 08/01/2015 | MKVI/SE7EN-Gerét,
Hinzugefligt zur Rebreather Liste: 1], Liberty und Triton

15.3 11/01/2015 | Seite Zwei: Informationen zum Hauptsitz aktualisiert.

16.0 01/01/2016 | Keine Anderungen.

16.1 4/01/2016 Anderungen an #32 Instructor Trainer.

16.2 10/01/2016 3.8.4 TDI Divemaster Schiefertafel zu den erforderlichen Materialien hinzugefiigt.

17.0 01/01/2017 1.2 Defender CCR Bewertungen zur Liste hinzugefigt.

2.1 Der Wortlaut wurde geandert, um digitale Materialien zuzulassen, und es wurde
klargestellt, welche Punkte bei Prifungen erreicht werden missen und wie
vorzugehen ist, wenn Flihrungsprogramme nacheinander durchgefiihrt werden.
2.3 Definition der Voraussetzungen hinzugefigt.

3.7 Klarung des richtigen Formulars fiir die Bearbeitung eines TDI Divemasters.
3.8 Aktualisierung der erforderlichen Ausristung.

3.10 Aktualisierte erforderliche Fahigkeiten und Abschlussanforderungen.

8.5.5 Hinzugefigt: oder 10 SDI Advanced Adventure Diver oder gleichwertig.
9.2 Unter Qualifizierung wurde Entry Level Trimix in Trimix gedndert.

23 Anderung des Namens von Basic in Air Diluent.

24 Anderung des Namens von Basic in Air Diluent.

24.5.2 hinzugeflgt "oder gleichwertig".

27 Anderung des Namens von Basic in Air Diluent.

28 Anderung des Namens von Basic in Air Diluent.

29 Anderung des Namens von Mischgas in Helitrox Deco.

31.5 Es wurden Informationen hinzugefligt, wie ein Full Cave Instructor ein

18.0 01/01/2018

Hinzufligung von "oder eLearning" zu allen entsprechenden Kursen.

Das medizinische Erfordernis fur Nicht-Tauchkurse wurde abgeschafft.

Klarung der Anforderungen fiir CPR, Erste Hilfe und die Zertifizierung von
Sauerstoffversorgern.

1.1 Fehler in der Tabelle korrigiert.

2.1 Dieser Abschnitt wurde um das Erfordernis eines arztlichen Formulars erganzt, es
wurde klargestellt, welche Unterlagen eingereicht werden miissen und welche vom
Ausbilder aufbewahrt werden muissen, und es wurden administrative Verbesserungen
vorgenommen.

2.2 Referenz hinzugeflgt.

19.0 01/01/2019 | 3.3 Es wurde geklart, wer unterrichten darf.

3.5.6 Geklarte Voraussetzungen.

3.10 Klarung der Leistungs- und Graduierungsanforderungen.

9.5.4 Geklarte Voraussetzungen.

10.1 +/- 5 % zum zuldssigen He-Prozentsatz hinzugefigt.

10.5 Gekldrte Voraussetzungen.

11.6 Gelbschter Punkt 2 der Open Water Execution.

11.8 Klarung der erforderlichen Ausriistung.

11.10 Klarung der erforderlichen Fahigkeiten.

Entfernt Poseidon spezifische Standards sektionen 27, 28 und 29

32.11 Klarstellung Adv. Trimix IT-Anforderungen.
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2.1.2 Definiert den glltigen Begriff fiir einen vom Arzt unterzeichneten
medizinischen Bericht.

7.8 Die Punkte 3 und 4 wurden hinzugefigt.

8.8 Die Punkte 3 und 4 wurden hinzugefigt.

9.8.2 "oder eLearning" am Ende des Punktes hinzugefiigt.

10.1 Der Heliumanteil wurde von "20" auf "35" geadndert.

12.8 Punkt 1, "Entry Level" streichen, Punkt 1 und 2, "oder eLearning" am Ende des
Punktes hinzufligen.

0120 01/01/2020 17.8 Unter Pflichtlektlire alle Instanzen von "TDI Diving in Overhead Environments"
durch "TDI Cavern Diver" ersetzt, "Instructor Resource CD" durch "Digital Instructor
Resource" ersetzt.

24.1 & 24.2 Tiefe gedndert von "45 Meter/150 FuB" in "40 Meter/130 FuB".

24.8 erforderliche Materialien, Punkt 4-7 hinzugefligt Unter "Optionales Material",
Punkt 2 geandert in "TDI Rebreather Cue Cards", Punkte 4-9 entfernt.

Neuer Instructor Standard hinzugeflgt 25 Helitrox Diluent CCR Decompression

Procedures Instructor - Geratespezifisch Alle folgenden Normen wurden
LiMmniimmeriert

0121 01/01/2021 Keine Anderungen.

0221 02/01/2021 Standards fiir internationale Crossover-Kurse hinzugefligt.

2.1 Die fettgedruckte Zeile wurde erweitert.

2.5 Punkt 11 hinzugefigt.

6 Neue Norm fur "TDI Sidemount Instructor" wurde hinzugefiigt, alle nachfolgenden
Abschnitte wurden neu nummeriert.

17.5 (18.5) Mindestkurse gedndert von "TDI" in "SDI/TDI/ERDI".

17.6.5 (18.6.5) Die maximale Tiefe wurde auf 40 Meter/130 FuB3 gedndert.

17.8.5, 18.8.5, 19.8.5 (18.8.5, 19.8.5, 20.8.5) Die angegebene lange Schlauchldange
wurde entfernt.

21 Neuer Standard fir "DPV Cave Diver Instructor" hinzugefiigt, alle nachfolgenden
Abschnitte neu nummeriert.

26.5.3 (28.5.3) Voraussetzung fur die Ausbilderebene geandert, der nachfolgende
Punkt 1 wurde in Punkt 4 umnummeriert.

28 Explorer Rebreather Instructor Standard wurde entfernt, alle nachfolgenden
Abschnitte wurden neu nummeriert.

0122 01/01/2022

0122a 01/01/2022 | Keine Anderungen.

1.1.11,1.1.12,1.1.17, 1.1.22, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.30, 1.2 Fehler in der Kursmatrix
flr Ausbilder behoben.

2.1.3 Informationen zur Mitgliedschaftsvereinbarung hinzugefiigt.

0123 08/25/2022 3.4. 17.5.2, Die Anforderungen fir Erste-Hilfe-, HLW- und Sauerstoffzertifikate in
den Kursen wurden geandert, um auf die entsprechenden Erste-Hilfe-Kurse zu
verweisen.

12.6.1, 21.6.2, 28.5.2, 32.6.1 Ausfiihrung unter Wasser, Punkt geklart
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4.11 Punkt 5 streichen und die nachfolgenden Punkte neu nummerieren.

5.11 Die maximale Tiefe wurde an den Taucherkurs angepasst

13.1 Geklarte Gasgemische erlaubt

13.6 Gekldrte Ausfiihrung im offenen Wasser

25. Geanderter Titel

25.1 Nitrox hinzugefligt

25.2 Geklarte Qualifikationen

25.6 Zusatzliche maximale Anzahl von Unterwassersitzungen pro ISO

25.8 Geklarte erforderliche und optionale Materialien

25.9 Geklarte Bailout-Anforderung

25.10 Geklarte Materialien, neue Punkte 4.e., 8.f. und 10 nach ISO hinzugefiigt
25.11 Klarung von Fahigkeiten, Hinzufligung von Protokollierungsanforderungen und
Co-Teaching-Anforderungen gemaB I1SO

26.1 Nitrox hinzugefiigt

26.2 Geklarte Qualifikationen

26.5 Geklarte Voraussetzungen

26.6 Zusatzliche maximale Anzahl von Sitzungen im Wasser pro ISO

26.8 Geklarte erforderliche und optionale Materialien

26.9 Geklarte Bailout-Anforderung

26.10 Geklarte Materialien, neue Punkte 4.e., 8.f. und 10 nach ISO hinzugefigt
26.11 Klarung von Fahigkeiten, Hinzufligung von Protokollierungsanforderungen und
Co-Teaching-Anforderungen gemafi ISO

0124 01/01/2024 27.2 Geklarte Qualifikationen

27.5 Geklarte Voraussetzungen

27.6 Zusatzliche maximale Anzahl von Unterwassersitzungen pro ISO

27.8 Geklarte erforderliche und optionale Materialien

27.10 Klarung der Materialien, Hinzufliigung neuer Punkte 4.e., 8.f. und 11 nach ISO
27.11 Geklarte Fahigkeiten, zuséatzliche Protokollierung und Co-Teaching-
Anforderungen gemaf ISO

28. Geanderter Titel

28.1 Geklarter Sauerstoffgehalt

28.2 Geklarte Qualifikationen

28.3 Geklarte Ausbilderbewertung

28.5 Geklarte Voraussetzungen

28.6 Zusatzliche maximale Anzahl von Unterwassersitzungen pro ISO

28.8 Geklarte erforderliche und optionale Materialien

28.9 Klarung der Anforderungen fiir den Bailout

28.10 Geklarte Materialien, neue Punkte 4.e., 4.f., 8.e. und 10 nach ISO hinzugefligt
28.11 Geklarte Fahigkeiten, zusatzliche Protokollierungspflicht

29. Geanderter Titel

29.2 Geklarte Qualifikationen

29.5 Geklarte Voraussetzungen

29.6 Zusatzliche maximale Anzahl von Unterwassersitzungen pro ISO

29.8 Klarung der erforderlichen und optionalen Materialien.

29.9 Geklarte Bailout-Anforderung

AN 4n TSI DA T L £ 4 L A AL o 4 an
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1. Kursubersicht Matrix

1.1 Alle Kurse

. z o
9 oS S 3 %
i S2| £35 558
Kursname 3 = o5 2 % o<
e N 4 T v « S5 9
£ c 2 229 oE 3
S <5 @ < St~
= > o
o N
Zertifiziert als SDI Divemaster,
4 Tauchgdnge mit Gliltige Erste Hile mit HLW,
ein Minimum Tauchtauglichkeitsbescheinigung,
3 Technical Divemaster 18 kumulierte 4zu1l Mindestens 50 geloggte
grundzeit von 100 Freiwassertauchgange, und Diver
Minuten Zertifizierung fur den Level der als
TDI DM zertifiziert werden soll
4 Non-Diving Instructor 21 Nicht anwendbar Nicht Siehe Kursbeschreibung
anwendbar
4 Tauchgange mit
einem Minimum von SDI Open Water Scuba Instructor,
5 Intro to Tech Instructor 18 akkumulierte 4zu1l Advanced Nitrox Diver,
Bodenzeit von 100 Decompression Procedures Diver
Minuten
3 Tauchgange mit
einem Minimum an
6 Sidemount Instructor 18 akkumulierten 4zul SDI Open Water Scuba
. Instruktor, TDI Sidemount Taucher
grundzeit von 90
Minuten
. Keine Nicht Opfen Water_l_n;tructor
7 Nitrox Instructor 18 Nitrox Zertifizierung
2 TG angeraten anwendbar .. N
10 geloggte Tauchgange mit Nitrox
4 TG mit ins. 100 Min.
Grundzeit
. . . Nitrox-Lehrer,
3 Fortgeschrittener Nitrox- 18 Alle 4 tiefer als 23 6201 Fortgeschrittener Nitrox-Taucher,
Instruktor m/75 ft 25 geloggte Tauchgange mit Nitrox
2 TG tiefer als 30m / gelogs gang
100 ft
4TG Fortgeschrittener Nitrox-Lehrer,
9 Decompression Procedures 18 gesamt 100 Minuten 4u1 Decompress.ion Procedures
Instructor Grundzeit diver,
150 geloggte Tauchgédnge
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4 Tauchgange, alle

Extended Range Taucher
Zertifizierung, Advanced Nitrox
ausbilder, Ausbilder fur

Instructor

tiefer als Dekompressionsverfahren und 25
Extended Range Instructor 21 30m/100 ft 4zul erweiterte Tauchgange und stellte 10
2 Tauchgdnge tiefer als Schilerzertifikate fiir Adv. Nitrox und
40m/130 ft Deco
Procedures ausgbeildet, davon Min.
5 als Deco Procedures
Helitrox Instructor 21 4 TG mit ins. 100 Min. azu1 Trimix- oder Helitrox-Taucher,
Grundzeit fortgeschrittener Nitrox-Instruktor
Dekompressionsverfahren
taucherzertifizierung,
Fortgeschrittene
Wit e
Advanced Wreck Instructor 21 und 100 Minuten 4zul 8 . .
. geloggte Tauchgdnge mit 50
Grundzeit
geloggten als
wracktauchgange und 25
Penetrationen
wrack-Tauchgénge
Zertifizierung als Trimix-Taucher,
47TG Fortgeschrittener Nitrox-Lehrer,
- 2 tiefer als 45m/150 ft Decompression Procedures
TrimixInstructor 21 gesamt 100 Minuten 4zul ausbilder,
Grundzeit 250 geloggte Tauchgadnge
20 geloggte Trimix TG
. . Mindestzertifizierung als TDI
.4 Tauch_g?nge mit Advanced Trimix Diver, TDI
einem Minimum von
. Extended Range Instructor oder TDI
akkumulierte Trimix Instructor oder gleichwerti
Advanced Trimix Instructor 21 Bodenzeit von 100 4zul . B .
A nachweis von 250 geloggten
Minuten .. -
. . Tauchgangen, davon 30 Tauchgdnge
2 Tauchgdnge tiefer als . « ;
70 Meter/230 Fuss mit Trimix, und 20 Tauchgange tiefer
als 55m/180 ft
. . . Nicht .
Lehrer fir Gasmischanlagen 21 Nicht anwendbar Nitrox Gas Blender
anwendbar
Advanced Gas Blender . Nicht Fortgeschrittener Gasmischer, Nitrox
21 Nicht anwendbar .
Instructor anwendbar gasmischer-Lehrer
. TDI-S toffgerate-Servi
Sauerstoff (Oz) Ausriistung . auersto g.era eervice
A . Nicht techniker
Service 21 Nicht anwendbar . o
. . anwendbar | Nachweis der VIP-Zertifizierung und
Technischer Ausbilder e
reparatur-Zertifizierung
Nitrox Instructor
Cavern instructor 21 27TG 3zul Full Cave Diver Zertifizierung
100 geloggte Cave TG
Introduction to Cave 21 2TG 3501 Cavern instructor

150 geloggte Cave TG
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Intro to Cave Diving Instructor
21 276 3zul 200 geloggte Cave TG
TDI Full Cave Diving Instructor seit
min. 1 Jahr
Mindestens 5 TDI Cave Diver Kurse
An mindestens 3 dur.ch“gef[]hrjc haben
. Nachweis iber mindestens 50
DPV Cave Diver Instructor 21 geflhrten D.?V Cavern 2zul geloggte DPV Tauchgange,
Tauchgangen .
teilnehmen ausserhalb der Ausbildung.
Mindestens 1 Co-teaching bei einem
TDI DPV Cave Diver Kurs mit einem
aktiven TDI DPV
Cave Diver Instructor

Cave Instructor

Rebreather-Taucher, Nitrox
Instructor
10 geloggte Rebreather TG

Zertifizierung als TDI KISS GEM Level
1 Diver, TDI Nitrox Instructor oder
vergleichbar
200 geloggte Tauchgdnge, davon
. mindestens 50 mit Nitrox
> TG mit . In einem TDI KISS GEM Diver Kurs
Gesamtgrundzeit von 4zul .
. . assistieren
min. 200 Minuten 50 geloggte TG auf anerkannten
Geraten, mit gesmt 50 Std.Tauchzeit
Nachweis liber mindestens 25
geloggte Tauchgdnge mit 25 Stunden
auf dem KISS GEM
TDI KISS GEM Level 1 Taucher TDI
Nitrox Instructor, oder gleichwertig
5 Tauchgange mit 209 geiloggte Téuchgéng.e, davon 50
ein Minimum mit Nitrox Assist mit mindestens 1
. TDI KISS GEM Sidekick Taucherkurs
21 akkumulierte 4zul w
Bodenzeit von 200 50 geloggte Rebreather_—Tauch_gange
Minuten auf zugelassenen Geraten, mit 50
akkumulierten Stunden 25
Tauchgange und 25 Stunden auf KISS
GEM
Nachweis von 100 spezifischen
Tauchgédngen,
Air Diluent CCR 250 verifizierte geloggte Tauchgadnge
Instructorkurs: mit
Geréatespezifisch 100 auf Nitrox TDI Unit Specific Diver
Brevetierung oder gleichwertige TDI
Adv. Nitrox und Deco Pro Instructor
Nachweis von 100 spezifischen
Tauchgangen,
Luftverdiinnungsmittel CCR- 250 nachgewiesene geloggte
Dekompressionsverfahren 21 Tauchgange, davon 100 mit Nitrox
Ausbilder - einheitsspezifisch TDI Unit Specific Diver Brevet oder
gleichwertiger TDI Adv. Nitrox und
Deco Pro Instructor

. Spezifische
semi-Closed Rebreather 18 Anforderungen fiir das 6zul
Instructor e

Gerédt siehe Norm

KISS GEM Level 1 Instructor 18

KISS GEM Sidekick Instructor

21 47TG 2zul

47G 2zul
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Helitrox-Verdliinnungsmittel
CCR

27 Ausbilder fur
Dekompressionsverfahren -
einheitsspezifisch

TDI Einheitsspezifische Rebreather
Taucher
TDI Advanced Nitrox Instructor
TDI Decompression Procedures
Tauchlehrer oder Helitrox Deko
Decompression Procedures
Instructor
250 verifizierte geloggte Tauchgange,
100
auf Nitrox sein
100 geloggte Tauchgdnge und ein
21 4TG 2zul mindestens 100
Stunden auf dem entsprechenden
Rebreather.
Zertifizierter Rebreather-Taucher
(nicht
einheitsspezifisch) fir ein Minimum
von
12 Monate
TDI Sidemount Instruktor
zertifizierung, wenn das Gerat ein TDI
ist
zugelassener Sidemount Rebreather

Mixed Gas CCR
28 Instructorkurs:
Geréatespezifisch

TDI CCR Deco Pro Instructor mit min.
15 Tauchern zertifiziert und ein Jahr
21 4Te 2zul Ausbildungserfahrung auf dem
spezifischen CCR

Advanced Mixed Gas CCR
29 Instructorkurs:
Geréatespezifisch

TDI CCR Mixed Gas Instructor mit
min. 10 Mixed Gas Tauchern
zertifiziert, ein Jahr
Ausbildungserfahrung auf dem
21 416G 2zul spezifischen CCR, Nachweis Uber min.
30 Mixed Gas TG auf dem
spezifischen Gerat, 15 davon tiefer
als 65 mtr/215 ft

Rebreather Full Cave Diver
Instructor

Tauchlehrer fur 2 Jahre TDI
Rebreather Full Cave Diver oder
gleichwertig
200 Full Cave TG, 100 davon mit
Rebreather

An je 2 gefiihrten TDI TDI CCR ADDP I_nstructor oder
vergleichbar

Rebreather Cavern, Ein Jahr Ausbildungserfahrung auf
21 Introductory to Cave 3zul
und Full Cave TG . Rebreathern
teilnehmen Erteilte 25 Rebreather-
Tauchzertifikate auf allen Stufen,
assistierte bei jeweils 3 Kursen der
drei Stufen der TDI Rebreather Cave
Ausbildung
Von einem TDI Rebreather Cave
Instructor empfohlen werden

31 Instructor Trainer

Nicht

anwendbar Siehe Kursbeschreibung

21 Nicht anwendbar
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International Training . Nicht Open Water Instructor
32 18 Nicht anwendbar . ..
Crossoverkurs anwendbar | einer anerkannten Organisation

1.2  Rebreather-Ausbildungskurse

TDI bietet Ausbildung fiir die folgenden CCR:

§ g
3 = g
= 2

1 Copis v v v v v

/Il Verteidiger v 4 4 v v

Bl e g d d g ertn

4 Evolution v v v v v

Bl Hammerhead v v v 4 v

6 Inspiration ' v v v v

7 i v v v v v

I KISS v v v v v

9 Liberty v v v v v

(NN Mark 15 4 v 4 v v

(NI Megalodon v v v v v

VAl Optima v v v v v

Il Ouroboros v v v v v

(V9 Pathfinder v v v v -

Bl Prisma Topas/Prisma2 v v v v v

(M Pelagian v v v v v

VAN rEvo v v v v v

(3 Sentinel v v v v v

19 N v v v v v

IOMl Submatix 100 v v v v v

AR Titan v v v v v

PRl Triton v v v v v
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Die Air Diluent, Air Diluent Decompression Procedures, Helitrox, Mixed Gas und Advanced
Mixed Gas CCR Tauchkursstandards die in diesem Manual enthalten sind, sind CCR
Gerétespezifisch.
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2. Leadership Kursstandards

Die folgenden Standards gelten flir alle TDI-Fihrungskurse.

2.1 Verwaltung

Die Ausbilder missen sicherstellen, dass alle Kursteilnehmer die folgenden Formulare
ausfillen - fir jeden einzelnen Flihrungskurs und jede Flihrungsspezialitat, an der der
Kursteilnehmer teilnimmt.

Diese sind:
1. TDI-Formular zur Haftungsfreistellung und ausdricklichen Risikolibernahme.

2. TDI Medical Statement Form, unterzeichnet von einem zugelassenen Arzt, es sei
denn, eine Kursnorm sieht ausdricklich etwas anderes vor. Bei unverandertem
Gesundheitszusand ist ein Attest, welches von einem Arzt erstellt wurde, 12 Monate
gultig, es sei denn es wurde eine langere Giltigkeit bescheinigt.

3. Das entsprechende TDI Dive Leader Formular muss ausgefillt und an das TDI
Hauptquartier geschickt werden, damit die Fihrungszeugnisse bearbeitet werden
kdnnen.

4. Eine Kopie des TDI Dive Leader Formulars und alle anderen Kursunterlagen missen
fir mindestens 7 Jahre aufbewahrt werden.

5. Jedes neue Mitglied muss eine unterzeichnete Mitgliedschaftsvereinbarung zusammen
mit den Anmeldeunterlagen fiir die Fihrungsebene einreichen.

Alle Leadership Level Registrierungen, inklusive der Upgrades und Crossover, sind nicht
komplett bis das SDI/TDI/ERDI Headquarter die Dokumentationen verifiziert hat. Die
beantragten Level sind bis zur Bestatigung durch das SDI/TDI/ERDI Headquarter nicht
aktiv. Erst nach dieser Bestatigung darf der Betreffende in den bestadtigten Leveln arbeiten.

Die Uberpriifung kann durch eine Uberpriifung des Online-Profils, eine E-Mail oder eine
miundliche Mitteilung der SDI/TDI/ ERDI-Zentrale erfolgen. Einige Instructor Level kénnen
administrativ beantragt werden. Die entsprechende Verfahrensweise befindet sich dann im
entsprechenden Tauchkurs fiir Anwender.

Alle TDI Instruktoren mussen ihre eigenen TDI Standards und Prozeduren und alle
erforderlichen Materialien fiir jeden Taucher- oder Leadership Level Kurs, den sie leiten oder
absolvieren, besitzen.

Anmerkung: Alle Abschlusspriifungen der Fiihrungsebene erfordern ein Ergebnis von 80
Prozent oder besser und 100 Prozent Nachbesserung.
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Wenn TDI-Leadership-Level-Kurse nacheinander durchgefiihrt werden, wie z.B. Divemaster
gefolgt von Instructor oder eine beliebige Kombination, miissen Instructoren oder
Instructor-Trainer sicherstellen, dass die Anmeldeformulare fir jede Ausbildungsstufe
eingereicht werden und die Genehmigung erhalten wird, bevor die ndchste
Ausbildungsphase begonnen wird. Damit wird sichergestellt das die
Kandidatenvoraussetzungen fir den betreffenden Kurs erfillt werden.

2.2 Unfalle

Wir hoffen, dass unsere Mitglieder dies niemals tun missen; aber wenn ein Mitglied in einen
Unfall verwickelt wird, oder Zeuge eines solchen wird, muss der TDI Unfallreport ausgefiillt
werden. Dieses Formular muss dann an das HQ in den Vereinigten Staaten per Fax oder
Email Gbermittelt werden. Referenz ist TDI Standards Teil 1, Sektion 6.4.8

2.3 Definitionen

Assistent oder Assistiert von = Eine Person die dem primaren, zertifiziertem Instructor,
Course Director oder Instructor Trainer bei einem Kurs, fiir den sie selbst nicht
qualifiziert/zertifiziert sind, um diesen auszubilden, assistiert. Assistenten kénnen dazu
genutzt werden, um die Supervision und damit die Sicherheit zu erhéhen oder um das
Verhaltnis Tauchschiiler — Instructor Ratio zu erhéhen sofern die entsprechenden Standards
und die Bedingungen dies erlauben. Assistenten die auf dem Registrierungsformular gelistet
sind, erhalten daflir auch die entsprechenden Vorteile (Tauchschtilererfassung) fir die Kurse
bei denen sie assistiert haben.

Co-Teach oder 2nd Instructor = Eine Person, die zertifiziert ist, den stattfindenden Kurs
zu unterrichten und mit einem ebenfalls zertifizierten Instructor, IT Staff Instructor oder
Instructor Trainer zusammenarbeitet. Die zweiten Instructoren, die auf dem
Registrierungsformular gelistet sind, erhalten dafiir auch die entsprechenden Vorteile
(Tauchschilererfassung) fir die Kurse bei denen sie mitgewirkt haben.

Voraussetzungen des Teilnehmers = Bedingungen an den Tauchschiler die erflllt sein
mussen bevor der Tauchschiler mit dem aktuellen Kurs beginnt. Dies kann nicht innerhalb
des Kurses geschehen, es sei denn es ist spezifisch so beschrieben. Bedingungen die hier
gelistet sind, kédnnen durch den Instructor nicht auBer Kraft gesetzt werden. Ausnahmen fur
die Voraussetzungen missen vom HQ schriftlich bestatigt werden und sind vom Kurs, der
Erfahrung des Tauchschilers, dem Tauchplatz und dem Tauchschiiler selbst abhdngig.

2.4  Ausbildung in begrenztem Wasser

Diese Einheiten, muissen in einem Pool oder begrenztem Freiwasser mit den folgenden
Bedingungen durchgefiihrt werden:
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1. Ungefahr 3 Meter/10 FuB Sichtweite.

2. Ruhige Oberflachenbedingungen.

3. Einfacher Zugang zu Tiefen, die es den Schiilern ermdéglichen, mit dem Kopf tber
Wasser zu stehen.

4. Tiefen, die eine angemessene Demonstration von Fahigkeiten ermdglichen.

5. Eine fir den Schulungsort geeignete Ausristung.

6. Trainingsplatze in begrenztem Wasser, die keine Schwimmbecken sind, miissen von
der TDI-Zentrale genehmigt werden.

2.5 Freiwasser-Ausbildung

Der Instructor, muss gemaB den folgenden Bedingungen, die Tauchplatze sorgfaltig

auswahlen:

1. Gewasser die den regionalen Bedingungen entsprechen (Meer, See, etc.)

Hinweis: Schwimmbader gelten nicht als offene Gewasser.

N o u k wNo=

a
b.
C.
d.

e.

Klarheit des Wassers.

Temperatur Gber und unter Wasser.
Wetterbedingungen.

Zugang zum Wasser.

Eine den Bedingungen angemessene Ausrlstung.
Ein den Bedingungen angemessener Warmeschutz.

Ein Tauchgangsbriefing muss folgendes beinhalten:

Der Tauchplatz.
Wasserbedingungen.
Auszufiihrende Fertigkeiten.

Zu verwendender Eingang/Ausgang.

Verfahren fir Notfalle.

8. Ein Tauchgangsdebriefing muss folgendes beinhalten:

a.
b.

C.

Leistung der Taucher als Ganzes.
Bereiche, die verbessert werden miussen.

Beobachtungen der Umwelt.
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10.

2.6

d. Fragen und Antworten.

Das Konzept des Team-Tauchens muss bei allen Tauchgadngen in allen TDI-Kursen
betont werden.

Team-Tauchkonzepte missen bei allen Freiwasser-Tauchgdngen in allen TDI-Kursen
hervorgehoben werden.

Erforderliches Fachgebiet fiir alle TDI-Instruktorenkurse

Rickblick auf das Instructor Package.
Geschichte der TDI.
Regionalbdiros:

a. Standorte.

b. Regeln flir die Ausbildung in Gebieten die zu einem anderen Regional Office
gehoren

TDI-Ethik- und Verhaltenskodex.
Produkte und Verfahren:
a. Wie Sie eine Bestellung aufgeben.
b. So flllen Sie die Anmeldungen fiir Studenten aus.
c. Jahrliche Verlangerungen.
Haftung und Versicherung:
a. Risikomanagement.
b. Verzichtserklarungen und Freigaben.

Ausfillen eines Unfallberichts.

Anmerkung: Die in den TDI-Normen verwendeten Hubrdume beruhen auf
Herstellerangaben oder allgemeinen Umrechnungen und sind aufgrund der
unterschiedlichen Hubraume und Arbeitsdricke KEINE exakten Umrechnungen vom
metrischen in das britische System. Wenn Sie metrische Zylinder verwenden, verwenden
Sie bitte die angegebene metrische GréBe; wenn Sie zdéllige Zylinder verwenden, verwenden
Sie bitte die angegebene zéllige GroBe, z. B. 3 Liter/18 KubikfuB.
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3. Technischer Divemaster

3.1 Einfiihrung

Dieses Programm wurde geschaffen um den Kandidaten die notwendigen Kenntnisse und
Fertigkeiten zu vermitteln, um Tauchgdnge fir bereits zertifizierte technische Taucher
planen und durchfihren zu kénnen.

3.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Teilnehmer folgendes:

1. Einem aktiven TDI Instruktor bei genehmigten Tauchkursen zu assistieren,
vorausgesetzt, die Aktivitaten sind ahnlich der vorherigen Ausbildung des
Absolventen.

2. Beaufsichtigung und Durchflihrung von Tauchgangen flir zertifizierte technische
Taucher, sofern die Aktivitaten der vorherigen Ausbildung des Absolventen ahnlich
sind.

3. Dieses Programm deckt keine Overhead-Umgebung ab, mit Ausnahme von
fortgeschrittenem Wrack.

3.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Instruktor kann dieses Programm unterrichten.

3.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, soweit es die Bedingungen erlauben und unter der Voraussetzung, das
vollstandiges Verstehen der theoretischen Inhalte gewahrleistet ist.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.

Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 4 Teilnehmer pro Dozent.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.
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3.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 18 Jahre.

2. Zertifiziert als SDI Divemaster (aquivalente Bewertungen von anderen Agenturen
werden flr diese TDI Divemaster Voraussetzung nicht akzeptiert) Muss alle aktuellen
SDI Divemaster Materialien haben.

3. Aktuelle Zertifizierung als First Response Adult and Child Emergency Care Provider
oder gleichwertig.

4. Sie mussen sich einer aktuellen arztlichen Untersuchung unterziehen.
5. Nachweis Uber mindestens 50 geloggte Tauchgdnge

6. Zertifiziert als technischer Taucher.

3.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung

1. Es sind vier Tauchgange mit einer kumulierten Mindestgrundzeit von 100 Minuten
erforderlich.

Kursstruktur

1. TDI erlaubt den Instructoren den Kurs so aufzubauen, dass dieser der Anzahl der
Teilnehmer und dem Erfillen der Anforderungen gerecht wird

Dauer:

1. Die Mindestanzahl an Unterrichts- und Einweisungsstunden betragt 10.

3.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daftlir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:
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1. Erteilung des TDI Divemaster Zertifikats durch Einreichen des TDI Divemaster Antrags
beim TDI Hauptquartier.

3.8  Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

TDI-Kurs-spezifische Benutzerhandblicher.

3.9  Erforderliche Ausriistung

Die Mindestausriistung fiir den Instructor, Divemaster, Teilnehmer ist wie folgt:
1. Maske und Flossen.
2. Tarierweste (BCD) mit Niederdruck-Power Inflator.

3. Atemregler mit Tauchmanometer; Schiiler, die schlauchlose Computer mit integrierter
Luft tragen, missen kein separates Tauchmanometer mitfihren.

Alternative Luftversorgung zuhaben

Gewichtssystem und/oder Gewichte.

4
5
6. Personlicher Tauchcomputer.
7. Ein den Trainingsbedingungen angemessener Expositionsanzug.
8. Druckgasflasche.

9. Kompass.

10. Messer und Rettungssignal.

11. Bei allen Ausbildungstauchgangen im Freiwasser ist eine Tauchflagge erforderlich,
sofern die 6rtlichen Gesetze oder Vorschriften nichts anderes vorschreiben.

12. Zusatzliche Ausristung fir die jeweilige technische Tauchaktivitat, an der sie
teilnehmen.

3.10 Erforderliche Themenbereiche

Der Ausbilder muss die aktuellen TDI-Standards und -Verfahren verwenden, kann aber auch
zusatzliche Texte oder Materialien einsetzen, die seiner Meinung nach zur Darstellung dieser
Themen beitragen.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Entwicklung von Wissen:
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3.11

a. Leiter von Sporttauchgangen.
b. Physik des Tauchens.

c. Physiologie des Tauchens.

d. Taucherausristung.

e. Persoénliche Tauchfertigkeiten.

f. Berufliche Fahigkeiten.

Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Anforderungen an die Fertigkeiten des Divemasters

1.
2.

Muss mindestens 2 Briefings/Debriefings halten.

Zeigen Sie Vorbereitung, Planung und Kontrolle im Tauchmanagement und bei
technischen Tauchaktivitaten.

4 Freiwassertauchgange Trainingstauchgange diirfen die Limits der aktuellen
Zerifizierung des Teilnehmers nicht tiberschreiten

Nach erfolgreichem Abschluss der Tauchgange missen die Tauchschiler ihre
Logbicher ausfillen und der Tauchlehrer muss die abgeschlossenen Tauchgange
abzeichnen.

Teilnehmer missen alle Skills aus den vorangegangenen TDI Kursen demonstrieren,
und zwar in Divemaster Qualitat, mit Leadership Level Ausristung.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1.

Die schriftliche TDI-Prifung flr die héchste technische Taucherstufe zufriedenstellend
absolvieren.

Erflllen Sie alle Wasseranforderungen.

Ein reifes und gesundes Urteilsvermdgen bei der Planung und Durchflihrung von
Tauchgangen.
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4. Non-Diving Specialty Instructor

4.1 Einfiihrung

Der TDI Non-Diving Specialty Instructor Kurs wurde geschaffen um unseren Mitgliedern und
Mitgliedern der Tauchindustrie (Shopbesitzer, Servicetechniker usw.), die M&glichkeit zu
geben, Kenntnisse und Fahigkeiten zu erwerben um in den nachfolgend gelisteten Non
Diving Specialties unabhangig arbeiten zu kénnen und diese Specialties auf User Level
auszubilden. Diese sind wie folgt:

1. Visuelle Inspektionsverfahren.

2. TDI Nitrox Gas Blender.

3. TDI Advanced Gas Blender.

4. Servicetechniker flir TDI-Sauerstoffgerate (02).
5

Andere nicht-tauchbezogene Spezialitdten, d.h. einzigartige Spezialitdten, die von TDI
angeboten werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TDI-Zentrale.

Um Ausbilder fr einen der oben genannten Kurse zu werden, muss ein Kandidat von einem
qualifizierten Ausbilder zertifiziert werden; erfahrungsbasierte Upgrades sind nicht méglich.
Tauchlehrer, die eine gleichwertige Zertifizierung bei einer anderen anerkannten
Organisation besitzen, z. B. Gasblender-Lehrer, die als Nicht-Tauch-Speziallehrer wechseln
mochten, kdnnen dies tun, indem sie sich Uber das aktuelle Verfahren flir den Wechsel des
Tauchlehrers bewerben.

4.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Teilnehmer folgendes:

1. Unterrichte das entsprechende TDI Non-Diving Specialty.

Anmerkung: Der Teilnehmer kann fir das Ausbilden von mehreren Specialties zertifiziert
werden, wenn alle Voraussetzungen erfilllt sind und der Instructor Trainer/ Course Director
qualifiziert ist, die entsprechenden Specialties auszubilden und zu zertifizieren.

4.3 Wer darf unterrichten

Ein aktiver TDI Instructor Trainer, der qualifiziert ist, das Spezialgebiet auf Instructor Level
zu unterrichten, das der Kandidat nach seinem Abschluss unterrichten wird.
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4.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. N/A.

4.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.
2. Angeschlossen an eine TDI-Einrichtung.

3. Mindestens 1 Jahr Erfahrung als Anwender in dem Fachgebiet, das nach dem Studium
gelehrt werden soll.

4. Sie missen alle Voraussetzungen fir das entsprechende Fachgebiet erfiillen, das sie
nach ihrem Abschluss unterrichten werden.

5. Nachweis einer aktuellen Zertifizierung als First Response Adult and Child Emergency
Care Provider oder einer gleichwertigen Zertifizierung. Anmerkung: Erste-Hilfe-Kurse
kénnen von qualifizierten Ausbildern mit diesem Kurs kombiniert werden.

4.6 Struktur und Dauer des Kurses

Dauer:

1. Mindestens 20 Stunden fiir den gesamten Kurs; 15 Stunden miuissen unter direkter
Aufsicht eines aktuellen Instructor Trainers absolviert werden.

4.7  Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.

3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
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4.

Lass die Schiler folgendes ausftllen:

a. TDI Non-Scuba General Liability Release and Express Assumption of Risk
Form

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1.

4.8

Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1.

2
3.
4

4.9

Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
TDI Instructor Trainer Handbuch.
TDI Instructor Manual(s).

Alle Materialien, die nach den geltenden Normen fiir das Fachgebiet, das nach dem
Abschluss unterrichtet wird, erforderlich sind.

Erforderliche Ausriistung

Alle Ausristungsgegenstande, die nach der/den geltenden Norm(en) fiir das Fachgebiet, das
der Kandidat nach seinem Abschluss unterrichtet, erforderlich sind.

4.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer kénnen zusatzlich jede Art von hilfreichen Materialien verwenden, um die
folgenden Themen zu prasentieren.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1.
2.
3.

TDI-Standards und -Verfahren.
Geschichte der TDI.
Produkte und Verfahren:
a. Wie Sie eine Bestellung aufgeben.
b. Anmeldeverfahren.

c. Jahrliche Verlangerungen.

o

Haftung und Versicherung.

Version: 0124 Seite 17 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

4.

5.

4.11

Risikomanagement:

a. Verzichtserklarungen und Freigaben.

b. Ausflllen eines Berichts Uber einen Unfall/Unfall.
Methoden der Unterweisung:

a. Unterrichtstheorie, -methoden und mindliche Kommunikation.

b. Vorbereitung der Lektion:

i. Im Klassenzimmer.

c. Einsatz von Ausbildungshilfen.

d. Heimstudienprogramm, Nutzung der Wissenssuche.
Erfolgreicher Verkauf von Kursen:

a. Kurse zur Budgetierung.

b. Anwerbung von Studenten.

c. Organisieren und Planen eines Kurses.

d. Einzelhandelsumsatze.
Ausbilder-Ethik.

Alle Kursinhalte fir das Fachgebiet, in dem der Kandidat nach seinem Abschluss
unterrichten wird.

Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1.

Mindestens 3 akademische Prasentationen von mindestens 15 Minuten Dauer zu
Themen aus der TDI-Spezialitat, die sie nach ihrem Abschluss unterrichten werden.

Mindestens 2 praktische Prasentationen von mindestens 15 Minuten Dauer zu Themen
aus der TDI-Spezialitat, die sie nach Abschluss des Studiums unterrichten werden.

Alle Leistungs- und Graduierungsanforderungen fir die TDI-Spezialitat, die sie
unterrichten werden, zufriedenstellend erfiillen.

Demonstration der Fahigkeit, Prifungsfragen zusammen mit einem Schiler korrekt zu
korrigieren.

Demonstration eines ausgereiften und fundierten Urteilsvermdégens in Bezug auf die
Planung und Durchfiihrung des Unterrichts.
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4.12 Kurs Kredit

Absolventen des TDI Non-Diving Specialty Instructor Kurses kénnen auf andere Non-Diving
Specialties upgraden, ohne den kompletten Kurs erneut zu absolvieren; alle
Voraussetzungen, Skill Performance und Graduierungsanforderungen flir jedes zusatzliche
Specialty missen erflllt sein und von einem qualifizierten Instructor Trainer durchgefiihrt
werden.
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5. Intro to Tech Instructor

5.1 Einfiihrung

Der TDI Intro to Tech Instructor Kurs bietet die notwendige Ausbildung, um Tauchschiler
kompetent und sicher in die Welt des technischen Tauchens einzufiihren. Ziel des Kurses ist
es, Instructoren dafiir auszubilden, damit sie Teilnehmer mit der Konfiguration von
technischer Tauchausristung vertraut machen kénnen, um Tauchfertigkeiten zu verbessern
(wie z.B. Tarierung, Situations-, Umgebungs-, und Auristungsbedingte Aspekte des
Tauchens, sowie mit erweiterten Atemgasplanungstechniken in einem Nicht
dekompressionspflichtigen Kontext. Auch wenn der Kurs mit Materialien von TDI Advanced
Nitrox und Decompression Procedures geschult wird, ist dieser Kurs ist ausschliesslich flr
Nullzeittauchgange. Teilnehmer dirfen Nitrox (EAN) verwenden, sofern Sie daflir zertifiziert
sind und zwar innerhalb der Limits dieser Zertifizierung.

5.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses darf der Teilnehmer Tauchausbildungen, in einer
flir das Technische Tauchen Gblichen Konfiguration der Ausristung, durchfiihren,
vorausgesetzt es sind:

1. Die Tauchaktivitaten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

2. Die Tatigkeitsbereiche und Umgebungsbedingungen entsprechen in etwa denen der
Ausbildung.

Teilnehmer die auch Nitrox Instructor sind kénnen sich in folgende Kurse einschreiben:
1. TDI Advanced Nitrox Instructor Kurs.

2. TDI Dekompressionsverfahren Instruktor Kurs.

5.3 Wer darf unterrichten

Ein TDI Instructor Trainer, der qualifiziert ist, den TDI Intro to Tech Instructor Kurs zu
unterrichten.

5.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, soweit es die Bedingungen erlauben und unter der Voraussetzung, das
vollstandiges Verstehen der theoretischen Inhalte gewahrleistet ist.
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Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

5.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Zertifiziert als SDI Open Water Scuba Diver Instructor oder gleichwertig.
2. Zertifiziert als Advanced Nitrox und Deko-Taucher oder gleichwertig.
ODER

1. Zertifiziert als TDI Advanced Nitrox and Deco Procedures Instructor, oder
gleichwertig.

5.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. 4 Freiwassertauchgdnge absolvieren, und im Ganzen min. 100 min unter Wasser sein
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Kandidaten und deren Qualifikationsniveau zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

Dieser Kurs kann in Verbindung mit dem TDI Nitrox Instructor Kurs unterrichtet werden.

5.7  Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.

3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
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4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

5.8  Schulungsmaterial

Instructor Trainers mussen die aktuellen TDI-Standards und -Verfahren verwenden, kdnnen
aber auch andere Texte oder Materialien nutzen, die ihrer Meinung nach zur Darstellung
dieser Themen beitragen.

Erforderliche Materialien:
1. 7TDI Intro to Tech Student Manual oder eLearning Kurs.
2. TDI Intro to Tech Instructor Guide.
3. TDI Einfiihrung in die Technik PowerPoint Prasentation.
4

TDI Advanced Nitrox and Decompression Procedures Schiiler- und
Tauchlehrermaterialien.

5. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.

5.9  Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:
1. Ausreichender Gasvorrat fur die geplanten Tauchgange.

2. Alternative Luftquelle, die an einen Sekundarregler angeschlossen ist (ein ausreichend
langer Schlauch fir die gemeinsame Nutzung der Luft, der an einen Sekundarregler
angeschlossen ist, ist erforderlich).

3. Ein tauchfahiges Druckmessgerat.
4. Tiefenmesser und Bottom-Timer und/oder Tauchcomputer.

5. Eine redundante Taucheinheit (Ponyflasche) mit Atemregler und SPG wird empfohlen,
ist aber nicht erforderlich.
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6. Auftriebskompensator mit motorbetriebener Aufblasvorrichtung, je nach Konfiguration
der Ausristung.

7. Aufstiegshaspel mit Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje:

a. Angemessen flr die maximale geplante Tiefe.

b. Hebekissen mit einer Hubkraft von mindestens 11 kg/25 lIbs.
8. Expositionsschutz entsprechend den 6rtlichen Tauchbedingungen.
9. Schiefertafeln/Nasse Notizen.

10. Die gesamte Ausrlstung ist ordnungsgemaB gekennzeichnet und gereinigt, wie es fir
angereicherte Luft-Nitrox-Gemische (EAN) erforderlich ist.

11. Sauerstoff (02)-Analysator (falls erforderlich).

5.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen das aktuelle TDI Standards and Procedures Manual, TDI Intro to
Tech und TDI Advanced Nitrox/Decompression Procedures Manuals oder elLearning
verwenden, kénnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien verwenden, die ihrer
Meinung nach bei der Darstellung dieser Themen helfen.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Physik:
a. Druckprifung.
2. Physiologie:
a. Hyperthermie
b. Unterkihlung.
c. Psychologische Aspekte.
d. Hypoxie
e. Sauerstofftoxizitat:
i. Ganzer Korper.
ii. ZNS.
f. Stickstoffnarkose

Aufnahme und Ausscheidung von Stickstoff.

> «u

Kohlendioxidvergiftung

Kohlenmonoxid-Toxizitat.
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3. Formelarbeit:
a. Beste Mischungsberechnungen.
b. Maximale Betriebstiefe einer Mischungsberechnung.

4. Uberlegungen zur Ausriistung:

a. Einzel-/Doppelzylinder; Ventiloptionen.

b. Optionen fir die Regulierung.

c. Gurtzeug/BC-Optionen.

d. Computer, Bottom-Timer, Tiefenmesser Optionen.

e. Optionen fiir Aufstiegs- und Navigationsrollen/-spulen.

f. Optionen fir Hebekissen/Oberflachenmarkierungssackchen.
g. Thermaler Schutz Optionen

h. Minimale Ausrlistung, bringen Sie nur mit, was Sie brauchen.

Rationalisierung und Verstauen der Ausristung.
j. Optionen fir Stufenzylinder.
k. Jon-line oder Garvin-Clips.

[. Richtige Gewichts- und Tarierungskontrolle wahrend der Tauchphase und
Dekompression.

5. Tauchtabellen:

a. Aquivalente Lufttiefe (EAD) mit beliebiger Tabelle.

b. Computergenerierte Tabellen (Pro-Planner, DPA, Dr. X, Abyss, usw.).
6. Tauchcomputer:

a. Mix einstellbar.

b. Sauerstoff (O2) integriert.
7. Tauchgangsplanung:

a. Gasbedarf.

b. Sauerstoffbegrenzungen.

c. Stickstoffbegrenzungen.

d. Planung und Durchfiihrung von Tauchgangen am Tisch/Computer.
e. Berechnung des Luftverbrauchs an der Oberfldche (SAC-Rate).

f. Berechnung der Mindestgasreserve fir Nullzeittauchgange.
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g. Umweltaspekte.
8. Verfahren:
a. Einstiegs-/Ausstiegsstrategien.
b. Notfallstrategien flir den Fall eines Gasausfalls/-verlusts.
c. Strategien fir den Aufstieg/Abstieg.
d. Tauchgangsplanung.
e. Standardbetrieb.
i. Gasbedarf:
ii. Sauerstoffbegrenzungen.
iii. Stickstoffbegrenzungen.
f. Notfallplanung:
i. Ausgelassene Dekompression
ii. Dekompressionskrankheit
iii. Ausfall von Ausristung
g. Primar- und Dekompressionsgas:
i. Normaler Betrieb.
ii. Versagen, Verlust oder nicht angepasste Notfallmassnahmen
iii. Analyse und Protokollierung.
iv. Sicherheitsvorkehrungen fiir Deko-Versorgungsregulatoren.
v. Anbringung und Einsatz von Dekompressionsausriistung.
h. Abstieg:
i. Einstiegsmethoden, Downlines oder freier Abstieg.
ii. Organisation der beim Tauchgang mitgeflihrten Ausriistung.
i. Aufstieg:
i. Variable Satze.
ii. Trimmung und Ausgleich.
j. Feste oder treibende Dekompressionsmethoden:
i. Die oberen Zeilen sind am Boden befestigt.
ii. Haspeln und Hebesacke/Oberflachenmarkierungsbojen.

iii. Frei treibende Blihnen oder Bootsversorgung.
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9.

iv. Autarke Gasflaschen im Vergleich zu Gasflaschen fiir die
Oberflachenversorgung/Rendezvous.

k. Unterstitzung:
i. Vom Ufer aus.
ii. Von der Abstiegslinie oder einer festen Plattform.
iii. Von Bord eines Schiffes aus.
Dekompressionsoptionen:
a. Luft
b. Nitrox

c. Sauerstoff

10. Verwaltungsverfahren:

5.11

a. Medizinisches Formular.

b. Formulare fir den Verzicht.
c. Risikomanagement.

d. Anmeldeformulare.

e. Normen und Verfahren.

Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten missen vom Tauchlehrerkandidaten absolviert werden; die
maximale Trainingstiefe darf 23 Meter/75 FuB3 nicht Gberschreiten.

Die folgenden Skills miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden.

Drills an Land

1.
2.
3.

Gasgemische ordnungsgemal analysieren.
Auswahl und Vorbereitung der Ausristung.

Durchfiihrung von teamorientierten Ubungen (Buddy Checks) fiir den Einsatz von
Hebekissen.

Gasabgleich zwischen Buddy-Teams.
Demonstration der Vertrautheit mit den grundlegenden Handzeichen.

Demonstration einer angemessenen Planung vor dem Tauchgang mit Grenzwerten,
die auf dem Gasverbrauch des Teams und des Einzelnen basieren.
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Drills vor dem Tauchgang
1. Verwenden Sie S.T.A.R.T. * vor jedem Tauchgang.
2. Stressanalyse und -minderung.

*START ist S-drill (OOA Ubung und Blasen Check), Team (Ausriistungscheck mit dem
Team), Air (Gleiche Atemgase /Menge), Route (Ein-/Ausstieg und geplanter Tauchgang),
Tabellen (Tiefe, Dauer, Wegepunkte und Tauchgangsplan)

Drills im Wasser
1. Gewichtskontrolle.

2. Demonstration einer angemessenen Auftriebskontrolle; Fahigkeit, in einer festen
Position in der Wassersaule zu schweben, ohne die Hande oder FliBe zu bewegen.

3. Demonstration einer angemessenen Trimmung; Fahigkeit, die Horizontale wahrend
des Abstiegs, des Grundes und des Aufstiegs des Tauchgangs zu halten.

4. Demonstration der Techniken flir einen ruhigen Vortrieb, Froschkick, modifizierter
Froschkick, modifizierter Flatterkick, Rickwartskick.

5. Wahrend der folgenden Ubungen die Tarierung und Kérperposition aufrechterhalten:
a. Austausch von Regulierungsbehérden.
b. Rickgewinnung des Reglers.
c. Die Maske wird teilweise geflutet und mit minimalem Luftverlust gereinigt.
d. Abnehmen und Reinigen der Maske mit minimalem Luftverlust.

6. Demonstration der Fahigkeit, eine Sicherheitstibung (S-Drill) unter Beibehaltung von
Trimm und Auftrieb in der Wassersaule durchzufiihren.

7. Demonstration der Fahigkeit, einen Ventilbohrer auszufithren und dabei Trimm und
Auftrieb in der Wassersaule aufrechtzuerhalten (bei Verwendung von Doppelflaschen).

8. Demonstration der Fahigkeit, eine Oberflachenmarkierungsboje oder einen Hebesack
auszubringen und dabei Trimm und Auftrieb in der Wassersaule beizubehalten.

9. Demonstration des Einsatzes eines Reserve-Atemreglers oder eines Bail-out-
Geratesystems im Notfall.

10. Demonstration einer simulierten Notgasaufteilung in einer stationaren Tiefe.

Version: 0124 Seite 27 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

11. Notfallsituationen und Problemlésung (nach MaBgabe des Ausbilders):
a. Ausgelassene Dekompression
b. Erweitertes Bodenzeitprofil mit erhdéhter Deko und Neuberechnung.
c. Versaumnis, Liftsack/Oberflachenmarkierungsboje und Haspel auszubringen.
d. Verpasster Aufwind oder verpasster Bootsanker.
e. Verlust von Deko-Gas.

12. Bei allen Tauchgdngen sind ordnungsgemaBe Dekompressionsstopps von mindestens
3 Minuten einzuhalten, und wann immer und wo immer dies erforderlich ist, sind
ordnungsgemaBe Dekompressionsstopps einzulegen.

13. Demonstrieren Sie wahrend des gesamten Tauchgangs eine gute Tarierungskontrolle
und ein gutes Situationsbewusstsein.

14. Sich den Situationen bewusst zu sein

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:
1. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erftllen.

2. Die schriftlichen TDI Advanced Nitrox und Decompression Procedures Priifungen
zufriedenstellend zu absolvieren und in der Lage zu sein, einem angehenden
Tauchschiler jede Antwort adaquat zu erklaren.

3. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfiihrung.

4. Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI-Kurses "Einflihrung in die
Technik".

5. Mindestens 1 benotete akademische Prasentation und mindestens 1 benotete Open-
Water-Prasentation zu einem Intro-to-Tech-Thema halten.
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6. Sidemount Instructor

6.1 Einfiihrung

Dieser Kurs wurde geschaffen, Instructoren darin auszubilden, dass sie den sicheren
Umgang mit Sidemount, flir Taucher Sidemount als Alternative zu der traditionellen
Konfiguration, lehren kénnen.

6.2 Qualifikationen der Absolventen
Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses kdnnen die Absolventen Tauchaktivitaten in einer
bereitgestellten Sidemount-Ausristung unterrichten:

1. Die Tauchaktivitaten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

2. Die Tatigkeitsbereiche und Umgebungsbedingungen entsprechen in etwa denen der
Ausbildung.

Teilnehmer die auch Nitrox Instructor sind kénnen sich in folgende Kurse einschreiben:
1. TDI Advanced Nitrox Instructor Kurs.

2. TDI Dekompressionsverfahren Instruktor Kurs.

6.3 Wer darf unterrichten

Ein aktiver TDI Sidemount Diving Instructor Trainer

6.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.

Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.
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6.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Zertifiziert als SDI Open Water Instructor oder gleichwertig.

2. Zertifiziert als TDI Sidemount Diver oder gleichwertig.

6.6 Struktur und Dauer des Kurses

Wasser-Ausfiihrung:

1. Es sind drei Freiwassertauchgange mit einer kumulierten Mindestgrundzeit von 90
Minuten erforderlich.

Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Kandidaten und deren Qualifikationsniveau zu strukturieren.

Dauer:

1. Die empfohlene Anzahl von Unterrichts- und Besprechungsstunden betragt 4.

6.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfigen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung liber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.
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6.8 Schulungsmaterial

Instructor Trainers mussen die aktuellen TDI Standards and Procedures und das TDI
Sidemount Student Manual oder eLearning verwenden, kénnen aber auch andere Texte oder
Materialien verwenden, die ihrer Meinung nach zur Darstellung dieser Themen beitragen.

Erforderliche Materialien:
1. SDI/TDI Sidemount Handbuch und Knowledge Quest oder eLearning.
2. SDI/TDI Sidemount Instructor Guide.
Optionale Materialien:
1. TDI Sidemount Cue Cards.
2. TDI Sidemount Evaluation Slate.

6.9  Erforderliche Ausriistung
Die folgende Ausriistung ist fiir jeden Ausbilder und Ausbilderanwarter
erforderlich:

1. Zwei Flaschen, die flir den geplanten Tauchgang und den Gasverbrauch des Schilers
geeignet sind.

2. Zwei unabhangige Druckregler der ersten und zweiten Stufe, jeweils mit einem
Manometer zum Eintauchen.

Tarierweste (BCD) mit Inflator flir die Sidemount-Konfiguration.
Flr die Tauchumgebung geeigneter Taucheranzug.
Maske und Flossen.

Tauchcomputer und ein zusatzliches Tiefen- und Zeitmessgerat.

N o v kW

Ein Backup-Computer wird empfohlen.

Instructor Trainer und Kandidaten miissen wahrend aller Wasseriibungen die
komplette Sidemount Tauchausriistung tragen.

6.10 Erforderliche Themenbereiche

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Verfahren zur Gasanpassung, um ungleiche Volumina zu berilcksichtigen.
2. Gasmanagement mit unabhangigen Zylindern.

3. Psychologische Aspekte und Denkweisen
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4. Uberlegungen zur Ausristung:
a. Optionen fiur die Zylinder.
b. Optionen fir die Regulierung.
c. Optionen fur Tarierweste/Gurtzeug d. Richtige Gewichtung.
d. Ausristungskonfigurationen.
5. Kommunikation
a. Handzeichen.
b. Lichtsignale.
6. L6sung von Problemen:

Gemeinsame Nutzung von Gas.

o o

Gasbluten.

c. Lichtausfall.
d. Verlust der Sichtbarkeit.
e. Verstrickung.
f. Selbstrettung.

7. Enge Raume.

8. Konservierung.

9. Schwierige Wassereintritte.

10. S-Bohrer; speziell fir Sidemount.

6.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:

Drills an Land

1. Landibungen kénnen nach dem Ermessen des Ausbilders durchgeflihrt werden.

Drills vor dem Tauchgang
1. Verwenden Sie START vor jedem Tauchgang. *

2. Stressanalyse und -minderung.
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* START ist S-Drill (OOA-Drill und Bubble Check), Team (Buddy-Ausristungschecks), Air
(Gasanpassung), Route (Einstieg/Ausstieg und geplanter Weg unter Wasser), Tables (Tiefe,
Dauer, Wegpunkte und Zeitplan).

Drills im Wasser

1.

Demonstration verschiedener Antriebstechniken: Froschkick, modifizierter Froschkick,
modifizierter Flatterkick, Rickwartskick, Helikopterdrehungen und Handzug, sofern fir
die Umgebung geeignet.

Demonstration einer angemessenen Auftriebskontrolle; Fahigkeit, in einer festen
Position in der Wassersaule zu schweben, ohne die Hande oder FiuBe zu bewegen.

Demonstration einer angemessenen Trimmung; Fahigkeit, die richtige Position
wahrend des Abstiegs, des Grundes und des Aufstiegs zu halten.

Waéhrend der folgenden Ubungen die Tarierung und Kérperposition aufrechterhalten:
a. Abnehmen und Anbringen von Sidemount-Zylindern.
b. Gaswechsel mit und ohne Maske durchfihren.

Nachweis der Fahigkeit, Gas in unabhdngigen Flaschen sicher zu verwalten.

Demonstration von Konservierungs-, Sensibilisierungs- und
Rickverweisungstechniken.

Hebekissen entfalten.

Zusatzliche(n) Zylinder mitfihren (optional).

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1.
2.

Absolvieren Sie alle Landibungen und Tauchanforderungen sicher und effizient.

Die TDI Sidemount Abschlussprifung zufriedenstellend absolvieren und in der Lage
sein, einem angehenden Studenten jede Antwort angemessen zu erklaren.

Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfiihrung
demonstrieren.

Nachweis der Befédhigung zum Unterrichten des TDI Sidemount Kurses.

Mindestens eine benotete akademische Prasentation und eine benotete Freiwasser-
Prasentation zu einem TDI Sidemount-Thema vorfihren und jeweils eine ausreichende
Punktzahl erreichen.
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7. Nitrox Instructor

7.1 Einfiihrung

Dies ist der Eingangskurs flr Instructoren, die Nitrox (EAN) als Atemgas im Kurs ausbilden
mochten. Wenn Freiwasser Tauchgange durchgefiihrt werden, dirfen diese den
Ausbildungsstand des Kandidaten nicht Uberschreiten. Das Ziel dieses Kurses ist
Instructoren, die Vorteile & Gefahren und die richtigen Verfahren zu lehren, die notwendig
sind, um Nitrox von 22% - 40% sicher ausbilden zu kdénnen.

7.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Teilnehmer folgendes:
1. Durchfiihrung von Unterrichtsaktivitaten unter Verwendung von EAN-22 bis EAN-40.

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Schiiler sich in folgende Kurse
einschreiben:

1. TDI Advanced Nitrox Instructor Kurs.

2. TDI Dekompressionsverfahren Instruktor Kurs.

7.3 Wer darf unterrichten

Ein aktiver TDI Nitrox Instructor Trainer

7.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Freiwasser-Tauchgange sind optional, ohne direkte Aufsicht eines Tauchlehrers,
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7.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 18 Jahre.

2. Mindestzertifizierung als SDI Open Water Scuba Diver Instructor oder ein
gleichwertiges Zertifikat.

3. Zertifiziert als Nitrox-Basistaucher, kann mit dem Instructor-Programm kombiniert
werden.

4. Nachweis von mindestens 10 geloggten Nitrox-Tauchgangen.

7.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Zwei Tauchgange werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die empfohlene Anzahl von Unterrichts- und Besprechungsstunden betragt 6.

7.7  Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausristung verfigen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uiber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.
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7.8

Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1. TDI Nitrox Instructor Manual.
2. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
3. TDI EAD-Tabellen.

7.9  Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:

N/A.

7.10 Erforderliche Themenbereiche

Das aktuelle TDI Standards and Procedures Manual und der TDI Nitrox Instructor Guide sind
flr die Teilnahme an diesem Kurs obligatorisch. Instructor Trainer kdnnen zusatzlich jede
Art von hilfreichen Materialien verwenden, um die folgenden Themen zu prasentieren.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Geschichte der EAN.
2. Physiologie:
a. Sauerstoff
b. Stickstoff
3. Physik:
a. Druckprifung.
b. Partialdricke.
4. Anforderungen an die Ausristung:
a. Weniger als 40 Prozent.
b. Mehr als 40 Prozent.
5. Tauchtabellen:
a. Aquivalente Lufttiefe (EAD).
b. Tabellen flir angereichertes Luftnitrox (EAN).

c. Umschalten von Mischungen bei wiederholten Tauchgangen.
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6. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Luft integriert.
7. Vorteile und Nachteile von EAN:

a. Verwendung als Luft fur physiologische Vorteile mit Lufttischen oder
Computern.

b. Verldngern Sie damit die Nullzeit am Boden oder verkilrzen Sie die
Oberflachenintervalle.

c. Gefahrdung durch Sauerstoff (O2) und Tiefenbegrenzung.

d. Diskussion von Mythen und Fakten Gber EAN-Mischungen.
8. Verfahren:

a. Verwendung und Theorie des Sauerstoffanalysators.

b. Gasanalyse und -aufzeichnung.

7.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden:

1. Die schriftliche TDI Nitrox Priifung zufriedenstellend absolvieren und in der Lage sein,
einem angehenden Tauchschiiler jede Antwort angemessen zu erklaren.

Nachweis der Fahigkeit zur Analyse von Sauerstoff/Stickstoff-Gemischen.
Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Nitrox-Tauchkurses.

Nachweis der Beherrschung aller im TDI Nitrox Diver Kurs geforderten Fertigkeiten.

A

Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem Nitrox-Thema halten.
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8. Advanced Nitrox Instructor

8.1 Einfiihrung

Dies ist der Zertifizierungskurs fr Ausbilder, die den Einsatz von EAN-21 mit 100 Prozent
Sauerstoff (O2) flir optimale Mischungen bis zu einer Tiefe von 40 Metern/130 FuB
unterrichten mochten. Ziel des Kurses ist es, den Nitrox Instructoren Uber die Vorteile,
Gefahren und angepassten Verfahrensweisen bei der Nutzung von EAN 21 bis EAN 100 zu
unterrichten, um diese bei Tauchgangen die keine stufenweise Dekompression erfordern,
sicher ausbilden zu kénnen.

8.2  Qualifikationen der Absolventen
Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Instructor, Taucher in der Nutzung
von EAN 21 bis EAN 100 ausbilden, vorausgesetzt:

1. Die Tauchaktivitdten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

2. Die Tatigkeitsbereiche entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

3. Die Umweltbedingungen entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Schiiler sich in folgende Kurse
einschreiben:

1. TDI Dekompressionsverfahren Instruktor Kurs.

2. TDI Extended Range Instructor Kurs.

8.3 Wer darf unterrichten

Ein aktiver TDI Advanced Nitrox Instructor Trainer

8.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. N/A.
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Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 6 Teilnehmer pro Ausbilder.
2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.
8.5 Voraussetzungen fiir Studenten
1. Mindestalter 18 Jahre.
2. Mindestzertifizierung als TDI Advanced Nitrox Taucher oder gleichwertig.
3. Nachweis von 100 geloggten Tauchgangen, davon 25 Nitrox-Tauchgange.
4. Muss 10 Tauchschiler in Nitrox auf Einstiegsniveau zertifiziert haben.
8.6  Struktur und Dauer des Kurses
Freiwasserausfiihrung
1. 4 Freiwassertauchgange absolvieren, und im Ganzen min. 100 min unter Wasser sein
2. Alle Tauchgange missen tiefer als 23 Meter/75 Feet sein.
3. Zwei Tauchgdnge miussen tiefer als 30 Meter/100 Feet sein.
4. Wenn fortgeschrittenes Nitrox in Verbindung mit Dekompressionsverfahren
unterrichtet wird, sind insgesamt 6 Tauchgange erforderlich.
Kursstruktur
1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schuler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.
Dauer:
1. Die Mindestzahl an Stunden fir die Theorie und Briefings betragt 6 Stunden
8.7  Administrative Anforderungen
Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflr, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:
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a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

8.8  Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Advanced Nitrox Instructor Guide.
2. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
3. TDI Advanced Nitrox Schilerhandbuch oder eLearning.
4

TDI Fortgeschrittenes Nitrox PowerPoint.

8.9  Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:
1. Ausreichender Gasvorrat fir die geplanten Tauchgange.

2. Alternative Luftquelle, die an einen Sekundérregler angeschlossen ist; ein ausreichend
langer Schlauch fir die gemeinsame Nutzung der Luft, der an einen Sekundarregler
angeschlossen ist, ist erforderlich.

3. Ein tauchfahiges Druckmessgerat.
4. Tiefenmesser und Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.

5. Eine redundante Taucheinheit (Ponyflasche) mit Atemregler und SPG wird empfohlen,
ist aber nicht erforderlich.

6. Tarierweste (BCD) mit elektrischer Aufblasvorrichtung.
7. Der Schutzanzug ist fir den Einsatz im offenen Wasser geeignet.

8. Die gesamte Ausristung ist ordnungsgemal gekennzeichnet und gereinigt, wie es flr
angereicherte Luft-Nitrox-Gemische (EAN) erforderlich ist.

9. Sauerstoff-Analysator (02).
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8.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen das aktuelle TDI Standards and Procedures Manual und das TDI
Advanced Nitrox Manual verwenden, kdénnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien
verwenden, die ihrer Meinung nach die Darstellung dieser Themen erleichtern.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Physik:

a.

Druckprifung.

2. Physiologie:

a.

b.

c
d.
e.
f.

Hypoxie
Sauerstofftoxizitat:

i. Ganzer Korper.

ii. Zentrales Nervensystem (ZNS).
Stickstoffnarkose
Aufnahme und Ausscheidung von Stickstoff.
Toxizitat von Kohlendioxid (COz2).

Toxizitat von Kohlenmonoxid (CO).

3. Formelarbeit:

a.

b. Maximale Betriebstiefe einer Mischungsberechnung.

Beste Mischungsberechnungen.

4. Anforderungen an die Ausrlistung:

a.

Weniger als 40 Prozent.

b. Mehr als 40 Prozent.

5. Tauchtabellen:

a.

Aquivalente Lufttiefe (EAD) mit beliebiger Tabelle.

b. Computergenerierte Tabellen (Pro-Planner, DPA, Dr. X, Abyss, usw.).

6. Tauchcomputer:

a.

Mix einstellbar.

b. Sauerstoff (02) integriert.

7. Tauchgangsplanung:
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a. Operative Planung:
i. Gasbedarf.
ii. Sauerstoffbegrenzungen.
iii. Stickstoffbegrenzungen.

b. Gangige Mischverfahren (Demonstration einer Methode)
Partialdruckmischung.

c. Kontinuierliche Vermischung.
8. Dekompression:

a. Verwendung von Enriched Air Nitrox (EAN) als Deko-Gas, z. B. 50/50 80/20
usw.

b. Sauerstoff fir die Dekompression.

c. Vorteile/Nachteile von Mehrfachgasschaltern.

8.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die maximale Trainingstiefe darf 40 Meter/130 FuB nicht tberschreiten.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Ausbilderkandidaten auf
Demonstrationsniveau absolviert werden:

Die folgenden Skills miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden.
1. Gasgemische ordnungsgemal analysieren.

2. Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Personlicher Gasverbrauch.
b. Sauerstoffexposition in geplanter Tiefe mit tatsachlicher Mischung.
c. Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe mit der tatsachlichen Mischung.

3. Tauchgangsausfiihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die schriftliche Prifung des TDI Advanced Nitrox Kurses zufriedenstellend zu
absolvieren und in der Lage zu sein, einem angehenden Tauchschiiler jede Antwort
adaquat zu erklaren.

Version: 0124 Seite 42 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchflihrung.

3. Nachweis der Beherrschung aller im TDI Advanced Nitrox Diver Kurs geforderten
Fertigkeiten.

4. Nachweis der Befédhigung zum Unterrichten von fortgeschrittenem Nitrox.

5. Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem fortgeschrittenen Nitrox-Thema halten.
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9. Decompression Procedures Instructor

9.1 Einfiihrung

Dieser Kurs behandelt die Theorie, Methoden und Vorgehensweisen fiir Tauchgange mit
geplanter, stufenweiser Dekompression. Dieser Kurs kann als Einzelkurs durchgefiihrt, aber
auch mit dem TDI Advanced Nitrox Instructor, TDI Advanced Wreck Instructor, oder TDI
Extended Range Instructor Kurs kombiniert werden. Ziel dieses Kurses ist es, Tauchlehrern
beizubringen, wie sie einen Standard-Dekompressionskurs bis zu einer maximalen Tiefe von
45 Metern/150 FuB planen und durchfiihren kénnen. Gebrauchliche Anforderungen an die
Ausristung, Zusammenbau der Ausristung und Dekompressionstechniken werden
abgehandelt.

9.2 Qualifikationen der Absolventen
Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Schiiler sich in folgende Kurse
einschreiben:

1. TDI Extended Range Instructor Kurs.

2. TDI Advanced Wreck Instructor Kurs.

3. TDI Trimix Instruktor Kurs.

9.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Decompression Procedures Instructor Trainer kann diesen Kurs
unterrichten.

9.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.
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2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

9.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 18 Jahre.

2. Mindestzertifizierung als TDI Advanced Nitrox Instructor oder gleichwertig (es sei
denn, der Advanced Nitrox Instructor Kurs wird in Verbindung mit dem Deco
Procedures Instructor unterrichtet).

3. Mindestzertifizierung als TDI Decompression Procedures Taucher oder gleichwertig.
4. Nachweis von 150 geloggten Tauchgangen.

5. 10 Tauchschiler als SDI Deep Diver oder TDI Advanced Nitrox Diver oder gleichwertig
oder 10 als SDI Advanced Adventure Diver oder gleichwertig zertifiziert haben.

9.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung

1. Vier Dekompressionstauchgange mit einer kumulierten Mindestgrundzeit von 100
Minuten.

2. Wenn TDI Advanced Nitrox in Verbindung mit Dekompressionsverfahren unterrichtet
wird, sind insgesamt 6 Tauchgange erforderlich.

Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

9.7  Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:

2. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.

3. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
4. Geben Sie den Zeitplan an die Schiler weiter.
5

Lass die Schiler folgendes ausftllen:
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a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

6. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

9.8  Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Dekompressionsverfahren Instructor Guide.
2. TDI Standard- und Verfahrenshandbuch.
3. TDI Dekompressionsverfahren Studentenhandbuch oder elLearning.
4

TDI Dekompressionsverfahren PowerPoint.

9.9  Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:
1. Primare(r) Zylinder.

2. Flaschenvolumen entsprechend dem geplanten Tauchgang und dem Gasverbrauch des
Schilers.

3. Dekompressionsmischzylinder:

a. Flaschenvolumen, das dem geplanten Tauchgang und dem Gasverbrauch des
Tauchschilers entspricht, mit Unterwasser-Manometer.

b. Gemass den Standards von TDI beschriftet

4. Regulierungsbehérde(n):
a. Primare und alternative 2. Stufe auf allen primadren Zylindern erforderlich.
b. An allen Primarflaschen sind Tauchmanometer erforderlich.

5. Tarierweste(n) (BCD) entsprechend der Konfiguration der Ausriistung.

6. Jon-Leine und andere Abspannleinen je nach den Gegebenheiten vor Ort.

7. Aufstiegshaspel mit Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje:

a. Ausreichend fiir die geplante maximale Tiefe.
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b. Mindestens 23 kg/50 Ibs. Hebekissen.
8. Tiefenmesser und automatischer Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.
9. Der Schutzanzug ist fur den Einsatz im offenen Wasser geeignet.
10. Sauerstoff-Analysator (02).
11. Unterwasser-Schiefer.

12. Versenkbare Tauchtische, falls gewlinscht.

9.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen den TDI Decompression Procedures Instructor Guide und das
aktuelle TDI Standards and Procedures Manual verwenden, kdnnen aber auch zusatzliche
Texte oder Materialien verwenden, die ihrer Meinung nach bei der Darstellung dieser
Themen hilfreich sind.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Ubersicht Gber die Sicherheitsstopps im Vergleich zu den erforderlichen
Dekompressionsstopps.

2. Physik:
a. Druckprifung.
3. Physiologie:
a. Mechanismen der Blasenbildung.
b. Vorteil der hyperoxischen Mischungen fiir die Dekompression.
c. Aufnahme und Ausscheidung von Stickstoff.
d. Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).
e. Auf-/Abstiegsraten.
f. Hyperthermie
g. Unterklhlung.
h. Psychologische Aspekte: Aufgabenbelastung, Stress, Panik, Zeitmanagement.
4. Dekompressionsoptionen:
a. Luft
b. Nitrox
c. Sauerstoff (02).
5. Uberlegungen zur Ausriistung:
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a. Optionen mit zwei Zylindern oder einem Zylinder, Ventiloptionen.
b. Optionen fiir Stufenzylinder.

c. Option Gurtzeug/BCD.

d. Optionen: Computer, Tiefenmesser, Bodenzeitmesser.

e. Aufstiegsrollen und Navigationsrollen.

f. Hebesacke/Oberflachenmarkierungsbojen fiir das Treibenlassen oder die freie
Dekompression.

Jon-line oder Garvin-Clips.

Richtige Gewichts- und Tarierungskontrolle wahrend der Tauchphase und
Deko.

6. Tauchtabellen:

a. Einfiihrung und Uberblick (iber verschiedene Modelle (DCIEM, U.S. Navy,
etc.).

7. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Sauerstoff (O2) integriert.
8. Tauchgangsplanung:
a. Standardbetrieb:
i. Gasbedarf.
ii. Sauerstoff (02)-Beschrankungen.
iii. Stickstoffbegrenzungen.
b. Notfallplanung:
i. Ausgelassene Dekompression
ii. Dekompressionskrankheit
iii. Ausfall von Ausriistung
9. \Verfahren:
a. Primar- und Dekompressionsgas:
i. Normaler Betrieb.
ii. Versagen, Verlust oder unzureichende Notfallverfahren.
iii. Analyse und Protokollierung.

iv. Sicherheitsvorkehrungen fiir Deko-Versorgungsregulatoren.
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v. Anbringung und Einsatz von Dekompressionsausristung.
b. Abstieg:
i. Einstiegsmethoden, Downlines oder freier Abstieg.
ii. Organisation der von den Tauchern mitgefihrten Ausristung.
c. Aufstieg:
i. Variable Satze.
ii. Trimmung und Ausgleich.
d. Feste oder treibende Deko-Methoden:
i. Die oberen Zeilen sind am Boden befestigt.
ii. Haspeln und Hebesdacke/Oberflachenmarkierungsbojen.
iii. Frei treibende Blihnen oder Bootsversorgung.

iv. Autarke Gasflaschen im Vergleich zu Gasflaschen fir die
Oberflachenversorgung/Rendezvous.

e. Unterstitzung:
i. Vom Ufer aus.
ii. Von der Abstiegslinie oder einer festen Plattform.
iii. Von Bord eines Schiffes aus.
10. Verwaltungsverfahren:
a. Medizinisches Formular.
b. Formulare fir den Verzicht.
c. Risikomanagement.
d. Anmeldeformulare.

e. Normen und Verfahren.

9.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Ausbilderkandidaten auf
Demonstrationsniveau absolviert werden:

1. Analysieren Sie vor dem Tauchgang das Gasgemisch in jeder Flasche, flllen Sie das
Inhaltsetikett und das Betriebsnitroxprotokoll aus.
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2. Fuhren Sie einen fortgeschrittenen Plan vor dem Tauchgang und eine
Tauchgangsanalyse (einschlieBlich Risikobewertung) durch:

a. Bestimmen Sie die angemessene Tiefe und Zeit flir den Tauchgang auf der
Grundlage der personlichen Fahigkeiten, der Umgebungsbedingungen und des
Gasverbrauchs (persoénlich und im Team).

b. Bestimmen Sie die Grenzwerte fur Stickstoff, einschlieBlich der
Dekompressionsgrenzen (NDL) und der aquivalenten Lufttiefe (EAD).

c. Montage der vom Taucher getragenen Ausristung.

3. Flhren Sie den geplanten Tauchgang ordnungsgemaB und innerhalb der
vorgegebenen Grenzen durch:

a. Angemessene Abstiegs- und Aufstiegsgeschwindigkeit.
b. OrdnungsgemaBe Verfahren flir Dekompressionsstopps in mehreren Stufen.

c. Uberwachung des Zustands der stufenweisen Dekompressionsausriistung
(Tische, Computer, Flaschen, Regler usw.).

4. Notfallsituationen und Problemlésung (nach MaBgabe des Ausbilders):
a. Ausgelassene Dekompression

b. Verlangertes Bodenzeitprofil mit erhdhter Dekompression und
Neuberechnung.

c. Versaumnis, Liftsack/Oberflachenmarkierungsboje und Haspel auszubringen.
d. Verpasster Aufwind oder verpasster Bootsanker.
e. Verlust von Dekompressionsgas.

5. Bei allen Tauchgangen sind ordnungsgemaBe Dekompressionsstopps von mindestens
3 Minuten einzuhalten, und die Dekompressionsstopps sind, soweit erforderlich,
ordnungsgemanB zu staffeln.

6. Demonstration des korrekten Ausbringens einer Hebesack-
/Oberflachenmarkierungsboje mit Hilfe einer Tauchspule und/oder einer Leine.

7. Demonstration einer simulierten Notgasaufteilung in einer stationdren Tiefe von
hochstens 30 Metern/100 FuB.

8. Demonstration des Einsatzes eines Reserve-Atemreglers oder eines Bail-out-
Tauchsystems mit Bodenmischung in einer Tiefe von héchstens 30 Metern/100 FuB.

9. Demonstrieren des korrekten Einsatzes und Management von Bottom Mix,
Dekompressionsmix und Travel mix, wenn benutzt, inclusive, aber nicht limitiert auf:

a. Konservatives Gasmanagement.

b. Tiefenkontrolle, um ein zu tiefes Abtauchen fir die Mischung zu vermeiden.
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c. Demonstration von Tarierungskontrolle und -bewusstsein wahrend des
gesamten Tauchgangs.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die schriftliche Prifung des TDI-Kurses flir Dekompressionsverfahren
zufriedenstellend absolvieren und in der Lage sein, einem angehenden Studenten jede
Antwort angemessen zu erklaren.

2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfiihrung.

3. Nachweis der Beherrschung aller im TDI Dekompressionskurs geforderten
Fertigkeiten.

4. Nachweis der Beherrschung der stufenweisen Dekompression.

5. Mindestens 1 benotete Prasentation zum Thema TDI-Dekompressionsverfahren
halten.
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10. Extended Range Instructor

10.1 Einfiihrung

Dieser Kurs vermittelt die Ausbildung und Erfahrung, die erforderlich sind, um Tauchgdnge
bis zu einer Tiefe von 55 Metern/180 FuB, die eine stufenweise Dekompression unter
Verwendung von Nitroxgemischen oder Sauerstoff (0O2) wahrend der Dekompression
erfordern, kompetent zu unterrichten. Ziel dieses Kurses ist es, Tauchlehrer in den richtigen
Techniken, Ausristungsanforderungen und Gefahren des Tieftauchens bis zu einer Tiefe von
maximal 55 Metern/180 FuB und der Verwendung von Nitrox-Gemischen oder Sauerstoff flir
die stufenweise Dekompression zu schulen.

10.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Teilnehmer, technische
Tauchaktivitaten unter Verwendung von Nitroxgemischen ausbilden, sofern:

1. Die Tauchaktivitaten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.
2. Die Tatigkeitsbereiche entsprechen in etwa denen der Ausbildung.
3. Die Umweltbedingungen entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Schiiler sich in folgende Kurse
einschreiben:

1. TDI Advanced Wreck Instructor Kurs.
2. TDI Trimix Instruktor Kurs.

10.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Extended Range Instructor Trainer kann den Kurs unterrichten.

10.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. N/A
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Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

10.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

2. Nachweis von 250 geloggten Tauchgdngen, von denen 25 Tauchgdnge im erweiterten
Bereich sein mUissen.

3. Zertifizierung als TDI Extended Range Diver oder gleichwertig.

4. Zertifizierung als TDI Advanced Nitrox and Decompression Procedures Instructor oder
gleichwertig.

5. Muss 10 Tauchschiiler als fortgeschrittene Nitrox-Taucher oder
Dekompressionstaucher zertifiziert haben, davon mindestens 5 als
Dekompressionstaucher.

10.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. 4 Freiwassertauchgange absolvieren, und im Ganzen min. 100 min unter Wasser sein

2. Alle Tauchgénge miussen tiefer als 30 Meter/100 Feet sein, wobei 2 Tauchgdnge tiefer
als 40 Meter/130 Feet sein mussen.

Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestanzahl an Unterrichts- und Einweisungsstunden betragt 8.

10.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.

2. Sorgen Sie daflr, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
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3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

10.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.

2. TDI Extended Range/Trimix Student Manual oder eLearning.

3. TDI Erweiterte Reichweite/Trimix 1G.

4. PowerPoint-Prasentation zur TDI-Reichweitenerweiterung/Trimix.
Optionale Materialien:

1. Tiefes Tauchen: An Advanced Guide to Physiology, Procedures and Systems, Revised
2nd edition 1995 von Bret Gilliam mit John Crea.

10.9 Erforderliche Ausriistung

Fiir jeden Ausbilderkandidaten ist folgende Ausriistung erforderlich:
1. Bodenmischung(en):

a. Flaschenvolumen, das flir den geplanten Tauchgang und den Gasverbrauch
des Kandidaten geeignet ist.

b. Doppelauslassventil oder Verteiler erforderlich.
c. Gemadss den Standards von TDI beschriftet
2. Reisemischzylinder (empfohlen, nicht erforderlich):

a. Flaschenvolumen entsprechend dem geplanten Tauchgang und dem
Gasverbrauch des Schilers.

b. Gemass den Standards von TDI beschriftet
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3. Dekompressionsmischzylinder:

a. Das Flaschenvolumen ist fir den geplanten Tauchgang und den Verbrauch des
Schiilers angemessen. b. Gemdss den Standards von TDI beschriftet

4. Regulierungsbehorde(n):
a. Primar und primar redundant fir alle Bodenmischzylinder erforderlich.

b. An allen Primar-/Bodenmischungsflaschen sind tauchbare Manometer
erforderlich.

c. Fur den Notfall sollte eine zweite Stufe mit langem Schlauch vorgesehen und
entsprechend ausgeriistet werden, um bei Bedarf eine Luftverteilung in der
Tiefe zu ermdéglichen.

5. Tarierweste(n) (BCD) entsprechend der Konfiguration der Ausrlistung.

6. Redundante Tiefen- und Zeitmessgerate; Luftdekompressionscomputer dirfen als
Tiefen- und Zeitmessgerate verwendet werden.

7. Redundantes Beleuchtungssystem, das flir die Umgebung im offenen Wasser geeignet
ist.

8. Jon-Leitungen und andere Leitungen, die von den oértlichen Gegebenheiten abhdngen.
9. Aufstiegshaspel mit Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje:
a. Ausreichend fiir die geplante maximale Tiefe.
b. Mindestens 23 kg/50 Ibs. Hebekissen.
10. Der Schutzanzug ist fur den Einsatz im offenen Wasser geeignet.
11. Zwei Linienschneidgerate.

12. Unterwasser-Schiefer.

10.10 Erforderliche Themenbereiche

Ausbilder missen das aktuelle TDI-Handbuch flr Standards und Verfahren verwenden.
Instructor Trainer kénnen zusatzlich jede Art von hilfreichen Materialien verwenden, um die
folgenden Themen abzuhandeln.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Geschichte des Tieftauchens.
2. Physik:

a. Druckprifung.
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b. Formeln zur Lésung von Problemen bei der Tauchgangsplanung, maximale
Betriebstiefe (MOD), beste Mischung usw.

3. Physiologie:
a. Hypoxie
b. Toxizitadt von Sauerstoff (02):
i. Ganzer Koérper.

ii. Zentrales Nervensystem (ZNS).

c. Stickstoffnarkose
d. Aufnahme und Ausscheidung von Stickstoff.
e. Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).

f. Toxizitdat von Kohlenmonoxid (CO).
g. Hyperthermie
h. Unterkihlung.
4. Option Dekomprimierung:
a. Luft
b. Nitrox
c. Sauerstoff (02).

5. Anforderungen an die Ausriistung:

a. Wahlweise mit zwei Zylindern oder einem Zylinder.

b. Optionen fir Stufenzylinder.

c. Optionen fiur die Regulierung.

d. Kabelbaum/BCD-Optionen.

e. Optionen fir Computer/Tiefenmesser/Unterwasserzeitmesser.

f. Aufstiegsrollen und Navigationsrollen.

g. Liftbags/Oberflachenmarkierungsboje fiir driftende oder freie Dekompression
h. Lichter.

Redundante Maske und Messer

j. Jon-line oder Garvin clips

6. Tauchtabellen:
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a. Einfihrung und Uberblick tiber verschiedene Modelle, DCIEM, U.S. Navy
empfohlen.

b. Einfihrung in computergenerierte Tabellen.
7. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Sauerstoff (O2) integriert.
8. Tauchgangsplanung:
a. Operative Planung:
i. Unterstutzung.
ii. Mannschaften.
b. Planung im Team:
i. Gasbedarf.
ii. Sauerstoffbegrenzungen.
iii. Stickstoffbegrenzungen.
c. Notfallplanung:
i. Ausgelassene Dekompression
ii. Toxizitdt von Sauerstoff (0O2).
iii. Dekompressionskrankheit
iv. Allgemeines.
9. Verfahren:
a. Boden-, Reise- und Dekompressionsgas:
i. Normaler Betrieb.

ii. Versagen, Verlust oder unzureichende Notfallverfahren iii. Analysieren
und protokollieren.

b. Abstieg:
i. Einstiegsmethoden, Abseilen oder freier Abstieg.
ii. Erkennen der Narkose.
iii. Atmung
iv. Organisation der von den Tauchern mitgeflihrten Ausristung.

c. Aufstieg:
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i. Variable Satze.

ii. Trimmung und Ausgleich.
d. Unterstitzung.
e. Navigation:

i. Vom Ufer aus.

ii. Von der Abstiegslinie aus.

iii. Von Bord eines Schiffes aus.

10.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden: Die maximale Tiefe
von 55 Metern/180 FufB sollte nicht Gberschritten werden.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Ausbilderkandidaten auf
Demonstrationsniveau absolviert werden:

1. Analysieren Sie alle zu verwendenden Gasgemische ordnungsgemanB.

2. Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Limits basierend auf dem Luftverbrauch von sich selbst und dem Team

b. Sauerstoffexposition in den geplanten Tiefen flr die tatsachlichen
Mischungen.

c. Stickstoffaufnahme in geplanter Tiefe mit tatsachlichen Mischungen.

3. Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei einer Fehlfunktion (Wechsel, Isolierung)
eines Regulators.

4. Demonstrieren Sie die richtigen Navigationstechniken fiir den jeweiligen Tauchgang.

5. Fuhren Sie bei einem Tauchgang einen Aufstieg mit der Aufstiegsrolle und dem Sack
oder einer Jersey-Leine vor und flihren Sie eine stufenweise Dekompression durch.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die schriftliche Prifung des TDI Extended Range Kurses zufriedenstellend abschlieBen
und in der Lage sein, einem angehenden Studenten jede Antwort adaquat zu erklaren.

2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdgens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfiihrung.
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3. Nachweis der Beherrschung aller im TDI Extended Range Diver Kurs geforderten
Fertigkeiten.

4. Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Extended Range Diver
Programmes.

5. Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem Thema mit erweitertem
Themenspektrum halten.
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11. Helitrox Instructor

11.1 Einfiihrung

Der TDI Helitrox Instructor Kurs befasst sich mit der Ausbildung von Tauchern in Theorie,
Methoden und Vorgehensweisen fiir das Tauchen mit geplanter stufenweiser Dekompression
unter Verwendung von Helium in der Atemgasmischung. Ziel dieses Kurses ist es,
Tauchlehrer darin auszubilden, wie sie standardmaBige stufenweise
Dekompressionstauchgange bis zu einer maximalen Tiefe von 45 Metern/150 FufB3
unterrichten kénnen. Teilnehmer dlrfen Nitrox und Heliumgemische mit nicht mehr als 35
% Helium, und bis zu 100% Sauerstoff flir die Dekompression (innerhalb Ihres momentanen
Ausbildungsstands) benutzen. Atemgasmischungen mit mehr als 35 % Helium (+/- 5 %)
und/oder weniger als 21 % Sauerstoff sind nicht erlaubt (+/- 1%).

11.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Teilnehmer Helitrox Taucher ausbilden
vorausgesetzt:

1. Die Tauchaktivitdten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.
2. Der Bereich der Tatigkeiten entspricht in etwa dem der Ausbildung.

3. Die Umweltbedingungen entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

11.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Helitrox Instructor Trainer kann diesen Kurs unterrichten.

11.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.
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2.

Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umstanden zu
verringern.

11.5 Voraussetzungen fiir Studenten

Mindestalter 21 Jahre.
Zertifiziert als TDI Trimix-Taucher oder gleichwertig.

Mindestzertifizierung als TDI Advanced Nitrox Instructor oder gleichwertig (es sei
denn, der Advanced Nitrox Instructor Kurs wird in Verbindung mit dem Helitrox
Instructor Kurs unterrichtet).

Nachweis von 10 zertifizierten Advanced Nitrox oder Deep oder Advanced Adventure
Tauchern oder gleichwertig.

Nachweis von 250 geloggten Tauchgangen mit mindestens 20 geloggten Helitrox-
oder Trimix-Dekompressionstauchgangen auBerhalb der Ausbildung, von denen 10 in
den letzten 12 Monaten stattgefunden haben miissen.

11.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung

1.

Vier Dekompressionstauchgange mit einer kumulierten Mindestgrundzeit von 100
Minuten.

Alle Tauchgange miussen tiefer als 30 Meter / 100 FuB3 sein; zwei Tauchgange mussen
mindestens 40 Meter / 130 FuB betragen.

Anmerkung: Alle Tauchgange missen Heliumgemische enthalten, deren Inhalt den
Kursparametern entspricht.

Kursstruktur

1.

TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1.

Die empfohlene Anzahl von Unterrichts- und Besprechungsstunden betrdgt 8.

11.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:

1.

Ziehen Sie die Kursgeblihren von allen Studenten ein.
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2. Sorgen Sie daflr, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

11.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Decompression Procedures Student Manual oder eLearning und Instructor Guide.
2. TDI Extended Range/Trimix Student Manual oder eLearning und Instructor Guide.
Optionale Materialien:
1. Entsprechende TDI PowerPoint®-Prasentationen.

2. TDI Advanced Trimix Manual.

11.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1. Primarflasche(n); Flaschenvolumen entsprechend dem geplanten Tauchgang und dem
Gasverbrauch des Schiilers.

2. Dekompressionstanks - Tauchflaschenvolumen ausreichend flir den geplanten
Tauchgang und den Atemgasverbrauch des Teilnehmers mit Finimeter.

3. Gemass den Standards von TDI beschriftet

4. Tiefenmesser und automatischer Bodentimer und I oder Tauchcomputer
programmierbar mit geeigneten Atemgemischen.

5. Regulierungsbehérde(n).
6. Primare und alternative 2. Stufe auf allen primaren Zylindern erforderlich.

7. An allen Primarflaschen sind Tauchmanometer erforderlich.
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8. Tarierweste(n) (BCD) entsprechend der Konfiguration der Ausristung.
9. Vorrichtung zum Schneiden von Linien.
10. Jon-Leine und andere Abspannleinen je nach den Gegebenheiten vor Ort.

11. Aufstiegshaspel mit Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje fiir die maximal geplante
Tiefe, mindestens 12 kg Hebesack.

12. Sauerstoffanalysator und Heliumanalysator; kann vom Ausbilder gestellt werden.
13. Der Schutzanzug ist flir den Einsatz im offenen Wasser geeignet.

14. Unterwasser-Schiefer.

11.10 Erforderliche Themenbereiche

Die TDI Decompression Procedures und Extended Range/Trimix Manuals oder eLearning
sind flr diesen Kurs obligatorisch, aber Instructor Trainer kdnnen zusatzliche Texte oder
Materialien verwenden, die ihrer Meinung nach die Darstellung dieser Themen unterstitzen.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Uberblick tiber die Dekompressions-"Sicherheitsstopps" im Vergleich zu den
erforderlichen Stopps.

2. Physik:
a. Druckprifung.
3. Physiologie:
a. Mechanik der Blasenbildung.
b. Vorteile der hyperoxischen Mischungen fiir die Dekompression.
c. Vorteile von Heliumgemischen als Bodengas.
d. Hypoxie
e. Sauerstofftoxizitat:
i. Ganzer Korper (OTUs).
ii. Zentrales Nervensystem (ZNS).

f. Stickstoffnarkose

g. Stickstoff- und Heliumabsorption und -elimination.
h. Kohlendioxid-Toxizitat.

i. Kohlenmonoxid-Toxizitat.

j- Helium:
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i. HPNS.
ii. Auswirkungen auf die Atmung.
iii. Wirkung als Isolator.
Gegendiffusion.

Hyperthermie

. Unterklhlung.
. Auf-/Abstiegsraten.

Psychologische Aspekte:
i. Aufgabe laden.
ii. Stress
ii. Panik
iv. Zeitmanagement.

v. Ausrustung.

4. Dekompressionsoptionen:

a.
b.

C.

Luft
Nitrox

Sauerstoff

5. Uberlegungen zur Ausriistung:

o o

a o

@

Wahlweise mit Doppelzylinder oder Einzelzylinder, Ventiloptionen.
Optionen fiur Stufenzylinder.

Regulator Optionen.

Kabelbaum/BCD-Optionen.

Optionen: Computer, Tiefenmesser, Bodenzeitmesser.
Aufstiegsrollen und Navigationsrollen.

Hebesacke/Oberflachenmarkierungsbojen flir das Treibenlassen oder die freie
Dekompression.

. Jon-line oder Garvin-Clips.

Richtige Gewichts- und Tarierungskontrolle wahrend der Tauchphase und
Dekompression.

6. Tauchtabellen vs. Computer:
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a. Einfihrung und Uberblick tiber verschiedene Modelle (Biihimann, DCIEM, US
Navy, etc.).

b. Richtige Verwendung von elektronischen Multi-Level-Tauchcomputern fir die
Tauchgangsplanung und Dekompression:

i. Mix einstellbar.
ii. Oz integriert.
7. Tauchgangsplanung:
a. Standardbetrieb.
i. Gasbedarf.
ii. Sauerstoffbegrenzungen.
iii. Stickstoffbegrenzungen.
iv. Einschréankungen bei Helium.
b. Notfallplanung:
i. Ausgelassene Dekompression
ii. Dekompressionskrankheit
iii. Ausfall von Ausristung
8. Verfahren:
a. Primar- und Dekompressionsgas:
i. Normaler Betrieb.
ii. Versagen, Verlust oder unzureichende Notfallverfahren.
iii. Analyse und Protokollierung.
iv. Sicherheitsvorkehrungen fiir Dekompressionsversorgungsregler.
v. Anbringung und Einsatz von Dekompressionsausristung.
b. Abstieg:
i. Einstiegsmethoden, Downlines oder freier Abstieg.
ii. Organisation der von den Tauchern mitgefiihrten Ausriistung.
c. Aufstieg:
i. Variable Satze.
ii. Trimmung und Ausgleich.

d. Feste oder treibende Dekompressionsmethoden:
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i. Die oberen Linien sind am Boden befestigt.
ii. Haspeln und Hebesdcke/Oberflachenmarkierungsbojen.
iii. Frei treibende Bihnen oder Boot zur Verfligung gestellt.

iv. Autarke Gasflaschen im Vergleich zu Gasflaschen fir die
Oberflachenversorgung/Rendezvous.

e. Unterstitzung:
i. Vom Ufer aus.
ii. Von der Abstiegslinie oder einer festen Plattform.

iii. Von einem Boot aus, das an Bord lebt.

11.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:

1. OrdnungsgemaBe Analyse aller zu verwendenden Gasgemische.

Drills an Land

1. Auswahl und Vorbereitung von Geraten, die fir Soft-Overhead-Umgebungen geeignet
sind.

2. Fuhren Sie teamorientierte Ubungen (Buddy Checks) fiir den Einsatz von Hebekissen
durch.

3. Durchfiihrung von teamorientierten Ubungen (Buddy Checks) fiir
Gaswechselverfahren.

4. Gasanpassung im Buddy-Team.
5. Demonstration der Vertrautheit mit den grundlegenden Handzeichen.
6. Demonstration einer angemessenen Planung vor dem Tauchgang:
a. Limits basierend auf dem Luftverbrauch von sich selbst und dem Team

b. Exaktes Tauchgangs- und Dekompressionssprofil

Drills vor dem Tauchgang
1. Verwenden Sie START* vor jedem Tauchgang.

2. Stressanalyse und -minderung.
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* START ist S-Drill (OOA-Drill und Bubble Check), Team (Buddy-Ausristungschecks), Air
(Gasanpassung), Route (Einstieg/Ausstieg und geplanter Weg unter Wasser), Tables (Tiefe,
Dauer, Wegpunkte und Zeitplan).

Drills im Wasser

1. Demonstration der Auftriebskontrolle (Fahigkeit, in einer festen Position in der
Wassersdule zu schweben, ohne die Hande oder FiiBe zu bewegen).

2. Zeigen Sie ein gutes Bewusstsein fur Ihren Buddy und andere Teammitglieder durch
Kommunikation, Nahe und teamorientierte Tauchpraktiken.

3. Demonstration des Komforts beim Schwimmen an der Oberflache und in der Tiefe mit
einer Dekompressionsflasche.

4. Demonstration der Fahigkeit, eine einzelne Dekompressionsflasche abzusetzen und
wieder einzuholen und dabei die Position in der Wassersaule beizubehalten.

5. Nachweis der Fahigkeit, ein Hebekissen allein und im Team einzusetzen.

6. Demonstration eines kontrollierten/gestuften Aufstiegs am Liftsack/Notaufstiegsleine
(verlorene Aufstiegsleine).

7. Entfernen und ersetzen Sie die Maske (setzen Sie eine Ersatzmaske ein).

8. Demonstration einer angemessenen Reaktion auf Gasaustritt aus dem Verteiler oder
der ersten Stufe, dem SPG und dem Primarregler.

9. Reagieren Sie auf eine Fehlfunktion des BCD-Inflators (trennen Sie den LP-Schlauch
ab, lassen Sie das Gas ab und blasen Sie BCD/Wing mundlich auf, um eine neutrale
Tarierung zu erreichen).

10. Nachweis der Fahigkeit, Gasschalter in der Tiefe mit einem Kameraden/Teammitglied
zu bestatigen.

11. Buddy atmet mindestens eine Minute lang Deko-Gas.
12. Wechseln Sie zur Reservemaske (Maske abnehmen und wieder aufsetzen).

13. Demonstrieren Sie eine angemessene Reaktion auf einen simulierten frei flieBenden
Deko-Regulator.

14. Demonstration angemessener Anderungen des Deko-Plans bei
Dekompressionsnotfallen (lber die Zeit, Uber die Tiefe) (zu simulieren).

15. Demonstration des Schleppens muider Taucher in der Tiefe und an der Oberflache
(jeweils 30 Meter/90 FuB seitlich).

16. Schwimmen Sie 15 Meter in horizontaler Lage mit angehaltenem Atem in der Tiefe.

17. Tauchgangsausfiihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.

Version: 0124 Seite 67 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

18.

19.

20.

21.

22.

a. Montage der vom Taucher getragenen Ausristung.
b. Angemessene Abstiegs- und Aufstiegsraten.
c. OrdnungsgemaBe abgestufte Anhalteverfahren.

d. Uberwachung der Ausriistung fiir den Dekompressionsstatus (Tische,
Computer, Ausristung).

Unvorhergesehene Situationen und Problemlésung (nach MaBgabe des Kursleiters):
a. Ausgelassene Dekompression

b. Erweiterte Bodenzeitprofile mit erhéhter Dekompression und neu berechneten
Zeitplanen.

c. Nichtentfaltung von Hebekissen und Haspel.
d. Verpasster Aufwind oder verpasster Bootsanker.
e. Verlust von Dekompressionsgas.

Bei allen Nullzeittauchgangen ist ein Sicherheitsstopp von mindestens 3 Minuten
einzulegen, und wann immer und wo immer dies vorgeschrieben ist, sind
ordnungsgemaBe gestaffelte Dekompressionsstopps durchzufihren.

Demonstration der (simulierten) gemeinsamen Nutzung von Notgas in einer
stationaren Tiefe von hdéchstens 30 Metern/100 FuB.

Demonstration des Einsatzes eines Reserve-Atemreglers oder eines Bail-out-
Tauchsystems mit Bodenmischung in einer Tiefe von héchstens 30 Metern/100 FuB.

Demonstrieren des korrekten Einsatzes und Management von Bottom Mix,
Dekompressionsmix und Travel mix, wenn benutzt, inclusive, aber nicht limitiert auf:

a. Konservatives Gasmanagement.
b. Tiefenkontrolle, um ein zu tiefes Abtauchen fir die Mischung zu vermeiden.

c. Angemessene und rechtzeitige Reaktion auf Anweisungen/Signale des
Tauchlehrers und Demonstration von Tarierungskontrolle und -bewusstsein
wahrend des gesamten Tauchgangs.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1.

Die schriftliche Priifung des TDI-Kurses flir Dekompressionsverfahren
zufriedenstellend absolvieren.

Die schriftliche Priifung des TDI Trimix Kurses zufriedenstellend zu absolvieren und in
der Lage zu sein, einem angehenden Flugschiiler jede Antwort angemessen zu
erklaren.

Version: 0124 Seite 68 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

3. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erfillen.

4. Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfiihrung
demonstrieren.

5. Nachweis der Beféahigung zum Unterrichten des TDI Helitrox Diver Kurses.

6. Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem Helitrox-Thema halten.
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12. Advanced Wreck Instructor

12.1 Einfiihrung

Durch fortgeschrittene Techniken wird in diesem Kurs ein MaB an Komfort und Disziplin
vermittelt, das es dem Ausbilder erméglicht, Wrackkurse mit einem gréBeren MaB3 an
Sicherheit, Produktivitat und Vergniigen durchzufliihren. Dieses Programm enthalt auch
Skills und Techniken zur Penetration. Die Tiefe darf das Niveau, fur das der Tauchlehrer
ausgebildet und befahigt ist, nicht Gberschreiten, aber in keinem Fall darf die maximale
Tiefe in diesem Programm 55 Meter/180 FuB3 Uberschreiten. Ziel des Kurses ist es,
Instructoren in den Techniken, Ausriistungsanforderungen und den Gefahren des
Wracktauchens auszubilden.

12.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Instructor Wracktauchaktivitaten
ausbilden, sofern:

1. Die Tauchaktivitaten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.
2. Die Tatigkeitsbereiche entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

3. Die Umweltbedingungen entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

12.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Advanced Wreck Diving Instructor Trainer kann diesen Kurs unterrichten.

12.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.

Version: 0124 Seite 70 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

12.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

2. Zertifiziert als TDI Decompression Procedures und TDI Advanced Wreck Diver oder
gleichwertig.

3. Zertifiziert als TDI Advanced Nitrox Instructor oder gleichwertig.

4. Nachweis von 200 protokollierten Tauchgangen, davon mindestens 50
Wracktauchgange und 25 Wrackdurchdringungstauchgdnge.

5. 10 Schiler in SDI Wreck Diver oder gleichwertig zertifiziert haben.

12.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Sechs Wracktauchgdnge zur Penetration mit einer Mindestgrundzeit von 100 Minuten.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestanzahl an Unterrichts- und Einweisungsstunden betrdgt 8.

12.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:
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Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online lber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

12.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1.

2
3.
4

Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
TDI Advanced Wreck Student Manual.
TDI Advanced Wreck Instructor Leitfaden.

TDI Advanced Wreck PowerPoint Prasentation.

12.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1.

2.
3.

Primare(r) Zylinder:

a. Flaschenvolumen, das flir den geplanten Tauchgang und den Gasverbrauch
des Kandidaten geeignet ist.

b. Doppelauslassventil oder Verteiler erforderlich.

c. Gemass den Standards von TDI beschriftet
Reise- oder Dekompressionsflaschen, wie von den Tauchplatzen gefordert.
Regulierungsbehorden:

a. Primar und primar redundant fir alle primaren Atemluftflaschen erforderlich.

b. Tauchbare Manometer sind flr die Primarflasche(n) und die Fahr-
/Dekompressionsflasche(n) erforderlich.

c. Ein ausreichend langer Schlauch fiir die gemeinsame Nutzung von Luft, der
von einem Primdrgerat oder einem redundanten Primargerat ausgeht, ist
erforderlich.

Tarierweste(n) (BCD), die fir den Einsatz im Freiwasser geeignet ist/sind.
Tiefenmesser und automatischer Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.

Reserve-Tiefen- und Zeitmessgerate; Luft- oder Multigas-Dekompressionscomputer
sind als Tiefen- und Zeitmessgerate zugelassen.

Priméar- und Backup-Lichtsystem, das fiir die Uberkopfumgebung geeignet ist.

Aufstiegshaspel mit Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje oder Aufwartsleine.
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a. Ausreichend fiir die geplante maximale Tiefe.
b. Mindestens 12 kg/25 Ibs. Hebekissen.
9. Der Schutzanzug ist fur den Einsatz im offenen Wasser geeignet.
10. Zwei Linienschneidgerate.
11. Unterwasser-Schiefer.
12. Walzen:
a. Primare Penetrationshaspel.
b. Sicherheitsspule.
Optionen, die der Ausbilder verlangen kann:
1. Tauchtabellen flr die Unterwassernutzung
2. Bail-out Tauchflasche mit Atemregler
3. Jon-line
4

Kompass, Oberflachensignalmittel (Signale, Blitzer, etc.)

12.10 Erforderliche Themenbereiche

Ausbilder missen das aktuelle TDI-Handbuch flr Standards und Verfahren verwenden.
Instructor Trainer kénnen jede Art von hilfreichen Materialien verwenden, um die folgenden
Themen abzuhandeln. Die folgenden Themen missen abgehandelt werden:

1. Geschichte des Tieftauchens.
2. Physik:
a. Druckprifung.

b. Formeln zur L6sung von Problemen bei der Tauchgangsplanung, maximale
Betriebstiefe (MOD), beste Mischung usw.

3. Physiologie:
a. Hypoxie
b. Toxizitdt von Sauerstoff (02):
i. Ganzer Korper.
ii. Zentrales Nervensystem (ZNS).
c. Stickstoffnarkose

d. Aufnahme und Ausscheidung von Stickstoff.
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e. Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).
f. Toxizitdt von Kohlenmonoxid (CO).
g. Hyperthermie
h. Unterkihlung.
4. Option Dekomprimierung:
a. Luft
b. Nitrox
c. Sauerstoff (02).
5. Anforderungen an die Ausrlistung:

a. Redundantes Tauchen.

b. Lichter.
c. Walzen.
d. Tools/Hilfsmittel

6. Verfahren:
a. Vor dem Tauchgang.
b. Vor der Penetration.
c. Verlassen des begrenzten Raums.

7. Gefahren beim Wracktauchen:

a. Desorientiertheit.

b. Eingeschrankte Sichtbarkeit.
c. Verstrickung.

d. Verstrickung.

e. Umgebung/Umwelt

f. Ausfall der Gasversorgung.

g. Fallen.

h. Getrennte Buddy-Teams.
8. Penetrationslinien:

a. Typen.

b. Richtige Verwendung.

9. Suche und Lokalisierung
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a. Ortliche Vorschriften.
b. Quellen fir Informationen.
c. Tools/Hilfsmittel
d. Vermessung.
10. Planung fir Notfélle:
a. Standorte der Kammern und Evakuierung.
b. Kommunikation.

c. Notfallgase.

12.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Alle Tauchgange sollten mit einer maximalen Tiefe durchgefihrt werden, die nicht tiefer ist
als der Ausbildungsstand des Tauchlehrerkandidaten.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Ausbilderkandidaten auf
Demonstrationsniveau absolviert werden:

1. Analysieren Sie alle zu verwendenden Gasgemische ordnungsgemanB.

2. Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Personlicher und mannschaftlicher Gasverbrauch.
b. Sauerstoffexpositionen in geplanten Tiefen mit tatsachlichen Mischungen.
c. Stickstoffaufnahme in geplanter Tiefe mit tatsachlichen Mischungen.
3. Tauchgangsausfiihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.
4. Demonstrieren Sie die richtigen Navigationstechniken fiir den jeweiligen Tauchgang.

5. Demonstration der Luftverteilung mit einem ausreichend langen Schlauch durch eine
Drosselstelle.

6. Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei einer Fehlfunktion (Wechsel, Isolierung)
eines Regulators.

7. Demonstration der richtigen Techniken zum Auffinden einer verlorenen
Eindringleitung.

8. Aussetzen eines Hebesacks/einer Oberflachenmarkierungsboje oder einer
Aufwartsleine zur Dekompression.

9. Verfahren zur Entschlammung.
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Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdgens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfiihrung.

2. Demonstration der Beherrschung aller im TDI Advanced Wreck Diver Kurs geforderten
Fertigkeiten.

3. Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Advanced Wreck Diver Kurses.

4. Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem fortgeschrittenen Wrack-Thema halten.
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13. Trimix Instructor

13.1 Einfiihrung

Der TDI Trimix Instructor Kurs vermittelt die notwendige Ausbildung, um kompetent und
sicher heliumhaltige Atemgase fiir Tauchgange zu unterrichten, die eine stufenweise
Dekompression bis zu einer maximalen Tiefe von 60 Metern/200 Feet erfordern. Die
Gasgemische dirfen nicht weniger als 18 Prozent Sauerstoff (O2) und mindestens 25
Prozent Helium (He) enthalten.

13.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses darf der Kandidat Trimixtaucher ausbilden und
zertifizieren, vorausgesetzt:

1. Die Tauchaktivitdten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.
2. Der Bereich der Aktivitaten entspricht in etwa dem der Ausbildung.

3. Die Umweltbedingungen entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

13.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Advanced Trimix Instructor Trainer kann diesen Kurs unterrichten.

13.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.

Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.
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13.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 2I.

2. Mindestzertifizierung als TDI Trimix Diver und TDI Advanced Nitrox and
Decompression Procedures Instructor oder gleichwertig.

3. Nachweis von 15 zertifizierten fortgeschrittenen Nitrox- oder
Dekompressionsverfahrenstauchern. Mindestens 10 davon miissen
Dekompressionstaucher sein.

4. Nachweis von 250 geloggten Tauchgangen mit mindestens 20 geloggten Trimix-
Tauchgangen auBerhalb der Ausbildung, wobei 10 dieser Tauchgange in den letzten
12 Monaten stattgefunden haben missen.

13.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung

1. Es sind vier Dekompressionstauchgange mit Trimix als Grundgas erforderlich, wobei
die kumulierte Grundzeit mindestens 100 Minuten betragen muss.

2. Zwei Tauchgange missen tiefer als 45 Meter/150 Feet sein.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die empfohlene Anzahl von Unterrichts- und Besprechungsstunden betragt 8.

13.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfigen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand
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Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1.

Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

13.8 Schulungsunterlagen

1
2
3.
4

TDI Erweiterte Reichweite und Trimix Handbuch oder eLearning.

TDI Advanced Trimix Diver Manual oder eLearning.

TDI Trimix Instructor Manual.

Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.

13.9 Erforderliche Ausriistung

Fiir jeden Ausbilderkandidaten ist folgende Ausriistung erforderlich:

1.

2.

3.
4,

Bodenmischung(en):

a.

b.

C.

Flaschenvolumen, das flir den geplanten Tauchgang und den Gasverbrauch
des Kandidaten geeignet ist.

Doppelauslassventil oder Verteiler erforderlich.

Die Flasche(n) sind gemaB den TDI-Normen gekennzeichnet.

Dekompressionsmischzylinder:

a.

b.

Flaschenvolumen entsprechend dem geplanten Tauchgang und dem
Gasverbrauch des Kandidaten.

Die Flasche(n) sind gemaB den TDI-Normen gekennzeichnet.

Flasche zum Aufblasen des Anzugs; nur fir Taucher mit Trockenanzug erforderlich.

Regulierungsbehdrden:

a.

b.

Primdre und sekundare erste Stufen an allen hinteren Zylindern erforderlich.

An allen Primdr-/Bodenmischungsflaschen sind tauchbare Manometer
erforderlich.

Ein Primarregler muss Uber einen ausreichend langen Schlauch fir die
gemeinsame Nutzung der Luft verfligen.

Alle 4 Atemregler mussen austauschbar sein; es ist mdglich, Primar- und
Dekompressionsregler zu trennen, um sie aneinander anzupassen.
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5. Tarierjacket fir die Ausristungskonfiguration passend

6. Redundante Tiefen- und Zeitmesser wie:

a.

b.

C.

Luftdekompressionscomputer sind als Tiefen- und Zeitmessgerdte zulassig,
wenn sie im Messmodus betrieben werden.

Trimix-Computer.

Elektronische Bodenzeitschaltuhr.

7. Redundantes Lichtsystem, wenn flir den Tauchplatz nétig

8. Aufstiegsspule/reel mit Lift bag

a.

b.

Angemessen fir die geplante maximale Tiefe.

Mindestens 23 kg/50 Ibs. verzdgerte Oberflachenmarkierungsboje oder
Hebesack (ein Ablassventil wird dringend empfohlen).

9. FuUr das offene Wasser geeigneter Schutzanzug.

10. Vorrichtung(en) zum Schneiden von Leitungen.

11. Unterwasser-Tafel und Schreibgerat.

13.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen den TDI Trimix Instructor Guide und das aktuelle TDI Standards
and Procedures Manual verwenden, kénnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien
verwenden, die ihrer Meinung nach bei der Darstellung dieser Themen hilfreich sind.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Physik.

2. Druckprifung.

3. Physiologie:

a.

b.

a o

o

Hypoxie
Sauerstoffvergiftung:
i. Ganzer Korper.
ii. Zentrales Nervensystem (ZNS).
Stickstoffnarkose
Aufnahme und Ausscheidung von Stickstoff und Helium.
Toxizitat von Kohlenmonoxid (CO).

Toxizitat von Kohlendioxid (COz2).
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g. Helium:
i. HPNS.
ii. Auswirkungen auf die Atmung iii. Wirkung als Isolator.
h. Gegendiffusion.
i. Hyperthermie
j. Unterklihlung.

4. Dekompressionsoptionen:

a. Luft
b. Nitrox
c. Helium.

5. Ausstattungsoptionen:

a. Optionen mit zwei Zylindern.

b. Optionen fir Stufenzylinder.

c. Optionen zum Aufblasen des Anzugs.

d. Optionen fir die Regulierung.

e. Kabelbaum/BCD-Optionen.

f. Optionen fir Computer/Tiefenmesser/Unterwasseruhr
g. Aufstiegsrollen und Navigationsrollen.

h. Hebekissen.

i. Lichter.

j- Redundante Maske und Messer.
k. Jon-line.
6. Tauchtabellen:
a. Computergenerierte Tabellen.
b. DCIEM Helitrox-Tabellen und/oder andere veroffentlichte Tabellen.
7. Tauchgangsplanung:
a. Einsatzplanung:
i. Unterstiatzung.
ii. Mannschaften.

b. Individuelle und Teamplanung.
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8.

9.

i. Gasbedarf.
ii. Sauerstoff (O2)-Beschrankungen.
iii. Begrenzungen durch Inertgas.
Korrekte Gaswechsel
a. Notfallplanung:
i. Ausgelassene Dekompression
ii. Toxizitdt von Sauerstoff (02).
iii. Dekompressionskrankheit
iv. Allgemeines.
Verfahren:
a. Boden-, Reise- und Dekompressionsgas.
b. Normaler Betrieb.
c. Legen Sie geeignete Notfallverfahren fest.

d. Analysieren und protokollieren.

13.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Es wird empfohlen, dass mindestens 4 Tauchgange zwischen 40 Metern/130 FuB und 60
Metern/200 FuB durchgefiihrt werden.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Ausbilderkandidaten auf
Demonstrationsniveau absolviert werden:

1.
2.

Die Analyse aller zu verwendenden Gasgemische ist ordnungsgemaB nachzuweisen.
Demonstrieren Sie eine angemessene Planung vor dem Tauchgang:
a. Limits basierend auf dem Luftverbrauch von sich selbst und dem Team

b. Die Grenzwerte basieren auf der Sauerstoffexposition in den geplanten Tiefen
flr die tatsachlichen Mischungen.

c. Die Grenzwerte basieren auf der Inertgasabsorption in der geplanten Tiefe mit
den tatsachlichen Mischungen.

Tauchgangsausfiihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.
Demonstrieren Sie die richtigen Navigationstechniken flir den jeweiligen Tauchgang.

Fihren Sie wahrend 2 Tauchgangen einen Aufstieg mit Rolle und Tasche vor, wahrend
Sie eine stufenweise Dekompression durchfiihren.
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6. Demonstration der richtigen Verfahren zum Umschalten und Isolieren von defekten
Verteilern oder Primarreglern.

Drills an Land
1. Nachweis der Vertrautheit mit grundlegenden und mittleren Handzeichen.

2. Auswahl und Vorbereitung der Ausriistung, die fiir eine weiche Uberkopfumgebung
mit langen Dekompressionspflichten geeignet ist.

3. Durchfithrung teamorientierter Ubungen fiir den Einsatz von Hebekissen und
Gaswechselverfahren.

4. Ubungen zur Kameradenrettung.

Drills vor dem Tauchgang
1. Verwenden Sie START* vor jedem Tauchgang.
2. Stressanalyse und -minderung.

* START ist S-Drill (OOA-Drill und Bubble Check), Team (Buddy-Ausristungschecks), Air
(Gasanpassung), Route (Einstieg/Ausstieg und geplanter Weg unter Wasser), Tables (Tiefe,
Dauer, Wegpunkte und Zeitplan).

Drills im Wasser
1. Demonstration der Tarierungskontrolle.

2. Zeigen Sie ein gutes Bewusstsein fir Ihren Buddy und andere Teammitglieder durch
Kommunikation, Nahe und teamorientierte Tauchpraktiken.

3. Demonstration der Fahigkeit, zweistufige Zylinder zu steuern, einschlieBlich Abwurf
und Einholen unter Beibehaltung der Position in der Wassersaule.

4. Demonstration der Fahigkeit, Gasschalter in der Tiefe mit
Kameraden/Teammitgliedern zu bestatigen.

5. Demonstration der Entfaltung des Hebekissens aus der Tiefe und Verwendung des
Hebekissens als Ersatzauftriebskorper.

6. Demonstration des Aufstiegs aus einer Tiefe von maximal 30 Metern/100 FuB mit
Luftaustausch, wahrend ein Mitglied des Buddy-Teams ohne Maske oder mit
abgedunkelter Maske ist.

7. Erstellen Sie einen Notfalldekompressionsplan nach einem simulierten
Dekompressionsgasverlust.

Version: 0124 Seite 83 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

8. Demonstration eines kontrollierten Aufstiegs mit einem simulierten vergifteten
Taucher, einschlieBlich des Schleppens an die Oberflache iber mindestens 30
Meter/100 FuB3, mit simuliertem Entfernen der Ausrlistung an der Oberflache (in
Wasser, das zu tief ist, um darin zu stehen) vom Opfer.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die schriftliche Prifung des TDI Trimix Kurses zufriedenstellend zu absolvieren und in
der Lage zu sein, einem angehenden Flugschiiler jede Antwort angemessen zu
erklaren.

2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfiihrung.

3. Nachweis der Beherrschung aller im TDI Trimix Diver Kurs geforderten Fertigkeiten.
4. Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Trimix Diver Kurses.

5. Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem Trimix-Thema halten.
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14. Advanced Trimix Instructor

14.1 Einfiihrung

Der TDI Advanced Trimix Instructor Kurs vermittelt die notwendige Ausbildung, um
kompetent und sicher heliumhaltige Atemgase flir Tauchgdnge zu unterrichten, die eine
stufenweise Dekompression bis zu einer maximalen Tiefe von 100 Metern/330 Fuss
erfordern. Ziel des Kurses ist es, dass Instructoren, die Vorteile, die Gefahren und die
korrekten Vorgehensweisen, bei der Nutzung von Sauerstoff/Helium/Stickstoffgemischen als
Atemgasgemisch ausbilden kénnen.

14.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses darf der Kandidat Custom Trimix Taucher
ausbilden und zertifizieren, vorausgesetzt:

1. Die Tauchaktivitdten entsprechen in etwa denen der Ausbildung.

2. Die Tatigkeitsbereiche entsprechen in etwa denen der Ausbildung.
3. Die Umweltbedingungen entsprechen in etwa denen der Ausbildung.
4

Kann TDI Entry Level Trimix oder TDI Advanced Trimix unterrichten.

14.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Advanced Trimix Instructor Trainer kann diesen Kurs unterrichten.

14.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.
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2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

14.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.
2. Zertifizierung als TDI Advanced Trimix Diver oder gleichwertig.

3. Zertifizierung als TDI Extended Range Instructor oder TDI Trimix Instructor oder
gleichwertig.

4. Nachweis von 250 geloggten Tauchgéngen, davon 30 Trimix-Tauchgange.

5. Nachweis von 20 Tauchgdngen, die tiefer als 55 Meter/180 Feet sind.

Und eine der folgenden Erfahrungen nachweisen:

1. Zertifizierung von mindestens 10 Tauchern mit erweiterter Reichweite oder Trimix-
Tauchern bis zu einer Tiefe von mindestens 45 Metern/150 FuB.

2. Assistiere bei mindestens 2 kompletten TDI Advanced Trimix Klassen, die von einem
aktiven TDI Advanced Trimix Instruktor unterrichtet werden und lege ein
Empfehlungsschreiben des/der assistierten Instruktoren vor.

14.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. 4 Freiwassertauchgdnge absolvieren, und im Ganzen min. 100 min unter Wasser sein
2. Zwei Tauchgdnge miussen tiefer als 70 Meter/230 FuB sein.

Kursstruktur

3. TDI erlaubt den Instructoren den Kurs so aufzubauen, dass dieser der Anzahl der
Teilnehmer und dem Erflllen der Anforderungen gerecht wird

Dauer:

4. Die empfohlene Anzahl von Unterrichts- und Besprechungsstunden betragt 8.

14.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:

Version: 0124 Seite 86 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

Ziehen Sie die Kursgeblihren von allen Studenten ein.
Sorgen Sie dafiir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.

Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.

A w N

Lass die Schiiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung liber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

14.8 Schulungsunterlagen

1. TDI Standards und Verfahren Instructor Manual
2. TDI Extended Range/Trimix Student Manual

3. TDI Extended Range/Trimix Instructor Guide
4

TDI Erweiterte Reichweite/Trimix PowerPoint Prasentation

14.9 Erforderliche Ausriistung

Fiir jeden Ausbilderkandidaten ist folgende Ausriistung erforderlich:
1. Bodenmischung(en):

a. Flaschenvolumen, das fiir den geplanten Tauchgang und den Gasverbrauch
des Kandidaten geeignet ist.

b. Doppelauslassventil oder Verteiler erforderlich.
c. Gemass den Standards von TDI beschriftet
2. Reisemischzylinder(n):

a. Das Flaschenvolumen ist fir den geplanten Tauchgang und den Verbrauch des
Kandidaten angemessen.

b. Gemass den Standards von TDI beschriftet

3. Dekompressionsmischzylinder:
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4,
5.

10.
11.

12.
13.
14.

a. Flaschenvolumen entsprechend dem geplanten Tauchgang und dem
Gasverbrauch des Kandidaten.

b. Gemass den Standards von TDI beschriftet
Flasche zum Aufblasen des Anzugs; nur fir Taucher mit Trockenanzug erforderlich.
Regulierungsbehdrden:

a. Primar und primar redundant fir alle Bodenmischzylinder erforderlich.

b. An allen Primar-/Bodenmischungsflaschen sind tauchbare Manometer
erforderlich.

c. Ein Primarregler muss Uber einen ausreichend langen Schlauch fir die
gemeinsame Nutzung der Luft verfligen.

d. Es wird dringend empfohlen, alle 4 erforderlichen Regler nach DIN oder alle 4
Regler nach Joch auszufiihren.

Tarierweste(n) (BCD) entsprechend der Konfiguration der Ausriistung.

Redundante Tiefen- und Zeitmessgerate; Luftdekompressionscomputer dirfen als
Tiefen- und Zeitmessgerate verwendet werden.

Redundantes Beleuchtungssystem (falls vom Standort gefordert).
Aufstiegshaspel mit Hebekissen.
Ausreichend fir die geplante Tiefe

Mindestens 23 kg/50 Ibs. Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje, Ablassventil
dringend empfohlen.

Der Schutzanzug ist fur den Einsatz im offenen Wasser geeignet.
Vorrichtung zum Schneiden von Linien.

Unterwasser-Schiefer.

14.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen den TDI Trimix Instructor Guide und das aktuelle TDI Standards
and Procedures Manual verwenden, kénnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien
verwenden, die ihrer Meinung nach bei der Darstellung dieser Themen hilfreich sind.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1.

2.

Physik:
a. Druckprifung.

Physiologie:
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a. Hypoxie
b. Sauerstoff (O2) Toxizitat:
i. Ganzer Korper.

ii. Zentrales Nervensystem (ZNS).

c. Stickstoffnarkose
d. Aufnahme und Ausscheidung von Stickstoff und Helium.
e. Toxizitat von Kohlenmonoxid (CO).

f. Toxizitat von Kohlendioxid (COz2).
g. Helium:
i. HPNS.
ii. Auswirkungen auf die Atmung.
iii. Wirkung als Isolator.
h. Gegendiffusion:
i. Hyperthermie
ii. Unterkidhlung.

3. Dekompressionsoptionen:

a. Luft
b. Nitrox
c. Helium.

4. Ausstattungsoptionen:

a. Optionen mit zwei Zylindern.

b. Stufe Zylinder Option.

c. Optionen zum Aufblasen des Anzugs.

d. Optionen flr die Regulierung.

e. Kabelbaum/BCD-Optionen.

f. Optionen flir Computer/Tiefenmesser/Unterwasserzeitmesser.
g. Aufstiegsrollen und Navigationsrollen.

h. Hebekissen.

i. Lichter.

j- Redundante Maske und Messer.
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k. Jon-line.
5. Tauchtabellen:
a. Computergenerierte Tabellen.
b. DCIEM Helitrox-Tabellen und/oder andere veroffentlichte Tabellen.
6. Tauchgangsplanung:
a. Einsatzplanung:
i. Unterstltzung.
ii. Mannschaften.
b. Planung im Team:
i. Gasbedarf.
ii. Sauerstoff (O2)-Beschrankungen.
iii. Begrenzungen durch Inertgas.
c. Notfallplanung:
i. Ausgelassene Dekompression
ii. Toxizitat von Sauerstoff (0O2).
iii. Dekompressionskrankheit
7. Allgemeine Verfahren:
a. Boden-, Reise- und Dekompressionsgas:
i. Normaler Betrieb.
ii. Versagen, Verlust oder unzureichende Notfallverfahren.

iii. Analysieren und protokollieren.

14.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Es wird empfohlen, dass alle Tauchgange zwischen 55 Metern/180 FuB und 100 Metern/330
FuB durchgeflihrt werden.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Ausbilderkandidaten auf
Demonstrationsniveau absolviert werden:

1. Die Analyse aller zu verwendenden Gasgemische ist ordnungsgemal nachzuweisen.

2. Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:
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a. Limits basierend auf dem Luftverbrauch von sich selbst und dem Team

b. Sauerstoffexposition in den geplanten Tiefen flr die tatsachlichen
Mischungen.

c. Inertgasabsorption in geplanter Tiefe mit tatsachlichen Mischungen.

3. Fuhren Sie den geplanten Tauchgang ordnungsgemaB und innerhalb der
vorgegebenen Grenzen durch.

4. Demonstrieren Sie die richtigen Navigationstechniken fiir den jeweiligen Tauchgang.

5. Fihren Sie wahrend 2 Tauchgdngen einen Aufstieg mit Aufstiegsrolle und Sack vor;
fihren Sie eine stufenweise Dekompression durch.

6. Demonstration der ordnungsgemaBen Verfahren zum Umschalten und Isolieren eines
gestérten Primarreglers.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die schriftliche Prifung des TDI Advanced Trimix Kurses zufriedenstellend zu
absolvieren und in der Lage zu sein, einem angehenden Tauchschiiler jede Antwort
adaquat zu erklaren.

2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdgens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfihrung.

3. Nachweis der Beherrschung aller im TDI Advanced Trimix Diver Kurs geforderten
Fertigkeiten.

4. Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Advanced Trimix Diver
Programmes.

5. Mindestens 1 benotetes Referat liber ein fortgeschrittenes Trimix-Thema halten.
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15. Gas Blender Instructor

15.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die das TDI Nitrox Gas Blender
Programm ausbilden wollen. Ziel des Kurses ist es, die sicheren Techniken, Anforderungen
an die Ausristung und die Gefahren des Mischens von hochqualitativem Nitrox fir das
Tauchen ausbilden zu kénnen.

15.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses, darf der Teilnehmer TDI Nitrox Gas Blender
ausbilden.

15.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Gas Blender Instructor Trainer kann diesen Kurs unterrichten.

15.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. N/A

15.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

2. Mindestens zertifiziert als TDI Nitrox Gas Blender oder vergleichbar

Version: 0124 Seite 92 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

15.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Es sind keine Tauchgange erforderlich.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

15.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Non-Scuba General Liability Release and Express Assumption of Risk
Form

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

15.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1. TDI Nitrox Gasmischung Handbuch.

2. TDI Nitrox Gasmischung Instruktor Leitfaden.
3. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
4

TDI Nitrox Blender PowerPoint Prasentation.
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15.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:

N/A.

15.10 Erforderliche Themenbereiche

Die Ausbilder missen den TDI Gas Blender Instructor Guide und das aktuelle TDI Standards
and Procedures Manual benutzen, kénnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien
verwenden, die ihrer Meinung nach die Darstellung dieser Themen erleichtern.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Die Verantwortung des Gasmischers.

2. Gase beim Tauchen:

a
b.
C.
d.

e.

Luft
Sauerstoff
Stickstoff
Helium.

Andere Gase.

3. Handhabung von Sauerstoff (02):

a
b.
C.
d.

e.

Gefahrdung durch Sauerstoff (02).

Ursachen und Pravention von Sauerstoffbranden (02).
Gestaltung des Sauerstoffsystems (O2).

Ortliche Vorschriften fiir die Mischung und Handhabung von Gas.

Komponenten sauerstoffkompatibler Systeme.

4. Ausristung fir die Gasproduktion:

a
b.
C.
d.

e.

Kompressoren.
Zylinder.
Filtersysteme.
Analoge Messgerate.

Digitale Messgerate.

5. Abmischungstechniken:

a.

Allgemeine Uberlegungen.
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b. Kontinuierliche Mischsysteme.

c. Systeme zur Entstickung von Luft.

d. Partialdruckvermischung:
i. Die Mathematik des Partialdrucks.
ii. Mischen nach Gewicht (fakultativ).

6. Sauerstoff (O2) Analysieren:
a. Verfahren.
b. Sauerstoff (O2)-Analysatoren.

7. Handhabung der Zylinder und Abmeldung.

15.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden:

1. Die schriftliche Prifung des TDI Nitrox Gas Blender Kurses zufriedenstellend zu
absolvieren und in der Lage zu sein, einem angehenden Tauchschiler jede Antwort

adaquat zu erklaren.

2. Demonstration eines ausgereiften, fundierten Urteilsvermdgens in Bezug auf

Ausbildung und Ausfiihrung.

3. Nachweis von Kenntnissen Uber das Mischen und Analysieren von Nitrox-Gemischen.

4. Nachweis der Befdhigung zum Unterrichten des TDI Nitrox Gas Blender Programms.

5. Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem Nitrox-Mischungsthema halten.
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16. Advanced Gas Blender Instructor

16.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den TDI Advanced Gas Blender
Kurs, ausbilden wollen. Dieser Kurs beinhaltet das Mischen von Nitrox und Trimix Ziel dieses
Kurses ist es, Tauchlehrern die richtige Zubereitung von Nitrox- und Trimix-Gasen flr die
Verwendung beim technischen Tauchen zu vermitteln.

16.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kdnnen die Absolventen den TDI Advanced Gas
Blender Kurs unterrichten.

16.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Advanced Gas Blender Instructor Trainer kann diesen Kurs unterrichten.

16.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewabhrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. N/A

16.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter (21).
2. Zertifizierter TDI Advanced Gas Blender oder gleichwertig.

3. Zertifiziert als TDI Nitrox Gas Blender Instructor oder gleichwertig.
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16.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Es sind keine Tauchgange erforderlich.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

16.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Non-Scuba General Liability Release and Express Assumption of Risk
Form

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

16.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Advanced Gas Blending Manual.
2. TDI Advanced Gas Blending Instructor Guide.

3. TDI Advanced Gas Blending PowerPoint-Prasentation.

16.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:

Version: 0124 Seite 97 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

N/A.

16.10 Erforderliche Themenbereiche

Ausbilder missen den TDI Advanced Gas Blender Instructor Guide und das aktuelle TDI
Standards and Procedures Manual benutzen, kénnen aber auch zusatzliche Texte oder
Materialien verwenden, die ihrer Meinung nach bei der Darstellung dieser Themen hilfreich
sind.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Die Verantwortung des Gasmischers.
2. Gase beim Tauchen:
a. Luft
b. Sauerstoff (02).
c. Stickstoff
d. Helium.
e. Andere Gase.
3. Handhabung von Sauerstoff (02):
a. Gefahrdung durch Sauerstoff (O2).
b. Ursachen und Pravention von Sauerstoffbranden (O2).
c. Gestaltung des Sauerstoffsystems (02).
d. Ortliche Vorschriften fiir die Mischung und Handhabung von Gas.
e. Sauerstoff (02) kompatible Systemkomponenten.
4. Gasproduktion:
a. Ausrustung.
i. Kompressoren.
ii. Zylinder.
iii. Filtersysteme.
iv. Analoge Messgerate.
v. Digitale Messgerate.
5. Abmischungstechniken:

a. Allgemeine Uberlegungen.
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6.

7.

b. Kontinuierliche Mischsysteme.

c. Systeme zur Entstickung von Luft.

d. Partialdruckvermischung:
i. Die Mathematik des Partialdrucks.
ii. Mischen nach Gewicht, optional.

Sauerstoff-Analyse:
a. Verfahren.
b. Sauerstoff (O2)-Analysatoren.

Handhabung der Zylinder und Abmeldung.

16.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden:

1.

Die schriftliche Priifung des TDI Advanced Gas Blender Kurses zufriedenstellend zu
absolvieren und in der Lage zu sein, einem angehenden Studenten jede Antwort
angemessen zu erklaren.

Demonstration eines ausgereiften, fundierten Urteilsvermdgens in Bezug auf
Ausbildung und Ausfiihrung.

Nachweis von Kenntnissen lber das Mischen und Analysieren von Nitrox- und Trimix-
Gemischen.

Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Advanced Gas Blender
Programmes.

Halten Sie mindestens eine benotete Prasentation Uber ein fortgeschrittenes
Gasmischungsthema.
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17. Sauerstoff (O,) Ausrustung Service-Techniker
Ausbilder

17.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den TDI Oxygen (02) Service
Technician ausbilden wollen. Dieser Kurs befasst sich mit der Vorbereitung der
Tauchausristung fir die Verwendung von Tauchgasen. Ziel des Kurses ist es, die sicheren
Techniken, zur Vorbeitung der Ausristung zur Nutzung mit Atemgasen ausbilden zu kénnen.
Dieser Kurs kann mit dem TDI Visual Inspection Procedures Kurs, im Ermessen des
Instructors Trainers kombiniert werden.

17.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI-Kurs "Oxygen
(0O2) Service Technician" unterrichten.

17.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Equipment Service Technician Instructor Trainer kann diesen Kurs
unterrichten.

17.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewabhrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.
Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. N/A.

17.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.
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2. Zertifiziert als TDI-Sauerstoffgeratetechniker.

3. Nachweis einer VIP-Zertifizierung oder einer gleichwertigen Zertifizierung durch eine
anerkannte Stelle.

4. Nachweis einer Reparaturzertifizierung oder einer gleichwertigen Zertifizierung durch
eine anerkannte Stelle.

17.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Es sind keine Tauchgange erforderlich.
Kursstruktur

1. TDI erlaubt es den Ausbildern, die Kurse entsprechend der Anzahl der teilnehmenden
Schiiler und deren Qualifikationsniveau zu strukturieren. Der Ausbilder flr
Sichtkontrollverfahren (VIP) kann mit diesem Kurs kombiniert werden, indem
Sauerstoff-Servicetechniker-ITs, die auch das VIP-IT-Rating besitzen, eingesetzt
werden.

Dauer:

1. Die Mindestzahl der Unterrichts- und Einweisungsstunden betragt 6, in Kombination
mit einem VIP-Kurs 9 Stunden.

17.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Non-Scuba General Liability Release and Express Assumption of Risk
Form

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online tber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

Version: 0124 Seite 101 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

17.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1. Handbuch fur Servicetechniker fiir TDI-Geré&te.

2. TDI Equipment Service Technician Instructor Guide.
3. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
4

TDI-Geréateservicetechniker PowerPoint-Prasentation.

17.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:

N/A.

17.10 Erforderliche Themenbereiche

Die Ausbilder missen den TDI Equipment Service Technician Instructor Guide und das
aktuelle TDI Standards and Procedures Manual verwenden, kdnnen aber auch zusatzliche
Texte oder Materialien verwenden, die ihrer Meinung nach die Darstellung dieser Themen
erleichtern.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Die Verantwortung des Servicetechnikers.

2. Gase beim Tauchen:
a. Luft
b. Sauerstoff (02).
c. Stickstoff
d. Helium.
e. Andere Gase.

3. Handhabung von Sauerstoff (02):
a. Gefahrdung durch Sauerstoff (O2).
b. Ursachen und Pravention von Sauerstoffbranden (0O2).
c. Gestaltung des Sauerstoffsystems (02).
d. Ortliche Vorschriften fiir die Mischung und Handhabung von Gas.

e. Sauerstoff (02) kompatible Systemkomponenten.
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4. Wartung der Ausristung:

a. Materialien zur Verwendung in Sauerstoff (O2) gereinigten Systemen:

i. Schmiermittel.
ii. O-Ringe.
iii. Reinigungschemikalien.
b. Verfahren fir die Sauerstoffreinigung:
i. Zylinder.
ii. Ventile.
iii. Den Atemregler
iv. Systemkomponenten.
5. Gasproduktion:
a. Ausrustung:
i. Kompressoren.
ii. Zylinder.
iii. Filtersysteme.
iv. Analoge Messgerate.
v. Digitale Messgerate.
6. Abmischungstechniken:
a. Allgemeine Uberlegungen.
b. Kontinuierliche Mischsysteme.
c. Systeme zur Entstickung von Luft.

d. Partialdruckvermischung:

i. Die Mathematik des Partialdrucks.

ii. Mischen nach Gewicht, optional.
7. Sauerstoff (O2) Analysieren:
a. Verfahren.
b. Sauerstoff (O2)-Analysatoren.
8. Handhabung der Zylinder und Abmeldung.
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17.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden:

1. Die schriftliche Prifung zum TDI-Gerateservicetechniker zufriedenstellend absolvieren
und in der Lage sein, einem angehenden Studenten jede Antwort angemessen zu
erklaren.

2. Demonstration eines ausgereiften, fundierten Urteilsvermdgens in Bezug auf
Ausbildung und Ausfiihrung.

3. Beherrschung der Vorbereitung der Tauchausristung fiir die Verwendung von
Tauchgasen.

4. Nachweis der Befédhigung zum Unterrichten des TDI Equipment Service Technician
Programmes.

5. Mindestens 1 benotetes Referat zu einem Thema aus dem Bereich Gerateservice
halten.
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18. Cavern Diving Instructor

18.1 Einfiihrung

Ziel des Programmes ist es, den Kandidaten im Bezug auf folgendes zu bewerten:

1. Niveau des Wissens, der Professionalitat und des Kénnens bei der Prasentation eines
umfassenden TDI Cavern Diver Programms.

2. Beherrschung der erforderlichen Fertigkeiten zu Lande und zu Wasser.

3. Allgemeine Einstellung zur Sicherheit, sowohl fiir den Ausbilder als auch fiir seine
Schiiler.

4. Verringerung der langfristigen Umweltauswirkungen unseres Sports durch die
Entwicklung qualifizierter, effizienter und gut ausgebildeter Taucher.

5. Grindliche Kenntnis der Normen und Verfahren der TDI.

18.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Programms werden die Absolventen von TDI
autorisiert, Studenten im TDI Overhead Environment/ Cavern Diver Kurs zu unterrichten
und zu zertifizieren.

18.3 Wer darf unterrichten

Diese Programm darf durch einen von TDI Headquarter benannten und/oder einem erfahren
Instructor ausgebildet werden, der vom TDI HQ befahigt wurde, die Instructorqualitdten des
Kandidaten zu bewerten.

18.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewabhrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.

Overhead Environment Training:
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1. Maximal 3 Schiiler pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

18.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

2. Mindestens 1 Jahr lang von einer international anerkannten
Tauchausbildungsorganisation als Open Water Instructor im aktiven Lehrstatus
zertifiziert.

3. Mindestens TDI Nitrox Instructor oder ein gleichwertiges Brevet und TDI Full Cave
Brevet oder ein gleichwertiges Brevet haben.

4. Nachweis von mindestens 100 vollstéandigen H6hlentauchgangen.

5. Nachweis Uber mindestens 4 durchgefiihrte SDI/TDI/ERDI Kurse und Nachweis der
Assistenz wahrend 1 TDI Cavern Diver Kurses mit 1 aktiven TDI Cavern Instructors

6. Eine Empfehlung eines TDI Kavernenausbilders vorlegen, bei dem der Kandidat in
Kavernenkursen assistiert hat und die besagt, dass der Kandidat auf das
Ausbilderbewertungsprogramm vorbereitet ist.

18.6 Struktur und Dauer des Kurses

Wasser-Ausfiihrung:

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Programme so zu strukturieren, dass
ausreichend Zeit zur Verfligung steht, um das Verstandnis und die Fahigkeit zur
Ausfiihrung der geforderten Fertigkeiten sicherzustellen.

Struktur des Programms:

1. Die Kandidaten mussen an mindestens 2 beaufsichtigten Hohlentauchgangen
teilnehmen.

Dauer:
1. Mindestdauer von 15 Stunden.

Die Grenzen der Ausbildung:
1. MindestgréBe der Tanks 22.2 Liter /160 cubic Feet.
2. Maximale Penetration 1/3 eines Einzeltanks

3. 61 lineare Meter/200 lineare FiiBe von der Oberflache.
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N o vk

Mindestanfangsdruck: 6 Liter/52 KubikfuBB Volumen.
Maximaltiefe: 40 Meter/130 FuB.
Tageslichtzone: in Sichtweite des Oberflacheneingangs.

Keine Einschrankungen (Bereiche, die zu klein sind, damit zwei Taucher
nebeneinander fahren kdnnen).

Keine Dekompressionstauchgange, Sicherheitsstopps nach Bedarf oder Notwendigkeit.

18.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:

1.

2
3.
4

Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.

Sorgen Sie dafiir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausristung verfligen.
Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.

Lass die Schiiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1.

Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online lber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

18.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1.
2.
3.

TDI Cavern Diver Manual oder elLearning Kurs.
TDI Héhlentaucher Tauchlehrer Guide.

TDI Cavern Diver Digital Instructor Ressource.

Optionale Materialien:

1.
2.
3.

NACD Kunst des sicheren Hohlentauchens.
Basic Cave Diving - Ein Plan zum Uberleben.

Kavernen ohne menschliches MaB - Sheck Exley.
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18.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:

1. Hauptzylinder, Mindestvolumen 22,2 Liter/160 KubikfuB3, ein Verteilersystem wird
empfohlen.

2. Maske, geringe Lautstarke empfohlen.
3. Flossenbander mit Klebeband versehen oder umgedreht, falls zutreffend.

4. Geeignetes Flaschengurtzeug und Tarierweste mit automatischem Niederdruck-
Inflator.

5. Zwei vollig unabhangige Atemregler der ersten und zweiten Stufe; ein Atemregler mit

einem langen Schlauch, ein Atemregler der ersten Stufe mit einem tauchfahigen
Manometer und einem Niederdruckschlauch fir die
Auftriebskompensationsvorrichtung.

6. Drei batteriebetriebene Lampen, bestehend aus:

a. Eine Hauptlampe mit einer fiir die Umgebung ausreichenden Beleuchtung und

einer fur den geplanten Tauchgang angemessenen Brenndauer.

b. Zwei Backup-Lichter, die jeweils eine fiir den geplanten Tauchgang geeignete

Brenndauer haben.
7. Expositionsanzug, der fir die Tauchumgebung geeignet ist.

8. Uhr oder Bottom-Timer und Tiefenmesser; ein Tauchcomputer kann anstelle von
einem oder beiden verwendet werden).

9. Computer und/oder Tauchtabellen, beides wird empfohlen.

10. Schiefertafel oder feuchte Notizen und Bleistift.

11. Kleines Messer oder anderes geeignetes Gerat zum Schneiden von Schniren.
12. Sicherheitsspule mit einer Mindestlange von 37 Metern/125 FuB.

13. Eine primare Hohlentauchrolle mit ca. 107 Meter/350 Feet pro Team.

14. Drei Richtungspfeile.

15. Ein nicht richtungsgebundener Marker.

Anmerkung: Der Tauchlehrerkandidat muss fiir alle Aktivitaten im Wasser eine
vollstandige Hohlenausristung tragen.

18.10 Erforderliche Themenbereiche

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
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A

10.

11.
12.
13.

Politik des Hohlentauchens.
Gasanpassungsverfahren/Management.
Unfallanalyse.

Psychologische Uberlegungen.
Uberlegungen zur Ausriistung:

a. Koérperhaltung und Auftriebskontrolle.

b. Kommunikation.

c. Handzeichen.

d. Lichtsignale.

Berthrung Kontakt.
Schwimmtechniken.
Uberpriifung von Problem Solving:

a. Analyse der Unfalle.

b. Szenarien fur Gerateausfiélle.

c. Verfahren fur Notfélle.

d. Korperhaltung/Trimm.

e. Kontrolle des Auftriebs.

f. Zeile folgt.

g. Antriebstechniken.
Uberpriifung von Tauchtabellen/Computern.
Physiologie:

a. Atmungstechniken.

b. Stressbewaltigung.
Héhlenumgebung/Schutz
Beziehungen zu Landeigentiimern

Lokale Zugangsanforderungen
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18.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die Tauchlehrerkandidaten mssen die Lande- und Sicherheitsiibungen flir Héhlentaucher
demonstrieren, wie sie in den TDI Diving in Overhead Environments Materialien beschrieben
sind.

Die Bewerber miissen jederzeit Héhlenmanieren und korrekte Umgangsformen vermitteln
und foérdern.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:
1. Richtige Verwendung von Rollen; priméar, Sicherheit.

2. Simulierte Situationen/Notfalle inclusive:

a. Air-Sharing.

b. Linienverschrankung.

c. Gebrochene oder zerschnittene Leitlinie.
d. Ausfall der Primarbeleuchtung.

e. Ausfall des Ventilreglers.

f. Flossen- und Maskenfehler.
3. Kommunikation

a. Licht.

b. Hand und Berihrung.

4. Die Kandidaten missen mindestens 2 Vortrage, einen vorbereiteten und einen
improvisierten, aus dem TDI Diving in Overhead Environments Diver Material halten.

Drills im Wasser

Kandidaten missen die Skills flir Cavern Diving effizient demonstrieren und anwenden
kénnen, und die Teilnehmer durch eine Auswahl von folgendem flihren:

1. Tauchgangsplanung einschlieBlich konservativer Dekompressionsverfahren und
korrektem Verhalten der Taucher bei allen Tauchgangen.

2. Briefing vor dem Tauchgang, Anpassung der Luftversorgung und der Ausristung,
Uberpriifung der Luftblasen, Luftaustausch und Kritik nach dem Tauchgang.

3. Auftriebskontrolle, Kérperhaltung und Antriebstechniken.

4. Kommunikation mit Hilfe von Licht-/Handsignalen.
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Atmen aus der Alternativen Lufversorgung wahrend:
a. Situation mit voller Sicht.

b. Eine Situation, in der das Licht ausgeschaltet ist und die Augen geschlossen
sind, mit der Methode des Einzelschwimmens und Beriihrungskontakts.

Linie folgen, Augen geschlossen, Berlihrungsibung.
Verwendung von Haspeln; primar und sicher.

Demonstration der richtigen Stresserkennung und GegenmaBnahmen.

Anmerkung: Alle Situations-/Notfallibungen missen wahrend des Ausstiegs aus allen
Tauchgangen durchgefiihrt werden.

Anmerkung: Bei allen Kavernen-Tauchgangen muss eine kontinuierliche Leitlinie zum
Freiwasser eingehalten werden.

Zusatzlich muB der Teilnehmer:

1.

Absolviere die TDI Diving in Overhead Environments Prifung mit einer
Mindestpunktzahl von 80 Prozent und 100 Prozent Wiederholung.

SchlieBen Sie alle Landibungen und Kursanforderungen sicher und effizient ab.

Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfiihrung
demonstrieren.

Bewahren Sie ein angemessenes MaB an Aufmerksamkeit und Respekt flir die
Umgebung der Hohle.

Erhalt der Empfehlung fir die Zertifizierung durch den TDI-Ausbildungsdirektor.

Anmerkung: Eine unverantwortliche oder leichtfertige Haltung ist ein ausreichender Grund
fur die Verweigerung der Zertifizierung.

18.12 Anforderungen fiir die Erneuerung

1.
2.
3.

Mindestens 4 TDI Cavern Divers zertifiziert haben.
Sie haben mindestens 2 vollstandige Kurse unterrichtet.

Mindestens 15 Hohlentauchgdnge auBerhalb der Ausbildung absolviert.
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19. Intro to Cave Diving Instructor

19.1 Einfiihrung

Ziel des Programmes ist es, den Kandidaten im Bezug auf folgendes zu bewerten:

1. Niveau des Wissens, der Professionalitat und des Kénnens bei der Prasentation eines
umfassenden TDI Intro to Cave Diver Programms.

2. Beherrschung der erforderlichen Fertigkeiten zu Lande und zu Wasser.

3. Allgemeine Einstellung zur Sicherheit, sowohl fiir den Ausbilder als auch flir den
Schiiler.

4. Verringerung der langfristigen Umweltauswirkungen des Tauchsports durch die
Entwicklung qualifizierter, effizienter und gut ausgebildeter Taucher.

5. Grindliche Kenntnis der TDI-Standards und -Verfahren.

19.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Programms werden die Absolventen befugt sein
TDI, um Studenten in den folgenden Bereichen zu unterrichten und zu zertifizieren:
1. TDI Overhead Environment/ Cavern Diver Kurs.

2. TDI Intro to Cave Diver Kurs.

19.3 Wer darf unterrichten

Diese Programm darf durch einen von TDI Headquarter benannten und/oder einem erfahren
Instructor ausgebildet werden, der vom TDI HQ befahigt wurde, die Instructorqualitdten des
Kandidaten zu bewerten.

19.4 Schiiler-Lehrer-Verhéltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. N/A.
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Overhead-Umgebung:
1. Maximal 3 Schiiler pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

19.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

2. Zertifiziert als Open Water Instructor im aktiven Lehrstatus bei einer international
anerkannten Tauchausbildungsorganisation fiir mindestens 1 Jahr.

3. Mindestzertifizierung als TDI Cavern Instructor oder gleichwertig mit aktivem
Lehrstatus.

4. Nachweis von mindestens 150 Tauchgadngen in einer Vollhdhle.

5. Nachweis Uber mindestens 3 durchgefiihrte TDI Cavern Diver Kurse und Nachweis der
Durchfliihrung eines TDI Intro to Cave Diver Kurses mit 1 aktiven TDI Intro to Cave
Instructor

6. Eine Empfehlung von einem TDI Intro to Cave Instructor, mit dem der Kandidat in
einfihrenden Hohlenausbildungskursen assistiert hat und die besagt, dass der
Kandidat fiir das Instruktorenevaluationsprogramm vorbereitet ist.

19.6 Struktur und Dauer des Kurses

Wasser-Ausfiihrung:

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Programme so zu strukturieren, dass
ausreichend Zeit zur Verfiigung steht, um das Verstandnis und die Fahigkeit zur
Ausfiihrung der geforderten Fertigkeiten sicherzustellen.

Struktur des Programms:

1. Kandidaten missen an mindestens 2 TDI-lGberwachten Einfiihrungs-Tauchgangen in
Hohlen teilnehmen.

Dauer:

1. Mindestdauer von 15 Stunden.

Die Grenzen der Ausbildung:

1. MindestgroBe der Tanks 22.2 Liter/160 KubikfuB.
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Maximale Penetration 1/3 des Volumens des Doppelzylinders.
Mindeststartdruck 6 Liter/52 KubikfuBB3 Volumen.
Maximaltiefe: 40 Meter/130 FuB.

A

Dekompression ist bei Bedarf erlaubt.

19.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

19.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Tauchen in Uberkopfumgebungen Handbuch oder eLearning Kurs.
2. TDI Tauchen in Uberkopfumgebungen Instructor Guide.
Optionale Materialien:
1. TDI Diving in Overhead Environments Instructor Resource CD.
2. NACD Kunst des sicheren Héhlentauchens.
3. Basic Cave Diving - Ein Plan zum Uberleben.
4

Kavernen ohne menschliches MaB3 - Sheck Exley.
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19.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hauptzylinder, Mindestvolumen 22,2 Liter/160 KubikfuB3, ein Verteilersystem wird
empfohlen.

Maske, geringe Lautstdrke empfohlen.
Flossenbander mit Klebeband versehen oder umgedreht, falls zutreffend.

Geeignetes Flaschengurtzeug und Tarierweste mit automatischem Niederdruck-
Inflator.

Zwei vollig unabhdngige Atemregler der ersten und zweiten Stufe; ein Atemregler mit
einem langen Schlauch, ein Atemregler der ersten Stufe mit einem tauchfahigen
Manometer und einem Niederdruckschlauch fir die
Auftriebskompensationsvorrichtung.

Drei batteriebetriebene Lampen, bestehend aus:

a. Eine Hauptlampe mit einer fiir die Umgebung ausreichenden Beleuchtung und
einer fur den geplanten Tauchgang angemessenen Brenndauer.

b. Zwei Backup-Lichter, die jeweils eine fiir den geplanten Tauchgang geeignete
Brenndauer haben.

Expositionsanzug, der fiir die Tauchumgebung geeignet ist.

Uhr oder Bottom-Timer und Tiefenmesser; ein Tauchcomputer kann anstelle eines
oder beider Gerate verwendet werden.

Computer und/oder Tauchtabellen, beides wird empfohlen.

Schiefertafel oder feuchte Notizen und Bleistift.

Kleines Messer oder anderes geeignetes Gerdat zum Schneiden von Schniren.
Sicherheitsspule mit einer Mindestlange von 37 Metern/125 FuB.

Eine primare Hbhlentauchrolle mit ca. 107 Meter/350 Feet pro Team.

Drei Richtungspfeile.

Ein nicht richtungsgebundener Marker.

Anmerkung: Der Tauchlehrerkandidat muss flr alle Aktivitaten im Wasser eine
vollstandige Hohlenausristung tragen.
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19.10 Erforderliche Themenbereiche

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Dekompressionstheorie und ihre Anwendung auf die besonderen Bediirfnisse des
Hohlentauchens.

Gasanpassungsverfahren/Management.
Unfallanalyse.

Psychologische Uberlegungen.

A

Uberlegungen zur Ausriistung:
a. Optionen fir die Zylinder.
b. Optionen fir die Regulierung.
c. Optionen fur Tarierweste/Gurtzeug.
d. Optionen fir die Rollen.
e. Ausristungskonfigurationen.
6. Korperhaltung und Auftriebskontrolle.
7. Kommunikation
a. Handzeichen.
b. Lichtsignale.
c. Beridhrungskontakt.
8. Schwimmtechniken.
9. Uberpriifung von Problem Solving:
a. Analyse der Unfalle.
b. Szenarien flr Gerateausfélle.
c. Kontrolle des Auftriebs.
d. Zeile folgt.
e. Antriebstechniken.
10. Uberpriifung von Tauchtabellen/Computern.
11. Physiologie:
a. Atmungstechniken.

b. Stressbewaltigung.

Version: 0124 Seite 116 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

12. Hohle Umwelt/Schutz.
13. Beziehungen zu den Grundbesitzern.

14. Lokale Zugangsanforderungen.

19.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die Kandidaten mitissen die Land- und Sicherheitsiibungen fiir Héhlentaucher vorfiihren, wie
sie in den TDI Diving in Overhead Environments Diver Materials beschrieben sind.
Kandidaten missen in der Lage sein, sichere Konzepte und Verhalten im Héhlentauchen
ausbilden zu kénnen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:

1. Richtige Verwendung von Rollen; priméar, Sicherheit.

2. Simulierte Situationen/Notfalle inclusive:

a. Air-Sharing.

b. Verlorener Leitfaden.

c. Verlorener Taucher.

d. Linienverschrankung.

e. Gebrochene oder zerschnittene Leitlinie.

f. Ausfall der Primarbeleuchtung.
g. Ausfall des Ventilreglers.
h. Flossen- und Maskenfehler.
3. Kommunikation
a. Licht.
b. Hand und Berihrung.
c. Verwendung von Linienpfeilen und nicht richtungsbezogenen Markierungen.

4. Die Kandidaten missen mindestens 2 Vortrage, einen vorbereiteten und einen
improvisierten, aus dem TDI Diving in Overhead Environments Diver Material halten.

Drills im Wasser
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Teilnehmer missen die folgenden Skills effizient bei Introductory Héhlentauchgangen
ausfiihren: Teilnehmer missen eine Auswahl der folgenden Situationen effizient
beherrschen:

1. Tauchgangsplanung einschlieBlich konservativer Dekompressionsverfahren und
korrektem Verhalten der Taucher bei allen Tauchgangen.

2. Angemessenes Briefing vor dem Tauchgang, Anpassung der Luftversorgung und der
Ausriistung, Uberpriifung der Luftblasen, Aufteilung der Luft und Kritik nach dem
Tauchgang.

3. Auftriebskontrolle, Kérperhaltung und Antriebstechniken.
4. Kommunikation mit Hilfe von Lichtern/Handsignalen.
5. Atmen aus der Alternativen Lufversorgung wahrend:

a. Situation mit voller Sicht.

b. Eine Ubung mit Licht, Linienverfolgung und Beriihrungskontakt durch eine
Begrenzung, bei der in einer Reihe geschwommen wird.

6. Ubungen fir verlorene Taucher und verlorene Leinen.

7. Verwendung von Rollen und Leitlinien; Kreise, Traversen, Spriinge und Llicken sowie
Notfallibungen.

8. Richtige Verwendung und Ablesen von Linienpfeilen und nicht richtungsgebundenen
Markierungen.

9. Demonstration der richtigen Stresserkennung und GegenmaBnahmen.

10. Ubung zum Ausfall des Hauptlichts, Ausfahrt mit dem Notlicht.

Anmerkung: Alle Situations-/Notfallibungen miissen wahrend des Ausstiegs aus allen
Tauchgangen durchgeflihrt werden. Anmerkung: Bei allen Héhlentauchgangen muss eine
kontinuierliche Leitlinie zum Freiwasser eingehalten werden.

Zusatzlich muB der Teilnehmer:

1. Absolviere die TDI Diving in Overhead Environments Prifung mit einer
Mindestpunktzahl von 80 Prozent mit 100 Prozent Wiedergutmachung.

2. Absolvieren Sie alle Landibungen und Héhlentauchanforderungen sicher und effizient.

3. Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfiihrung
demonstrieren.

4. Bewahren Sie ein angemessenes MaB3 an Aufmerksamkeit und Respekt fiir die
Umgebung der Hdéhle.
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5. Sie erhalten die Empfehlung zur Zertifizierung durch den Ausbildungsleiter.

Anmerkung: Eine unverantwortliche oder leichtfertige Haltung ist ein ausreichender Grund
fur die Verweigerung der Zertifizierung.

19.12 Anforderungen fiir die Erneuerung

1. Mindestens 4 Hoéhlentauchgdnge oder TDI Intro to Cave Divers zertifiziert haben.
2. Sie haben mindestens 2 vollstandige Kurse unterrichtet.

3. Mindestens 15 Hohlentauchgange auBerhalb der Ausbildung absolviert.
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20. Full Cave Diving Instructor

20.1 Einfiihrung

Ziel des Programmes ist es, den Kandidaten im Bezug auf folgendes zu bewerten:

1. Niveau des Wissens, der Professionalitat und des Kénnens bei der Prasentation eines
umfassenden TDI Hoéhlentauchkurses.

2. Beherrschung der erforderlichen Fertigkeiten zu Lande und zu Wasser.

3. Allgemeine Einstellung zur Sicherheit, sowohl fiir den Ausbilder als auch fiir seine
Schiiler.

4. Verringerung der langfristigen Umweltauswirkungen unseres Sports durch die
Entwicklung qualifizierter, effizienter und gut ausgebildeter Taucher.

5. Grindliche Kenntnis der TDI-Standards und -Verfahren.

20.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem AbschluB des Kurses ist der Teilnehmer durch TDI berechtigt,
Tauchschliler, in den folgenden Bereichen auszubilden und zu zertifizieren:

1. TDI Overhead Environment/ Cavern Diver Kurs.
2. TDI Einfihrungskurs flir Héhlentaucher.
3. TDI-Hoéhlentaucherkurs.

20.3 Wer darf unterrichten

Diese Programm darf durch einen von TDI Headquarter benannten und/oder einem erfahren
Instructor ausgebildet werden, der vom TDI HQ befahigt wurde, die Instructorqualitdten des
Kandidaten zu bewerten.

20.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
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1. N/A.
Overhead-Umgebung:
1. Maximal 3 Schiiler pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

20.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre

2. Sie mussen seit mindestens 2 Jahren von einer international anerkannten
Tauchausbildungsorganisation als Open Water Instructor im aktiven Lehrstatus
zertifiziert sein.

3. Mindestens TDI Intro to Cave Instructor oder ein gleichwertiges Zertifikat mit aktivem
Lehrstatus haben.

4. Nachweis von mindestens 200 Tauchgangen in einer Vollhéhle.
5. Nachweis lber das Unterrichten von mindestens 3 TDI Intro to Cave Diver Kursen.

6. Nachweis Uber die Teilnahme an mindestens einem kompletten TDI Full Cave Diver
Kurs mit einem aktiven TDI Full Cave Diver Instructor.

7. Der Kandidat muss ein Empfehlungsschreiben des Instructors, bei dem er assistiert
hat, vorlegen und dies muB aussagen dass er bereit flir eine Bewertung als TDI Full
Cave Diver Instructor ist.

Nachweis Uber die Assistenz in einem kompletten TDI Full Cave Diver Kurs mit einem
aktiven TDI Full Cave Diver Instructor und einem TDI Full Cave Evaluator

Der TDI Full Cave Evaluator der die Evaluation durchfiihrt, kann nicht Verfasser des
Empfehlungsschreibens sein.

20.6 Struktur und Dauer des Kurses

Wasserdurchfiihrung"

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Programme so zu strukturieren, dass
ausreichend Zeit zur Verfligung steht, um das Verstandnis und die Fahigkeit zur
Ausflihrung der geforderten Fertigkeiten sicherzustellen.

Struktur des Programms:

1. Die Kandidaten missen an mindestens 2 TDI-Uberwachten Hohlentauchgangen
teilnehmen.
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Dauer:

1. Mindestdauer von 15 Stunden.
Die Grenzen der Ausbildung:
MindestgroBe der Tanks 22.2 Liter/160 KubikfuB.
Maximale Penetration 1/3 des Volumens des Doppelzylinders.
Mindestanfangsdruck: 6 Liter/52 cubic ft. Volumen.
Maximaltiefe: 40 Meter/130 FuB.

A

Dekompression ist bei Bedarf erlaubt.

20.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

20.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1. TDI Tauchen in Uberkopfumgebungen Handbuch.

2. TDI Diving in Overhead Environments Instructor Guide
Optionale Materialien:

1. TDI Diving in Overhead Environments Instructor Resource CD.

2. NACD Kunst des sicheren Hohlentauchens
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3.
4,

Basic Cave Diving — A Blueprint for Survival

Kavernen ohne menschliches MaB - Sheck Exley

20.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs vorgeschrieben:

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hauptzylinder, Mindestvolumen 22,2 Liter/160 KubikfuB3, ein Verteilersystem wird
empfohlen.

Maske, geringe Lautstarke empfohlen.
Flossenbander mit Klebeband versehen oder umgedreht, falls zutreffend.

Geeignetes Flaschengurtzeug und Tarierweste mit automatischem Niederdruck-
Inflator.

Zwei vollig unabhdngige Atemregler der ersten und zweiten Stufe; ein Atemregler mit
einem langen Schlauch, ein Atemregler der ersten Stufe mit einem tauchfahigen
Manometer und einem Niederdruckschlauch fiir die
Auftriebskompensationsvorrichtung.

Drei batteriebetriebene Lampen, bestehend aus:

a. Eine Hauptlampe mit einer fir die Umgebung ausreichenden Beleuchtung und
einer fir den Tauchgang angemessenen Mindestbrenndauer.

b. Zwei Reservelampen, die jeweils eine flr die geplante Tauchzeit geeignete
Brenndauer haben.

Expositionsanzug, der fir die Tauchumgebung geeignet ist.

Uhr oder Bottom-Timer und Tiefenmesser; ein Tauchcomputer kann anstelle eines
oder beider Gerate verwendet werden.

Computer und/oder Tauchtabellen, beides wird empfohlen.

Schiefertafel oder feuchte Notizen und Bleistift.

Kleines Messer oder anderes geeignetes Gerat zum Schneiden von Schniren.
Sicherheitsspule mit einer Mindestlange von 37 Metern/125 FuB.

Eine primdre Hohlentauchrolle mit ca. 107 Meter/350 FuB3 pro Team.
Sprung-/Lickenhaspel mit ca. 15 Meter/50 Feet Leitlinie.

Drei Richtungspfeile.

Ein nicht richtungsgebundener Marker.
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17. Es wird empfohlen, dass das Tauchteam Dekompressionstanks unterwegs ablegt; in
jedem Tauchgang mind. 1 Stop tiefer als die geplante Dekoverpflichtung Tanks sollten
klar beschriftet und einfach erkennbar sein, selbst bei "Null - Sicht" und mit Regler
und Finimeter ausgestattet sein

Anmerkung: Alle Tauchlehrerkandidaten mussen fir alle Wasseraktivitdten eine
vollstandige Hohlenausriistung tragen.

20.10 Erforderliche Themenbereiche

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1.

i AN

Dekompressionstheorie und ihre Anwendung auf die besonderen Bedirfnisse des
Hohlentauchens.

Gasanpassungsverfahren/Management.

Unfallanalyse.

Psychologische Uberlegungen.

Uberlegungen zur Ausriistung:

a
b.
C.
d.

e.

Optionen fir die Zylinder.

Optionen fir die Regulierung.
Tarierweste (BCD)/Gurtzeug Optionen.
Optionen fir die Rollen.

Ausristungskonfigurationen.

Kérperhaltung und Auftriebskontrolle.

Kommunikation

a.
b.

C.

Handzeichen.
Lichtsignale.

Berihrungskontakt.

Schwimmtechniken:

Uberpriifung von Problem Solving:

a.
b.

C.

Analyse der Unfalle.
Szenarien flr Gerateausfalle.

Kontrolle des Auftriebs.
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10.
11.

12.
13.
14.

d. Zeile folgt.
e. Antriebstechniken.
Uberpriifung von Tauchtabellen/Computern.
Physiologie:
a. Atmungstechniken.
b. Stressbewaltigung.
Hohle Umwelt/Schutz.
Beziehungen zu den Grundbesitzern.

Lokale Zugangsanforderungen.

20.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die Kandidaten miussen die Land- und Sicherheitsiibungen fir Héhlentaucher vorfihren, wie
sie in den TDI Diving in Overhead Environments Diver Materials beschrieben sind.
Kandidaten miissen in der Lage sein, sichere Konzepte und Verhalten im Héhlentauchen
ausbilden zu kénnen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:

1.

2.
3.

4,

OrdnungsgemaBe Verwendung von Rollen; Primar-, Sicherheits-, Sprung- und

Lickenrollen.
Kreise, Traversen, T's, Spriinge und Llcken.

Simulierte Situationen/Notfalle inclusive:

a. Air-Sharing.

b. Verlorener Leitfaden.

c. Verlorener Taucher.

d. Linienverschrankung.

e. Gebrochene oder zerschnittene Leitlinie.

f. Ausfall der Primarbeleuchtung.

g. Ausfall des Ventils/Reglers.

h. Flossen- und Maskenfehler.
Kommunikation

a. Licht.
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5.

b. Hand und Berihrung.

Die Kandidaten miissen mindestens 2 Vortrage, einen vorbereiteten und einen
improvisierten, aus dem TDI Diving in Overhead Environments Diver Material halten.

Drills im Wasser

Teilnehmer missen die folgenden Skills effizient bei Introductory Héhlentauchgangen
ausfihren:

Teilnehmer missen eine Auswahl der folgenden Situationen effizient beherrschen:

1.

9.

Tauchgangsplanung einschlieBlich konservativer Dekompressionsverfahren und
korrektem Verhalten der Taucher bei allen Tauchgangen.

Demonstration einer angemessenen Einweisung vor dem Tauchgang, Anpassung der
Luftversorgung und Ausriistung, Uberpriifung der Luftblasen, Aufteilung der Luft und
Kritik nach dem Tauchgang.

Auftriebskontrolle, Kdérperhaltung und Antriebstechniken.
Air-Sharing-Ubung bei voller Sicht.

Eine Situation ohne Licht, Berlihrungskontakt, Verlassen der Hohle durch eine
Verengung unter Verwendung einer Einzelschwimmmethode.

Ubungen fiir verlorene Taucher und verlorene Leinen.

Richtiges Benutzen von Rollen und Hilfslinien; Kreise, Traversen, Spriinge und Licken
sowie Notfallibungen.

Richtige Verwendung und Ablesen von Linienpfeilen und nicht richtungsgebundenen
Markierungen.

Richtige Stresserkennung und GegenmaBnahmen.

10. Ubung fiir den Ausfall des Hauptlichts, Ausstieg mit dem Notlicht.

11. Ubungen fiir verlorene Leinen und verlorene Taucher.

12. Antriebstechniken flir schwere Ausstrémungen.

Anmerkung: Alle Situations-/Notfallibungen missen wahrend des Ausstiegs aus allen
Tauchgangen durchgefihrt werden.

Anmerkung: Bei allen Héhlentauchgdngen muss eine kontinuierliche Leitlinie zum
Freiwasser eingehalten werden.
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Zusatzlich muf der Teilnehmer:

1. Absolviere die TDI Diving in Overhead Environments Priifung mit einer
Mindestpunktzahl von 80 Prozent mit 100 Prozent Wiedergutmachung.

2. Absolvieren Sie alle Landiibungen und Héhlentauchanforderungen sicher und effizient.

3. Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfithrung
demonstrieren.

4. Bewahren Sie ein angemessenes MaB3 an Aufmerksamkeit und Respekt fiir die
Umgebung der Hohle.

5. Sie erhalten die Empfehlung zur Zertifizierung durch den Ausbildungsleiter.

Anmerkung: Eine unverantwortliche oder leichtfertige Haltung ist ein ausreichender Grund
flr die Verweigerung der Zertifizierung.

20.12 Anforderungen fiir die Erneuerung
1. Mindestens 4 Hohlentaucher oder TDI Intro to Cave Divers und mindestens 2
Hohlentaucher zertifiziert haben.
2. Sie haben mindestens 3 vollstandige Kurse unterrichtet.

3. Mindestens 15 Hohlentauchgange auBerhalb der Ausbildung absolviert.
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21. DPV Cave Diver Instructor

21.1 Einfiihrung

Ziel des Programmes ist es, den Kandidaten im Bezug auf folgendes zu bewerten:

1. Niveau des Wissens, der Professionalitat und des Kénnens bei der Prasentation eines
umfassenden TDI DPV Hohlentaucherkurses.

2. Beherrschung der erforderlichen Fertigkeiten zu Lande und zu Wasser.

3. Allgemeine Einstellung zur Sicherheit, sowohl fiir den Ausbilder als auch fiir seine
Schiiler.

4. Verringerung der langfristigen Umweltauswirkungen des DPV-Einsatzes in
Hoéhlensystemen durch die Entwicklung gut ausgebildeter Taucher.

5. Grindliche Kenntnis der TDI-Standards und -Verfahren.

21.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem AbschluB des Kurses ist der Teilnehmer durch TDI berechtigt,
Tauchschliler, in den folgenden Bereichen auszubilden und zu zertifizieren:

1. TDI DPV Cave Diver

21.3 Wer darf unterrichten

Diese Programm darf durch einen von TDI Headquarter benannten und/oder einem erfahren
Instructor ausgebildet werden, der vom TDI HQ befahigt wurde, die Instructorqualitdten des
Kandidaten im Bezug auf DPV Cave zu bewerten.

21.4 Schiiler-Lehrer-Verhéaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewabhrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
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1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

21.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Ein TDI Full Cave Dive Instructor seit mindestens 1 Jahr.

2. Mindestens 5 vollstandige TDI Full Cave Diver Kurse unterrichtet.

3. Nachweis von mindestens 50 geloggten DPV-Tauchgangen auBerhalb der Ausbildung.
4

Mindestens 1 TDI Full Cave DPV Kurs zusammen mit einem aktiven TDI DPV Cave
Diver Instructor unterrichten.

21.6 Struktur und Dauer des Kurses

Wasser-Ausfiihrung:

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Programme zu strukturieren; dementsprechend
muss ausreichend Zeit zur Verfligung stehen, um das Verstandnis und die Fahigkeit
zur Ausflihrung der Fertigkeiten sicherzustellen.

Struktur des Programms:

1. DPV-Hbhlenlehrerkandidaten missen an mindestens 3 beaufsichtigten DPV-
Hohlentauchgdangen teilnehmen.

Dauer:
1. Die Mindestanzahl an Unterrichts- und Einweisungsstunden betragt 8.
Die Grenzen der Ausbildung:

1. Die Penetration ist auf 1/3 oder weniger eines Doppelzylinders und 1/3 oder weniger
eines Stufenzylinders begrenzt.

2. Maximale Tiefe von 40 m/130 ft Feet, jedoch nicht mehr als die maximale Ausbildung
des Schilers.

3. Keine Entnahme von Ausriistung in der H6hle mit Ausnahme von
Dekompressionsflaschen, Stufenflaschen oder DPV.

21.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:

1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
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2.
3.
4,

Sorgen Sie dafur, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
Lass die Schiiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1.

Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

21.8 Schulungsmaterial

N/A.

21.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1.

® N O U AW

10.
11.

Zwei Flaschen, Volumen entsprechend dem geplanten Tauchgang, Gasverbrauch des
Schdlers.

Zwei unabhdngige Regler fur die erste und zweite Stufe; ein Regler ist mit einem
langen Schlauch ausgestattet.

Unterwasser-Manometer.

Tarierweste (BCD) mit elektrischer Aufblasvorrichtung.
Fir die Tauchumgebung geeigneter Taucheranzug.
Maske und Flossen, KEIN Schnorchel.

Zwei Linienschneidgerate.

Drei batteriebetriebene Lampen; 1 Haupt- und 2 Reservelampen, jede mit einer flr
die geplante Tauchzeit geeigneten Brenndauer.

Eine primdre Hohlentauchspule mit einer flir den geplanten Tauchgang geeigneten
Lange.

Sicherheitsspule mit einer Mindestlange von 37 Metern/125 FuB.

Angemessene Anzahl von Gap- und Jump-Rollen mit ausreichender Kapazitat fir den
geplanten Tauchgang.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Computer, Uhr oder Bodenzeitmesser und Tiefenmesser.
Schiefertafel oder feuchte Notizen mit einem Bleistift.

Versenkbare Tauchtabellen oder Back-up-Tauchcomputer.

Drei Richtungspfeile.

Ein nicht richtungsgebundener Linienmarker.

17. DPV fir die H6hlenumgebung konfiguriert

21.10 Erforderliche Themenbereiche

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1.
2.
3.

Beweggrinde fir DPV-H6hlentauchen.

Der Vorteil der DPV-Nutzung.

Uberlegungen zur Ausriistung:

o o

oo a0

DPV-Optionen.
DPV-Komponenten.
Nennbrenndauer.
Pflege und Wartung.
DPV-Takelung.

Helme.

4. Verfahren zur Problemldsung:

5.

o o

a o

@

g.

DPV-Fehlfunktion oder Ausfall.
Abschleppen.

Gemeinsame Nutzung von Gas mit DPVs.
Lichtausfall.

Verstrickung.

Kollisionsvermeidung.

Trennung der Teams.

Umweltaspekte:

a.
b.

C.

Angemessene vs. unangemessene Passagen.

Geeignete Hohlenbedingungen.

DPV-Nutzung mit geringen Auswirkungen.
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6.

7.

DPV-Tauchtechniken:

a. Auftrieb und Trimmung mit DPV.

b. Ablegen, Sichern und Wiederauffinden eines DPV.

c. Leitlinien fur die Installation mit einem DPV.

d. Einleiten von Richtungs- und Tiefenéanderungen.
Tauchgangsplanung und Gasmanagement:

a. Wendezeit, Wendeabstand und Wendedruck.

b. Gasgemisch(e) und NDLs oder Dekompressionsverpflichtungen.

c. Gasmanagement, einschlieBlich Stufe als Sicherheitsflasche flir DPV
erweiterte Reichweite.

21.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die DPV Instructor Kandidaten missen die DPV Héhlentaucher Landibungen, wie in den TDI
DPV Cave Diver Standards beschrieben, demonstrieren.

Der DPV Tauchlehrerkandidat muss die folgenden Ubungen und Fertigkeiten
wadhrend aller Tauchgédnge durchfiihren:

1.
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Demonstration einer angemessenen Planung vor dem Tauchgang.

Uberpriifung der Ausriistung und Anpassung der Ausristung.

Blasenprifung.

Demonstration spezieller Antriebstechniken in verschiedenen Strémungsarten.
Zeigen Sie, dass Sie die Tarierung richtig beherrschen.

Demonstrieren Sie eine korrekte Kérperhaltung.

Demonstration einer angemessenen Stressanalyse (Erkennung und Management).
Demonstration der ordnungsgemaBen Verwendung und des Anlegens eines DPVs.

Abschleppgurt und Simulation von Abschlepp- und Rettungstechniken.

Der DPV-Instructor-Kandidat muss bei Hohlentauchgdngen die folgenden
Fertigkeiten unter Wasser ausfiihren:

1.

Teilen von Atemgas mit DPVs wahrend man Sichtkontakt zur Leine halt
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2. Simulieren Sie den Ausfall des Hauptlichts und die Ausfahrt mit dem DPV und dem
kleinsten Ersatzlicht.

3. Simulieren Sie das Verlassen der Hohle mit deaktiviertem DPV.
4. Ausstieg beim Abschleppen eines Teammitglieds und dessen deaktiviertem DPV.

5. Der Kandidat muss mindestens 2 Vortrége halten, einen vorbereiteten und einen
improvisierten aus den Themenbereichen des TDI DPV Diver Required.

Um diesen Kurs zu absolvieren, muss der DPV-Ausbilderkandidat:
1. Alle Tauchanforderungen sicher und effizient erftllen.

2. Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfithrung
demonstrieren.

3. Bewahren Sie ein angemessenes MaB an Aufmerksamkeit und Respekt fir die
Umgebung der Kaverne.

4. Alle Tauchgdnge loggen.
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22. Semi-Closed Circuit Rebreather Instructor, Unit
Specific- DOLPHIN, RAY, Atlantis, SUBMATIX
ST100 & AZIMUTH

22.1 Einfiihrung

Dies ist der Einstiegskurs flir Tauchlehrer, die eines der folgenden Halbkreislaufgerate
unterrichten moéchten: Dolphin, Ray, Submatix ST100 oder Azimuth. Ziel des Kurses ist es,
Instructoren die Vorteile, Gefahren und korrekten Vorgehensweisen flir Ausbildung zum
Tauchen mit SCR Rebreathern aufzuzeigen.

22.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kdnnen die Absolventen Tauchgange ohne
Dekompression mit dem Dolphin, Ray, Submatix ST100 oder Azimuth bis zu einer
maximalen Tiefe von 40 Metern/130 FuB an Taucher unterrichten, wobei Nitroxgemische
verwendet werden diirfen, die ihre Brevetierungsstufe nicht Giberschreiten.

22.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Rebreather Instructor Trainer

Geratespezifische TDI Instructor Trainer Zertifizierung flr jedes Gerat notwendig.

22.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):
1. N/A.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 6 Schiiler pro Ausbilder flr die Drager-Gerate.

2. Maximal 4 Schiler pro Ausbilder flir die Azimuth- und Submatix-Einheiten.
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3. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umstanden zu
verringern.

22.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 18 Jahre.

2. Zertifiziert als TDI Rebreather Taucher; spezifische Zertifizierung fir jeden Rebreather
erforderlich.

3. Zertifiziert als TDI Nitrox Instructor oder gleichwertig.

4. Nachweis von 10 geloggten Tauchgangen mit halbgeschlossenem Kreislaufgerat;
Tauchgdnge, die wahrend dieses Kurses durchgefiihrt wurden, kdnnen nicht
angerechnet werden.

22.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Mindestens 6 Tauchgange mit mindestens 150 akkumulierten Minuten fiir den Azimut.

2. Mindestens 4 Tauchgdnge mit mindestens 100 kumulierten Minuten fir die Drager-
Einheiten.

3. Mindestens 5 Tauchgange mit mindestens 125 kumulierten Minuten fir den Submatix
ST100.

Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

22.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:

1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.

2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4

Lass die Schiler folgendes ausftllen:
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a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

22.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Tauchen Rebreather Diver Manual.
2. Spezifisches Herstellerhandbuch fiir das zu tauchende Kreislaufgerat.
3. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
4. TDI Tauchlehrerhandbuch fiir Rebreather.
5. TDI Tauchen Rebreather PowerPoint (optional).
6. TDI Diving Rebreather Instructor Resource CD.
Optionale Materialien:
1. TDI-Plastik EAD und PO2-Tabellen.

2. Software flr Nitrox- und Rebreather-Gleichungen.

22.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:
1. Rebreather, der fir die jeweilige Ausbildung geeignet ist.

Integriertes PO2-Uberwachungsgerét fiir inhalierte POz fiir jedes Rebreather.

Maske und Flossen.

Expositionsanzug, der flir die Umgebung im offenen Wasser geeignet ist.

Zugang zu einem Sauerstoffanalysator, der vom Kursleiter gestellt werden kann.

Angemessenes Gewicht.

Bailout-Flasche, MindestgrdoBe 1,9 Liter/13 Kubikful3.
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Durchflussmesser, kann vom Ausbilder geliefert werden.
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22.10 Erforderliche Themenbereiche

Das TDI Diving Rebreather Manual und das Herstellerhandbuch sind obligatorisch flir diesen
Kurs; Ausbilder kénnen jeden zusatzlichen Text oder jedes zusatzliche Material verwenden,
das sie als hilfreich fir die Darstellung dieser Themen erachten.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

2. Vergleich von offenem Kreislauf, geschlossenem Kreislauf und halbgeschlossenem
Kreislauf.

3. Praktische Mechanik des Systems:

a
b.
C.
d.

e.

Montage und Demontage des Kreislaufgerats.
Layout und Gestaltung.
Wascher aufladen.

Wartung des Systems.

Verfahren zur Dekontamination von Atemkreislaufen.

4. Uberprifung von Nitrox:

e.

Daltonsches Gesetz (Dreieck).
Optimale Nitroxmischung.
Verfolgung des Sauerstoffs (02).
Gasaufbereitung.

Beispiele flr die Tauchgangsplanung.

5. Gasphysiologie:

o Q
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Toxizitat von Sauerstoff (02).
Hyperoxie.

Hypoxie

Asphyxie.

Hyperkapnie

Stickstoffaufnahme.

Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).
Gasverbrauch:

i. ZylindergréBen.
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ii. Intensitat und Arbeitsbelastung.
6. Formel Arbeit/Metabolischer Verbrauch:
a. Sauerstoff (O2) metabolisierende Berechnungen.
b. Inspirierte (O2) Berechnungen, Rebreather-Gleichung.
c. Aquivalente Lufttiefe (EAD).
7. Tauchtabellen:
a. Tabelle flr inspirierten Sauerstoff (02).
b. Aquivalente Lufttiefe (EAD)
8. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Sauerstoff (O2) integriert.
c. Gerate zur Uberwachung des prozentualen Sauerstoffgehalts (PO2).

9. Problemlésung:

a. Uberschwemmung von Kanistern.
b. Verlust des Mundsticks.

c. Erschopfung der Wascher.

d. Batterie- oder Sensorverlust.

e. Riss des Atembeutels.

f. Offener Kreislauf mit Bailout-System:
i. Gas an Bord.
ii. Gas an Bord.
g. Hyperoxie-Szenario.
Hypoxie-Szenario.
i. Hyperkapnie-Szenario.
j. Wartung der Ausrlistung nach Problemen.
10. Tauchgangsplanung:
a. Operative Planung:
i. Gasbedarf.
ii. Sauerstoffbegrenzungen.

iii. Stickstoffbegrenzungen.
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22.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die Tauchgangstiefe darf eine Tiefe, welche einen PO2 von 1,6 bar/atm erreicht, nicht
Uberschreiten.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer wahrend der
Freiwassertauchgidnge ausgefiihrt werden:

1.
2.

10.

11.

12.

Das Gasgemisch ordnungsgemaB analysieren.

Fihren Sie alle Checks vor dem Tauchgang (positiv, negativ, Durchflussrate, Funktion
des Bypass-Reglers, Druck des Uberdruckventils) mindestens 6 Mal durch.

Demonstration einer Leckprifung und eines Reparaturszenarios.
Demonstration der Integritat der Ausatem-Gegenlunge fiir Submatix ST100.

OrdnungsgemaBes Packen eines Wascherkanisters, mindestens 2 Mal; bei
Verwendung der ExtendAir-Patrone muss eine Packung mit Granulat erfolgen.

Fihren Sie den Auf- und Abbau mindestens 6 Mal fiir Azimuth oder 4 Mal flir Draeger
und Submatix ST100 Rebreather durch.

Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Systemleistung.
b. Sauerstoffexposition in der geplanten Tiefe mit Mischung.
c. Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe mit der Mischung.

OrdnungsgemaBe Durchfiihrung der geplanten Tauchgdnge innerhalb aller
vorgegebenen Grenzen.

OrdnungsgemaBe Durchflihrung einer Wiederherstellung nach einem Systemausfall
und mindestens 2-maliges Umschalten auf die Notfallausriistung.

OrdnungsgemaBe Durchfiihrung einer Bergung nach einem Systemausfall und
Umschalten auf Bail-out im Schwebeflug mindestens 2 Mal, wobei der Taucher bei
einem der Bail-out-Szenarien auf offenen Kreislauf umschalten und den Tauchgang
und den Sicherheitsstopp im offenen Kreislauf beenden muss; der direkte Aufstieg
muss beginnen, wenn der Taucher auf offenen Kreislauf umschaltet, dieses Szenario
sollte nicht tiefer als 20 Meter/60 FuB durchgefiihrt werden.

Fihren Sie nach jedem Rettungsszenario die Schlauchreinigungstechnik
ordnungsgemabn vor.

Fihren Sie den Blockwechsel mindestens 2 Mal durch, nur im Azimut.
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13. Korrekte PO2-Uberwachung bei allen Tauchgdngen, wenn das Gerat mit einem PO2-
Uberwachungsgeréat ausgestattet ist.

14. Richtiges Ausfiihren einer Maskenreinigungsiibung mit Schwerpunkt auf minimalem
Gasverlust.

15. Sicheres und ordnungsgemafes Ausfiihren eines Szenarios mit einem Kameraden
ohne Luft, wobei der Kamerad vorzugsweise auch in einer SCR-Einheit ist.

16. Der Taucher demonstriert tatsachliche Sicherheitsstopps in vorgegebenen Tiefen.

17. OrdnungsgemaBe Durchfiihrung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Kreislaufgerat, einschlieBlich der Dekontamination des Atemkreislaufs.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die schriftliche Prifung des TDI-Tauchkurses fiir Rebreather zufriedenstellend
absolvieren.

2. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erfiillen.

3. Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfiihrung
demonstrieren.
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23. KISS GEM Level 1 Instructor

23.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den TDI KISS GEM Level 1
Rebreather Kurs ausbilden wollen. Ziel dieses Kurses ist es, Tauchlehrer fir das
Unterrichten von Sporttauchgangen mit Kreislaufgeraten auszubilden und die
grundlegenden Fertigkeiten fir das Unterrichten von Kreislaufgeratetauchern zu entwickeln,
die fUr das Tauchen innerhalb der normalen Sporttauchgrenzen fiir dekompressionsfreies
Tauchen bis 30 Meter/100 FuB unter Verwendung von 32-40% Nitroxgas geeignet sind.

23.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI KISS GEM
Level 1 Rebreather Kurs bis zu einer maximalen Tiefe von 30 Metern/100 Feet mit Nitrox
Gasen zwischen 32-40% unterrichten.

23.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI KISS GEM Level 1 Instructor Trainer

23.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. Maximal 4 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.
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23.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 18 Jahre.

2. Nachweis Uber:
a. Zertifizierter TDI KISS GEM Level 1 Taucher.
b. Zertifizierter TDI Nitrox Instructor oder gleichwertig.
c. 200 verifizierte Tauchgdange, davon 50 mit Nitrox.

3. Assistenz bei mindestens einem vollstandigen TDI KISS GEM Anwenderkurs zur
Zufriedenheit des Ausbilders.

4. Nachweis Uber 50 Tauchgdnge mit anerkannten Rebreathern mit insgesamt mindesten
50 Stunden Tauchzeit. 25 Tauchgange mit 25 Stunden davon muissen auf einem KISS
GEM durchgefihrt worden sein.

ODER

4. Wenn der Kandidat bereits ein zertifizierter TDI SCR oder CCR Tauchlehrer ist, muss
er anstelle von Nr. 4 einen Nachweis ber 25 verifizierte und geloggte GEM
Rebreather Tauchgdnge mit einem Minimum von 25 kumulierten Stunden erbringen.

23.6 Struktur und Dauer des Kurses

Ausfiihrung im begrenztem Freiwasser

1. Mindestens 1 Sitzung in begrenztem Wasser mit mindestens 60 kumulierten Minuten.
Freiwasserausfiihrung

1. Mindestens 5 Tauchgdnge mit mindestens 200 kumulierten Minuten.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Programme entsprechend zu strukturieren und
sich ausreichend Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen
Fahigkeiten verstehen und ausfihren kénnen.

Dauer:

1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden
Mindestkursdauer 2 Tage Die Mindestanzahl der Stunden flr die Gerateibersicht
betragt 2.

23.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
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Ziehen Sie die Kursgeblihren von allen Studenten ein.
Sorgen Sie dafiir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausristung verfligen.

Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
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Lass die Schiiler folgendes ausfillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung liber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

23.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. KISS GEM Gebrauchsanweisung.
2. TDI KISS GEM PowerPoint Folien.
3. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
Optionale Materialien:
1. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations.
Kenneth Donald - Sauerstoff & Der Taucher.
John Lamb - Sauerstoffmessung flir Taucher.
Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving.

Bob Cole - Rebreather-Tauchen.
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Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreather.

23.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1. Ein komplettes GEM Kreislaufgerat. Der Tauchlehrerkandidat muss ein eigenes GEM-
Gerat besitzen oder Zugang zu einem solchen haben, um den Kurs zu absolvieren und
ihn in Zukunft zu unterrichten.

2. Gedruckte Checklisten aus dem GEM-Benutzerhandbuch.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

GEM Rebreather Benutzerhandbuch.
Mindestens 1 integrierte PO2-Uberwachung fiir jedes GEM.
Zugang zu einem Sauerstoffanalysator (kann vom Kursleiter gestellt werden).

Geeignetes CO2-Absorptionsmittel (ExtendAir™-Patrone oder gleichwertig) fir die
durchzufiihrenden Tauchgange.

Unterwasser-Schiefer.

Tiefenmesser und automatischer Bottom-Timer UND/ODER Nitrox-Tauchcomputer.
Maske und Flossen.

Expositionsanzug, geeignet flir den Einsatz im offenen Wasser.

Angemessenes Gewicht.

Werkzeugsatz mit entsprechenden Ersatzteilen (kann vom Ausbilder gestellt werden).
Desinfektionsmittel (kann von der Lehrkraft gestellt werden).

Ein Linienschneider.

23.10 Erforderliche Themenbereiche

Tauchlehrerausbilder missen das TDI Diving Rebreather Student Manual, den Instructor
Guide, das Herstellerhandbuch und das aktuelle TDI Standards and Procedures Manual
benutzen, kénnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien verwenden, die ihrer
Meinung nach zur Darstellung dieser Themen beitragen.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1.
2.

3.

Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

Vergleich von Geraten mit offenem Kreislauf, geschlossenem Kreislauf und

halbgeschlossenen Kreislaufen.

Praktische Mechanik des GEM Rebreather Systems:

a. Montage und Demontage des GEM-Rebreathers.

b. Layout und Gestaltung.

c. Austausch des Scrubbers.

d. Sequenz der Sicherheitsprifung vor dem Tauchgang.

Wartung und Lagerung des Systems.

f. Verfahren zur Dekontamination von Atemkreislaufen.
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4. Uberprifung von Nitrox:
a. Daltonsches Gesetz (Dreieck).
b. Optimale Nitroxmischung.
c. Verfolgung des Sauerstoffs.
d. Gasaufbereitung und -analyse.

5. Gasphysiologie:

a. Sauerstoffvergiftung
b. Hyperoxie.

Cc. Hypoxie

d. Asphyxie.

e. Hyperkapnie

f. Stickstoffaufnahme.
g. CO2-Toxizitat.

h. Gasverbrauch:

i. ZylindergréBen.
ii. Intensitat und Arbeitsbelastung.
6. Formelarbeit:
a. Gleichung ZylindergroBe/Dauer.
b. Aquivalente Lufttiefe (EAD)
7. Tauchtabellen:
a. Aquivalente Lufttiefe (EAD)
b. Tabellen zur ZNS-Toxizitat.
c. NDL-Tabellen.
8. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Sauerstoff integriert.
c. PO2-Uberwachungsgerite.
9. Tauchgangsplanung:
a. Planung der Operation

b. Gasbedarf einschlieBlich Bailout-Szenarien.
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c. Sauerstoffbegrenzungen.
d. Stickstoffbegrenzungen.
e. PSCR und FOz2 fallen.

10. Problemldsung:

a. Uberschwemmung von Kanistern.
b. Verlust des Mundsticks.

c. Erschépfung der Wascher.

d. Batterie- oder Sensorfehler.

e. Riss des Atembeutels.

f. Offener Kreislauf Bailout.

g. Hyperoxie-Szenario.

h. Hypoxie-Szenario.

Hyperkapnie-Szenario.

j. Wartung der Ausristung nach Problemen.

23.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen
Die Tauchgangstiefe darf eine Tiefe, welche einen PO2 von 1,4 bar/atm erreicht, nicht
Uberschreiten.

Die folgenden Fahigkeiten miissen von allen Ausbilderkandidaten in der Qualitat
eines Ausbilders nachgewiesen werden:

Ausriistung Fahigkeiten:

1. Fahigkeiten zur Wartung von Mundstiicken.

Fertigkeiten fiir Pool/begrenztes Freiwasser
1. Fillen Sie die GEM-Checkliste vor dem Tauchgang aus.
2. Kontrollen vor dem Tauchgang:
a. Wascherpackung.
b. Montage der Einheit.

c. Riuickschlagventil.
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d. Uber- und Unterdruckpriifungen.
Korrekte Analyse des Tanks
Korrektes Anpassen des Gegenlungensystems
Richtige Anfangsausrichtung des Mundstiicks.
Blasenprifung im Wasser durchfiihren.

Open-Loop-Atmung.
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Fihren Sie 1 Rettungsaufstieg aus einer Tiefe von nicht weniger als 1,5 Metern/5 FuB
durch.

9. Flhren Sie eine vollstandige Demontage und Reinigung des Gerats durch.

Anmerkung: Alle Pool-Tauchgange missen mit mindestens 40 % (+/- 1 %) Sauerstoff in
der Tauchflasche durchgefiihrt werden.

Skills im Freiwasser:
1. Das Gasgemisch ordnungsgemal analysieren.

2. Flhren Sie die Checksequenz vor dem Tauchgang mit Hilfe der Checkliste des
Herstellers durch.

Demonstration einer Leckprifung und eines Reparaturszenarios.
Den Wascherkanister richtig verpacken.

OrdnungsgemaBe Durchfilhrung des Auf- und Abbaus des GEM.
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Demonstration einer angemessenen Planung vor dem Tauchgang:
a. Grenzwerte auf Basis der Systemleistung.

b. Die Grenzwerte basieren auf der Sauerstoffexposition in der geplanten Tiefe
mit dem Gemisch.

c. Die Grenzwerte basieren auf der Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe
mit der Mischung.

7. OrdnungsgemaBe Durchfiihrung der geplanten Tauchgdnge innerhalb aller
vorgegebenen Grenzen.

8. Demonstrieren Sie die richtige Einstellung des Gegenluftsystems unter Wasser:

a. Einstellen der V-Gurte (oder der unteren Gurtanordnung), einschlieBlich
Entfernen und Ersetzen.

b. Einstellung der Bungees fir die Gegenlunge.
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9. OrdnungsgemaBe Durchfihrung einer Wiederherstellung nach einem Systemausfall
und Umstellung auf eine Notfallstation.

10. OrdnungsgemadBe Durchfiihrung einer Bergung nach einem Systemausfall und
Umschalten auf Bail-out im Schwebeflug mindestens 2 Mal, wobei der Taucher bei
einem der Bail-out-Szenarien auf offenen Kreislauf umschalten und den Tauchgang
und den Sicherheitsstopp im offenen Kreislauf beenden muss; der direkte Aufstieg
muss beginnen, wenn der Taucher auf offenen Kreislauf umschaltet; dieses Szenario
sollte nicht tiefer als 18 Meter/60 FuB durchgefiihrt werden.

11. Fuhren Sie nach jedem Rettungsszenario die Schlauchreinigungstechnik
ordnungsgeman vor.

12. Ordnungsgemé&Be PO2-Uberwachung bei allen Tauchgéngen.

13. Richtiges Ausfiihren einer Maskenreinigungsiibung mit Schwerpunkt auf minimalem
Gasverlust.

14. Open-loop oder OC von 6 Metern/20 FuB bis zur Oberflache.

15. Demonstrieren Sie, dass Sie mit dem Einrichten und Tauchen des Gerats vertraut
sind.

16. Demonstriere eine gute Tarierungskontrolle wahrend des Tauchgangs.

17. Sicheres und ordnungsgemafes Ausfiihren eines Szenarios mit einem Kameraden
ohne Luft, wobei der Kamerad vorzugsweise auch in einer SCR-Einheit sein sollte.

18. Der Taucher demonstriert tatsachliche Sicherheitsstopps in vorher festgelegten Tiefen.

19. OrdnungsgemaBe Durchfiihrung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten am GEM-
Rebreather, einschlieBlich der Dekontamination des Atemkreislaufs.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:
1. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erftillen.

2. Bestehen Sie die Taucherprifung mit 80 % richtigen Antworten und 100 %
Wiedergutmachung.

3. Die schriftliche Prifung des TDI KISS GEM-Kurses mit einer Mindestpunktzahl von 100
Prozent ohne Quellenangabe zufriedenstellend zu absolvieren und in der Lage zu sein,
einem angehenden Studenten jede Antwort angemessen zu erklaren.

4. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfihrung.

5. Demonstration der Befahigung zum Unterrichten des TDI KISS GEM Diver Programms.

6. Mindestens 1 benotete Prasentation zu einem KISS GEM-Thema halten.
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24. KISS GEM Sidekick Instructor

24.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den TDI KISS GEM Sidkick
Rebreather Kurs ausbilden wollen. Ziel dieses Kurses ist es, Tauchlehrer fir das
Unterrichten von Sporttauchgangen mit Kreislaufgeraten auszubilden und grundlegende
Fertigkeiten flir das Unterrichten von Tauchen mit Kreislaufgeraten ohne Dekompression bis
zu einer Tiefe von 30 Metern/100 FuB unter Verwendung von 32-40% Nitroxgas zu
entwickeln.

24.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI KISS GEM
Sidekick Rebreather Kurs bis zu einer maximalen Tiefe von 30 Metern/100 Feet mit
Nitroxgasen zwischen 32-40% unterrichten.

24.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI KISS GEM Sidekick Instructor Trainer

24.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, soweit es die Bedingungen erlauben und unter der Voraussetzung, das
vollstandiges Verstehen der theoretischen Inhalte gewadhrleistet ist.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. Maximal 4 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
1. Maximal 4 Teilnehmer pro Ausbilder.

2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

24.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.
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2. Nachweis Uber:
a. Zertifizierter TDI KISS GEM Level 1 Taucher.
b. Zertifizierter TDI Nitrox Instructor oder gleichwertig.
c. 200 verifizierte Tauchgange, davon 50 mit Nitrox.

3. Assistenz bei mindestens einem vollstandigen TDI KISS GEM Sidekick Anwenderkurs
zur Zufriedenheit des Ausbilders.

4. Nachweis von 50 geloggten Rebreather-Tauchgdangen auf zugelassenen Rebreathern
mit mindestens 50 akkumulierten Stunden; 25 Tauchgange und 25 Stunden miissen
auf einem KISS GEM oder KISS GEM Sidekick Tauchsystem durchgefiihrt werden:

a. Wenn die oben genannte GEM-Zeit mit dem Standard-GEM absolviert wurde,
mussen 10 Tauchgange und 10 Stunden mit dem GEM Sidekick absolviert
werden.

ODER

a. Wenn der Kandidat bereits TDI SCR oder CCR Instructor ist miissen anstelle von
#4 Nachweise von 25 Tauchgange mit 25 Stunden auf einem KISS GEM
Rebreather erbracht werden. Davon 10 Tauchgange und 10 Stunden mit dem
GEM Sidekick.

ODER

a. Wenn der Kandidat bereits ein zertifizierter KISS GEM Tauchlehrer ist, muss er 10
KISS GEM Sidekick Tauchgange mit mindestens 10 akkumulierten Stunden
nachweisen.

24.6 Struktur und Dauer des Kurses

Ausfiihrung im begrenztem Freiwasser
1. Mindestens 1 Sitzung in begrenztem Wasser mit mindestens 60 kumulierten Minuten.
Freiwasserausfiihrung

1. Mindestens 5 Tauchgange mit mindestens 200 kumulierten Minuten, wobei zwei
Tauchgange tiefer als 15 Meter/50 FuB3 sein missen.

Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Programme entsprechend zu strukturieren und
sich ausreichend Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen
Fahigkeiten verstehen und ausfihren kénnen.

Dauer:
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1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden
Mindestkursdauer 2 Tage Die Mindestanzahl der Stunden flr die Gerateibersicht
betragt 2.

24.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
2. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
3. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausristung verfigen.
4. Geben Sie den Zeitplan an die Schiler weiter.
5. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung liber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

6. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online lber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

24.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. KISS GEM Sidekick Benutzerhandbuch.
2. TDI KISS GEM PowerPoint Folien.
3. TDI KISS GEM Sidekick PowerPoint Folien.
4. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
Optionale Materialien:
1. Richard Pyle - Ein Leitfaden fur Lernende zum Betrieb von Kreislauftauchgeraten.
Kenneth Donald -Sauerstoff & Der Taucher.
John Lamb - Sauerstoffmessung flir Taucher.
Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving.

Bob Cole - Rebreather-Tauchen.

A

Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreather.

Version: 0124 Seite 151 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

24.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1.

o v A W N

N

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Ein komplettes KISS GEM Sidekick Kreislaufgerat. Der Tauchlehrerkandidat muss ein
KISS GEM Sidekick besitzen oder Zugang zu einem solchen Gerat haben, um den Kurs
zu absolvieren und in Zukunft zu unterrichten.

Gedruckte Checklisten aus der KISS GEM Sidekick Bedienungsanleitung.

GEM Sidekick Rebreather Benutzerhandbuch.

Mindestens 1 integrierte PO2-Uberwachung fiir jeden GEM Sidekick.

Zugang zu einem Sauerstoffanalysator (kann vom Kursleiter gestellt werden).

Geeignetes CO2-Absorptionsmittel (ExtendAir™-Patrone oder gleichwertig) fir die
durchzufihrenden Tauchgange.

Unterwasser-Schiefer.

Tiefenmesser und automatischer Bottom-Timer UND/ODER Nitrox-Tauchcomputer.
Maske und Flossen.

Expositionsanzug, geeignet fiir den Einsatz im offenen Wasser.

Angemessenes Gewicht.

Werkzeugsatz mit entsprechenden Ersatzteilen (kann vom Ausbilder gestellt werden).
Desinfektionsmittel (kann von der Lehrkraft gestellt werden).

Ein Linienschneider.

24.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen das TDI Diving Rebreather Student Manual oder eLearning, den
Instructor Guide, das Herstellerhandbuch und das aktuelle TDI Standards and Procedures
Manual verwenden, kénnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien verwenden, die
ihrer Meinung nach bei der Darstellung dieser Themen hilfreich sind.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1.
2.

3.

Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

Vergleich von Geraten mit offenem Kreislauf, geschlossenem Kreislauf und
halbgeschlossenen Kreislaufen.

Praktische Mechanik des GEM Sidekick Rebreather Systems:
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o o
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e.

f.

g.

Montage und Demontage des GEM Sidekick Rebreathers.

Layout und Gestaltung.

Austausch des Scrubbers.

Lungenvolumen Kontrollsystem Der Taucher muB verstehen wir das
Lungenvolumen-Kontrollsystem funktioniert Am Ende diese Kurses muss der
Taucher mit den Einstellungstechniken des Lungenvolumenkontrollsystems

vertraut sein.

Sequenz der Sicherheitspriifung vor dem Tauchgang.

Wartung und Lagerung des Systems.

Verfahren zur Dekontamination von Atemkreislaufen.

4. Uberpriifung von Nitrox:

a.
b.
C.

d.

Daltonsches Gesetz (Dreieck).
Optimale Nitroxmischung.
Verfolgung des Sauerstoffs.

Gasaufbereitung und -analyse.

5. Gasphysiologie:

o o

© o o

> «a

Sauerstoffvergiftung
Hyperoxie.

Hypoxie

Asphyxie.
Hyperkapnie
Stickstoffaufnahme.
CO2-Toxizitat.
Gasverbrauch:

i. ZylindergréBen.

ii. Intensitat und Arbeitsbelastung.

6. Formelarbeit:

a.

b.

Gleichung ZylindergréBe/Dauer.
Aquivalente Lufttiefe (EAD)

7. Tauchtabellen:

a.

Aquivalente Lufttiefe (EAD)
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b.

C.

Tabellen zur ZNS-Toxizitat.
NDL-Tabellen.

8. Tauchcomputer:

a.
b.

C.

Mix einstellbar.
Sauerstoff integriert.

PO2-Uberwachungsgerite.

9. Tauchgangsplanung:

a
b.
C.
d.

e.

Planung der Operation

Gasbedarf einschlieBlich Bailout-Szenarien.
Sauerstoffbegrenzungen.
Stickstoffbegrenzungen.

PSCR und FO2 fallen.

10. Problemlésung:

o o

© o o

> «a

Uberschwemmung von Kanistern.
Verlust des Mundsticks.
Erschopfung der Wascher.
Batterie- oder Sensorfehler.

Riss des Atembeutels.

Offener Kreislauf Bailout.
Hyperoxie-Szenario.
Hypoxie-Szenario.
Hyperkapnie-Szenario.

Wartung der Ausriistung nach Problemen.

24.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die Tauchgangstiefe darf eine Tiefe, welche einen PO2 von 1,4 bar/atm erreicht, nicht
Uberschreiten. Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden:

Ausriistung Fahigkeiten:

1. Fahigkeiten zur Wartung von Mundstiicken.
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Fertigkeiten fiir Pool/begrenztes Freiwasser

1.
2.

12.
13.

14.

15.
16.

Flllen Sie die GEM SIDEKICK Checkliste vor dem Tauchgang aus.
Kontrollen vor dem Tauchgang:

a. Wascherpackung.

b. Montage der Einheit.

c. Rickschlagventil.

d. Uber- und Unterdruckpriifungen.
Analysieren Sie den Versorgungszylinder richtig.
Kalibrieren und Uberpriifen Sie die Sauerstoffsensoren ordnungsgemag.
Korrekter Einbau und Einstellung des Gegenluftsystems.
Einstellung des Lungenvolumenkontrollsystems.
Anfangsausrichtung des Mundstiicks korrigieren, unter Wasser nachjustieren.
Blasenprifung im Wasser durchfihren.

Open-Loop-Atmung.

. Demonstration der ordnungsgemé&Ben POz2-Uberwachung.

. Fihren Sie 1 Rettungsaufstieg aus einer Tiefe von nicht weniger als 1,5 Metern/5 FuB3

durch.
Verbinden und Trennen der Gasversorgung unter Wasser

Atmen in verschiedenen Positionen und Wahrnehmen des WOB (Work of breathing) in
den verschiedenen

Demonstration der korrekten Einstellung und Befestigung des Gegenluftsystems vor
dem Tauchen und unter Wasser:

a. Korrektes Anbringen der GEM Sidekick Clips und korrektes sichern des
Sytems wahrend der Taucher unter Wasser ist

b. Ab- und wieder Anlegen des Gerdtes unter Wasser, sicherstellen, dass das
Gerat korrekt platziert ist

Rickgewinnung von Hochwasser.

Flihren Sie eine vollstandige Demontage und Reinigung des Gerats durch.
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Anmerkung: Alle Pool-Tauchgange missen mit mindestens 40 % (+/- 1 %) Sauerstoff in
der Tauchflasche durchgeftihrt werden.

Skills im Freiwasser:
1. Das Gasgemisch ordnungsgemaB analysieren.
2. Kalibrieren und Uberpriifen Sie die Sauerstoffsensoren ordnungsgemas.

3. Fihren Sie vor jedem Tauchgang eine Kontrollsequenz mit Hilfe der Hersteller-
Checkliste durch.

4. Demonstration einer Leckprifung und eines Reparaturszenarios.
5. Den Waschmittelbehdlter ordnungsgemaf verpacken (mindestens 2 Mal).

6. Fdhren Sie den Auf- und Abbau des GEM Sidekick mindestens 5 Mal ordnungsgeman
durch.

7. Demonstration einer angemessenen Planung vor dem Tauchgang:
a. Grenzwerte auf Basis der Systemleistung.

b. Die Grenzwerte basieren auf der Sauerstoffexposition in der geplanten Tiefe
mit dem Gemisch.

c. Die Grenzwerte basieren auf der Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe
mit der Mischung.

8. Blasenprifung im Wasser durchfiihren.

9. OrdnungsgemaBe Durchfiihrung der geplanten Tauchgdnge innerhalb aller
vorgegebenen Grenzen.

10. Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei

a. Hypoxie

b. Hyperoxie.

c. Hyperkapnie
d. Gasverlust.

e. Sensorausfall.

f. Ausfall des Tauchcomputers.
g. PO2-Anzeigefehler.
h. Wasser im Kreislauf.

11. Demonstration der korrekten Einstellung und Befestigung des Gegenluftsystems vor
dem Tauchen und unter Wasser:
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a. Korrektes Anbringen der GEM Sidekick Clips und korrektes sichern des
Sytems wahrend der Taucher unter Wasser ist

b. Ab- und wieder Anlegen des Gerdtes unter Wasser, sicherstellen, dass das
Gerat korrekt platziert ist

12. Einstellung des Lungenvolumenkontrollsystems an der Oberflache und unter Wasser.

13. OrdnungsgemadBe Durchfihrung einer Wiederherstellung nach einem Systemausfall
und Umschaltung auf einen stationaren Bail-out.

14. OrdnungsgemadBe Durchfiihrung einer Bergung nach einem Systemausfall und
Umschalten auf Bail-out im Schwebeflug mindestens 2 Mal, wobei der Taucher bei
einem der Bail-out-Szenarien auf offenen Kreislauf umschalten und den Tauchgang
und den Sicherheitsstopp im offenen Kreislauf beenden muss; der direkte Aufstieg
muss beginnen, wenn der Taucher auf offenen Kreislauf umschaltet; dieses Szenario
sollte nicht tiefer als 18 Meter/60 FuB durchgefiihrt werden.

15. Fihren Sie nach jedem Rettungsszenario die Schlauchreinigungstechnik
ordnungsgeman vor.

16. Demonstration der ordnungsgemaBen PO2-Uberwachung.

17. Richtiges Ausfiihren einer Maskenreinigungsiibung mit Schwerpunkt auf minimalem
Gasverlust.

18. Open-loop oder OC von 6 Metern/20 FuB bis zur Oberflache.

19. Demonstrieren Sie, dass Sie mit dem Einrichten und Tauchen des Gerats vertraut
sind.

20. Demonstriere eine gute Tarierungskontrolle wahrend des Tauchgangs.

21. Sicheres und ordnungsgemaBes Ausflihren eines Szenarios mit einem Kameraden
ohne Luft; es ist wiinschenswert, dass der Kamerad auch in einer SCR-Einheit ist.

22. Der Taucher demonstriert tatsdachliche Sicherheitsstopps in vorher festgelegten Tiefen.

23. OrdnungsgemaBe Durchflihrung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten am GEM
Sidekick Rebreather, einschlieBlich Dekontamination des Atemkreislaufs.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Instructor:
1. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erftillen.

2. Bestehen Sie die Taucherprifung mit 80 % richtigen Antworten und 100 %
Wiedergutmachung.
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3. Die schriftliche Prifung des TDI KISS GEM Sidekick-Kurses mit einer Mindestpunktzahl
von 100 Prozent ohne Quellenangabe zufriedenstellend zu absolvieren und in der Lage
zu sein, einem angehenden Studenten jede Antwort addaquat zu erklaren.

4. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdgens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfihrung.

5. Demonstration der Befahigung zum Unterrichten des TDI KISS GEM Diver Programmes.

6. Prasentieren Sie mindestens 1 benotete Prasentation auf einem KISS GEM Sidekick.
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25. Luftverdiunnungsmittel CCR Instruktor -
Einheitsspezifisch

25.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den geratespezifischen
Rebreather Kurs ausbilden wollen. Ziel dieses Kurses ist es, Tauchlehrer fiir das
Unterrichten von Rebreather-Tauchgangen in der Freizeit auszubilden und die
grundlegenden Fertigkeiten des Rebreather-Tauchens zu entwickeln, die fiir das Tauchen
innerhalb der normalen Tauchtiefengrenzen fiir dekompressionsfreie Tauchgédnge bis 30
Meter/100 FuB mit Sauerstoff (O2) und einem Luft- oder Nitrox-Verdinnungsmittel geeignet
sind.

25.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI Air Diluent
Closed Circuit Rebreather Kurs unterrichten, der die vom Hersteller vorgesehene maximale
Tiefe von 30 Metern/100 Feet mit Luft oder Nitrox als Diluent nicht tberschreiten darf.

25.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI CCR Rebreather Instructor Trainer mit einer einheitsbezogenen
Qualifikation kann diesen Kurs unterrichten.

25.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdandige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung)

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder.
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2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

25.5 Voraussetzungen fiir Studenten

Mindestalter 21 Jahre.

Zertifizierter TDI-einheitsspezifischer Rebreather-Taucher oder gleichwertig.

1

2

3. Zertifizierter TDI Advanced Nitrox Instructor, oder gleichwertig.

4. Nachweis von 250 verifizierten Tauchgangen, davon 100 mit Nitrox.
5

Nachweis von mindestens 100 geloggten Tauchgéngen und mindestens 100 Stunden
auf dem jeweiligen Gerat.

o

Seit min. 1 Jahr als Rebreather Diver (nicht geratespezifisch) zertifiziert sein

7. Assistenz bei mindestens einem vollstandigen einrichtungsspezifischen Anwenderkurs
zur Zufriedenheit des Ausbilders.

8. Handelt es sich bei dem Rebreather um ein TDI zugelassenes Sidemount Rebreather,
muss der Tauchschiler das TDI Sidemount Instructor Brevet oder ein gleichwertiges
Brevet besitzen.

25.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Vier Tauchgédnge.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:
1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

2. Maximal 3 Sitzungen im Wasser pro Tag

25.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.

2. Sorgen Sie daflr, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
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3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

25.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Diving Rebreathers Student Manual und Knowledge Quest oder eLearning Kurs.
2. TDI Taucher Rebreather PowerPoint Prasentation.
3. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren .
Optionale Materialien:
1. TDI CCR Ausbilder Bewertungstafel.
TDI CCR Instructor Cue Cards.
Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations.
Kenneth Donald - Sauerstoff & Der Taucher.
John Lamb - Sauerstoffmessung flir Taucher.
Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving.

Bob Cole - Rebreather-Tauchen.

® N o 0 A W N

Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreather.

25.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1. Closed-Circuit Rebreather, der Kursteilnehmer muss ein eigenes CCR-Gerat besitzen
oder Zugang zu einem solchen haben.

2. Tiefenmesser und automatischer Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.

3. Maske, Flossen.
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Fir die Tauchumgebung geeigneter Expositionsanzug.
Messer.
Schiefer und Bleistift.

Bailout-Flasche mit angemessener Kapazitat fir den geplanten Tauchgang.

® N o u A

Aufstiegshaspel mit Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje, geeignet fiir die geplante
maximale Tiefe, mindestens 12 kg 25 Ibs.

25.10 Erforderliche Themenbereiche

Tauchlehrerausbilder missen das TDI Diving Rebreather Student Manual, die PowerPoint
Prasentation, das Herstellerhandbuch und das aktuelle TDI Standards and Procedures
Manual benutzen, kdnnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien verwenden, die ihrer
Meinung nach zur Darstellung dieser Themen beitragen.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

2. Vergleich von Rebreather-Systemen mit offenem, geschlossenem und
halbgeschlossenem Kreislauf und die Vorteile/Probleme bei jedem System.

3. Praktische Mechanik des Systems:
a. Montage und Demontage des geratespezifischen CCR.
b. Aufbau und Gestaltung der Einheit.
c. Design und Wartung des Absorberbehalters.
d. Verfahren zur Dekontamination von Atemkreislaufen.

e. Der Hersteller unterstlitzte zusatzliche Armaturen, automatische
Verdinnungsventile (ADV).

f. Anpassung des Ventils an die individuelle Stoffwechselrate, wenn das Gerat
mit einem solchen Ventil ausgestattet ist.

g. Wartung der Ventile.

h. Verwendung, Design und Grenzen des DSV (Mundstiick).
4. Gasphysiologie:

a. Toxizitat von Sauerstoff (0O2).

b. Stickstoffaufnahme.

c. Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).
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d. Gasverbrauch.
e. Gasdichte
5. Entwurf und Wartung elektronischer Systeme:
a. Sauerstoff (O2) metabolisierende Berechnungen.
b. Uberarbeitung der Theorie der &quivalenten Lufttiefe (EAD).
c. Brennstoffzellen.
d. Funktionsweise der Systemelektronik und Kalibrierungsverfahren.
e. Zustand der Batterie/Testung.
6. Tauchtabellen:
a. Aquivalenter Betrieb in Lufttiefe.
b. Theorie des konstanten Sauerstoffpartialdrucks (PPO2).

c. Zentrales Nervensystem (ZNS) und Bewusstsein fir
Sauerstoffverfolgungseinheiten (OTU).

7. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Konstanter Prozentsatz an Sauerstoff (PO2).
c. Sauerstoff (02) integriert.
8. Tauchgangsplanung:
a. Planung der Operation

b. Gasanforderungen, einschlieBlich Szenarien/Beschrankungen fir den offenen

Kreislauf.
c. Sauerstoffbegrenzungen.
d. Stickstoffbegrenzungen.
e. Off-Board-Bailout bei offenem Stromkreis.
f. Tauchen in gemischten Teams.

9. Verfahren fir Notfalle:
a. Nutzen von B.A.D.D.A.S.S
b. Die Probleme der drei H.
c. Uberflutete Schleife.

d. Handy-Warnungen.
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e. Batteriewarnungen/Ausfalle.

10. Uberlegungen zum Team-Tauchen:

a. Zweck des Tauchgangs

b. Verwendung von Checklisten vor dem Tauchgang
Cc. Buddy checks

d. Tauchgangsplanung und Sollwerte

e. Bailout-Szenarien

25.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Teilnehmer ausgefiihrt werden: Tauchgange dirfen
die vom Hersteller etablierten Grenzen nicht Gberschreiten

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:

1.
2.

Nachweis der ordnungsgemaBen Analyse aller zu verwendenden Gasgemische.

Demonstration eines vollstandigen Gerateaufbaus unter Verwendung der Checkliste
des Herstellers flir den Gerateaufbau, Systemprifung und Rebreather-Konfiguration.

Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Personlicher Gasverbrauch.

b. Sauerstoffverbrauch und Exposition in der geplanten Tiefe.

c. Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe.
Tauchgangsausflihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.

Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei

a. Kontrolle des Auftriebs.
b. ADV-Verwendung.

c. Bail-out.

d. Mundstick entfernen.

e. Techniken des Aufstiegs.

f. Sicherheitsstopps.

g. Kumpelchecks.
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h. Simulierter Notfall.

Durchfiihrung einer simulierten Rettung eines nicht ansprechbaren
Kreislaufgeratetauchers aus einer Tiefe von nicht mehr als 5 Metern bis zur
Oberflache, einschlieBlich des Schleppens an die Oberflache und des anschlieBenden
Entfernens der Kreislaufgerdte des Retters und des nicht ansprechbaren Tauchers.

OrdnungsgemaBe Durchfiihrung der Pannenhilfe und Wartung des Kreislaufgerats.
Reinigung der Einheit nach dem Tauchgang:

a. Mundstick und Schlauche.

b. Gerat reinigen und desinfizieren.

c. Prifen Sie die Komponenten des Gerats.
Wartung der Einheit durch Taucher:

a. Entfernen und Ersetzen von Zellen.

b. Mundstliick abnehmen und umbauen.

c. Auswechseln der Batterien.

10. Der Kandidat muss am Ende eines jeden Tauchtages seine Tauchgange protokollieren.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1.

Die schriftliche Priifung des TDI Rebreather Kurses mit einer Mindestpunktzahl von 80
Prozent zufriedenstellend zu absolvieren und in der Lage zu sein, einem angehenden
Tauchschliler jede Antwort addquat zu erklaren.

Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdgens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfihrung.

Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erfiillen.

Assistenz bei einem kompletten TDI Air Diluent CCR unit specific diver course mit
einem aktiven TDI Instruktor. Tauchgange im assistierten Kurs werden nicht auf die
Anforderungen des Ausbilderkurses angerechnet. Der Instructor Trainer kann einen
simulierten Kurs durchfiihren, der mindestens einen Tauchgang im begrenzten Wasser
und mindestens 4 Freiwassertauchgange mit simulierten Schiilern umfasst.

Nachweis der Befdahigung zum Unterrichten des TDI Rebreather Diver Programms.

Mindestens 1 benotetes Referat (iber ein Thema aus dem Bereich der geschlossenen
Kreislaufsysteme halten.
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26. Air Diluent CCR Decompression Procedures
Instructor - Geratespezifisch

26.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den geratespezifischen
Decompression Procedures Rebreather Kurs ausbilden wollen. Ziel dieses Kurses ist es,
Tauchlehrer auszubilden, die das Tauchen mit Kreislaufgeraten in der Freizeit unterrichten
und grundlegende Fertigkeiten fir das Tauchen mit Kreislaufgeraten zu entwickeln, die flr
das Tauchen innerhalb der normalen Dekompressionstauchgrenzen fir die Freizeit bis zu
einer Tiefe von 40 Metern/130 FuB unter Verwendung von Sauerstoff (02) und einem Luft-
oder Nitrox-Verdlinnungsmittel geeignet sind.

26.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI Air Diluent
Closed Circuit Rebreather Decompression Procedures Unit Specific Kurs unterrichten, wobei
die vom Hersteller vorgesehene maximale Tiefe von 40 Metern/130 FuB mit Luft oder Nitrox
Diluent nicht Uberschritten werden darf.

26.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI CCR Rebreather Instructor Trainer mit einer einheitsbezogenen
Qualifikation kann diesen Kurs unterrichten.

26.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder.
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2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

26.5 Voraussetzungen fiir Studenten
Mindestalter 21 Jahre.
Zertifizierter TDI Unit Specific Rebreather Diver, oder gleichwertig.
Zertifizierter TDI Advanced Nitrox Instructor, oder gleichwertig.

1
2
3
4. Zertifizierter TDI-Ausbilder fir Dekompressionsverfahren oder gleichwertig.
5. Nachweis von 250 verifizierten Tauchgangen, davon 100 mit Nitrox.

6

Nachweis von mindestens 100 protokollierten Tauchgdngen und mindestens 100
Stunden auf dem speziellen Gerat mit mindestens 10 gestuften
Dekompressionstauchgangen mit Kreislaufgeraten.

7. Seit min. 1 Jahr als Rebreather Diver (nicht geratespezifisch) zertifiziert sein

8. Handelt es sich bei dem Rebreather um ein TDI zugelassenes Sidemount Rebreather,
muss der Tauchschiler das TDI Sidemount Instructor Brevet oder ein gleichwertiges
Brevet besitzen.

ODER

9. Ein aktueller TDI Air Diluent CCR (geratespezifisch) und TDI Open Circuit
Decompression Procedures Instructor (oder aquivalent) sein und den Nachweis von
mindestens 10 gestuften Dekompressionstauchgangen mit Rebreather erbringen.

26.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Vier Tauchgédnge.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:
1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

2. Maximal 3 Tauchgdnge im Wasser pro Tag und maximal 2 Dekompressionstauchgdnge
pro Tag.
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26.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiler online Uber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

26.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Diving Rebreathers Student Manual und Knowledge Quest oder eLearning.
2. TDI Taucher Rebreather PowerPoint Prasentation.
3. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.
4. TDI CCR Vorflug-Checkliste.
5. TDI Decompression Procedures Student Manual oder elLearning.
6. Mindestausbildungsstandards des Herstellers.
Optionale Materialien:

1. TDI CCR Ausbilder Bewertungstafel.

26.9 TDI CCR Instruktor Cue Cards Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1. Closed-Circuit Rebreather, der Kursteilnehmer muss ein eigenes CCR-Gerat besitzen
oder Zugang zu einem solchen haben.

2. Tiefenmesser und automatischer Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.
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Maske, Flossen.

Fir die Tauchumgebung geeigneter Expositionsanzug.
Messer.

Schiefer und Bleistift.

Bailout-Flasche mit angemessener Kapazitat fir den geplanten Tauchgang.

® N O U AW

Aufstiegshaspel mit Hebesack/Oberflachenmarkierungsboje, geeignet fiir die geplante
maximale Tiefe, mindestens 12 kg/25 Ibs.

26.10 Erforderliche Themenbereiche

Tauchlehrerausbilder missen das TDI Diving Rebreather Student Manual, die PowerPoint
Prasentation, das Herstellerhandbuch und das aktuelle TDI Standards and Procedures
Manual benutzen, kdnnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien verwenden, die ihrer
Meinung nach zur Darstellung dieser Themen beitragen.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

2. Vergleich von Rebreather-Systemen mit offenem, geschlossenem und
halbgeschlossenem Kreislauf und die Vorteile/Probleme bei jedem System.

3. Praktische Mechanik des Systems:
a. Montage und Demontage des geratespezifischen CCR.
b. Aufbau und Gestaltung der Einheit.
c. Design und Wartung des Absorberbehalters.
d. Verfahren zur Dekontaminierung von Atemkreislaufen.

e. Zusatzliche vom Hersteller erhéltliche Fittings, Automatisches Diluent Ventil
oder (ADV)

f. Anpassung des Ventils an den individuellen Stoffwechsel (wenn das Gerat mit
diesem Ventil ausgestattet ist)

g. Wartung der Ventile.

h. Verwendung, Design und Grenzen des DSV (Mundstiick).
4. Gasphysiologie:

a. Toxizitat von Sauerstoff (0O32).

b. Stickstoffaufnahme.
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c. Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).
d. Gasverbrauch.
e. Gasdichte.
5. Entwurf und Wartung elektronischer Systeme:
a. Sauerstoff (02) metabolisierende Berechnungen.
b. Uberarbeitung der Theorie der &quivalenten Lufttiefe (EAD).
c. Brennstoffzellen.
d. Funktionsweise der Systemelektronik und Kalibrierungsverfahren.
e. Zustand der Batterie/Testung.
6. Tauchtabellen:
a. Betrieb in aquivalenter Lufttiefe (EAD).
b. Theorie des konstanten Sauerstoffpartialdrucks (PPO2).

c. Zentrales Nervensystem (ZNS) und Bewusstsein flir Sauerstoffverfolgung
(OTU).

7. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Konstanter Prozentsatz an Sauerstoff (PO2).
Cc. Sauerstoff (02) integriert.
8. Tauchgangsplanung:
a. Planung der Operation

b. Gasanforderungen, einschlieBlich Szenarien/Beschrankungen fir den offenen
Kreislauf.

c. Sauerstoffbegrenzungen.
d. Stickstoffbegrenzungen.
e. Off-Board-Bailout bei offenem Stromkreis.
f. Tauchen in gemischten Teams.

9. Verfahren fur Notfalle:
a. Nutzen von B.A.D.D.A.S.S
b. Die Probleme der drei H.

c. Uberflutete Schleife.1
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d. Handy-Warnungen.

e. Batteriewarnungen/Ausfalle.

10. Uberlegungen zum Team-Tauchen:

a. Zweck des Tauchgangs

b. Verwendung von Checklisten vor dem Tauchgang
Cc. Buddy checks

d. Tauchgangsplanung und Sollwerte

e. Bailout-Szenarien

26.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten missen vom Teilnehmer ausgefihrt werden: Tauchgange diirfen
die vom Hersteller etablierten Grenzen nicht Gberschreiten

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:

1.
2.

Nachweis der ordnungsgemafBen Analyse aller zu verwendenden Gasgemische.

Demonstration eines vollstandigen Gerateaufbaus unter Verwendung der Checkliste
des Herstellers flir den Gerateaufbau, Systempriifung und Rebreather-Konfiguration.

Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Personlicher Gasverbrauch.

b. Sauerstoffverbrauch und Exposition in der geplanten Tiefe.

c. Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe.
Tauchgangsausfihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.

Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei

a. Tarierungskontrolle

b. ADV-Verwendung.

c. Bail-out.

d. Mundstick entfernen.
e. Techniken des Aufstiegs.

f. Sicherheitsstopps.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

g. Kumpelchecks.
h. Simulierter Notfall.

Durchfiihrung einer simulierten Rettung eines nicht ansprechbaren
Kreislaufgeratetauchers aus einer Tiefe von nicht mehr als 5 Metern bis zur
Oberflache, einschlieBlich des Schleppens an die Oberflache und des anschlieBenden
Entfernens der Kreislaufgerdte des Retters und des nicht ansprechbaren Tauchers.

OrdnungsgemaBe Durchfiihrung der Pannenhilfe und Wartung des Kreislaufgerats.
Reinigung der Einheit nach dem Tauchgang:

a. Mundstick und Schlauche.

b. Gerat reinigen und desinfizieren.

c. Prifen Sie die Komponenten des Gerats.
Wartung der Einheit durch Taucher:

a. Entfernen und Ersetzen von Zellen.

b. Mundstick abnehmen und umbauen.

c. Auswechseln der Batterien.

Demonstration des sicheren Schwimmens an der Oberflache und in der Tiefe mit einer
Rettungs-/Dekompressionsflasche.

Demonstration der Fahigkeit, eine Bailout-/Dekompressionsflasche abzusetzen und
wieder einzuholen und dabei die Position in der Wassersaule zu halten.

Nachweis der Fahigkeit, SMB/Hubsacke allein und im Team einzusetzen.

Demonstration einer angemessenen Reaktion auf Gasaustritt aus dem Verteiler oder
der ersten Stufe, dem SPG und dem Primarregler.

Demonstrieren Sie eine angemessene Reaktion auf einen simulierten frei flieBenden
Deko-Regulator.

Buddy atmet mindestens 1 Minute lang Deko-Gas.
Sauerstoff-Rebreather-Modus in weniger als 6 Metern Tiefe (20 FuB).

Absolvieren Sie ein Rettungsszenario in der Tiefe, das eine Dekompressionspflicht bei
offenem Kreislauf beinhaltet.

Der Kandidat muss am Ende eines jeden Tauchtages seine Tauchgénge protokollieren.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:
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1. Die schriftliche Prifung des TDI Rebreather Kurses mit einer Mindestpunktzahl von 80
Prozent zufriedenstellend zu absolvieren und in der Lage zu sein, einem angehenden
Tauchschiler jede Antwort addaquat zu erklaren.

2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfiihrung.

3. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erfillen.

4. Assistenz bei einem kompletten TDI Air Diluent CCR unit specific diver course mit
einem aktiven TDI Instruktor. Tauchgange im assistierten Kurs werden nicht auf die
Anforderungen des Ausbilderkurses angerechnet. Der Instructor Trainer kann einen
simulierten Kurs durchfiihren, der mindestens einen Tauchgang im begrenzten Wasser
und mindestens 4 Freiwassertauchgange mit simulierten Schilern umfasst.

5. Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Closed Circuit Rebreather Diver
Programmes.

6. Mindestens 1 benotetes Referat liber ein Thema aus dem Bereich der geschlossenen
Kreislaufsysteme halten.
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27. Helitrox Diluent CCR Decompression Procedures
Instructor - Geratespezifisch

27.1 Einfiihrung

Dies ist der Ausbilder-Zertifizierungskurs fiir Ausbilder, die den geratespezifischen Helitrox-
Diluent-Dekompressionskurs flir geschlossene Kreislaufgerdate unterrichten mdchten. Ziel
dieses Kurses ist es, Tauchlehrer auszubilden, die das Tauchen mit Kreislaufgeraten in der
Freizeit unterrichten und grundlegende Fertigkeiten fiir das Tauchen mit Kreislaufgeraten zu
entwickeln, die flir das Tauchen innerhalb der normalen Dekompressionstauchgrenzen fir
die Freizeit bis 45 Meter/150 FuB unter Verwendung von Sauerstoff (02) und Helitrox
(mindestens 20 % Sauerstoff, hochstens 35 % Helium) als Verdiinnungsmittel geeignet
sind.

27.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI Closed Circuit
Rebreather Helitrox Diluent Decompression Procedures Unit Specific Kurs unterrichten,
wobei die vom Hersteller vorgesehene maximale Tiefe von 45 Metern/150 Feet mit Helitrox
Diluent nicht Gberschritten werden darf.

27.3 Wer darf unterrichten

Jeder aktive TDI Helitrox CCR Rebreather Instructor Trainer mit einer einheitsbezogenen
Qualifikation kann diesen Kurs unterrichten.

27.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. 1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur
Verfliigung gestellt werden, um eine umfassende und vollsténdige Schulung des
Lehrstoffs zu gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):
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1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

27.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

N

Zertifizierter TDI Unit Specific Rebreather Diver, oder gleichwertig.
UND
3. Zertifizierter TDI Advanced Nitrox Instructor, oder gleichwertig.

4. Zertifizierter TDI Decompression Procedures Instructor oder Helitrox Deco Procedures
Instructor, oder gleichwertig.

5. Nachweis von 250 verifizierten Tauchgangen, davon 100 mit Nitrox.

6. Nachweis von mindestens 100 protokollierten Tauchgangen und mindestens 100
Stunden auf dem speziellen Gerat mit mindestens 10 gestuften
Dekompressionstauchgdangen mit Kreislaufgeraten.

7. Seit min. 1 Jahr als Rebreather Diver (nicht geratespezifisch) zertifiziert sein

8. Handelt es sich bei dem Rebreather um ein TDI zugelassenes Sidemount Rebreather,
muss der Tauchschiiler das TDI Sidemount Instructor Brevet oder ein gleichwertiges
Brevet besitzen.

ODER

9. Ein aktueller TDI Air Diluent CCR Instructor (unit specific) und TDI Open Circuit
Helitrox Decompression Procedures Instructor (oder daquivalent) mit mindestens 10
gestuften Dekompressionstauchgangen mit Rebreather sein.

27.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Vier Tauchgange.
Kursstruktur

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse je nach Anzahl der teilnehmenden
Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden
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2. Maximal 3 Tauchgdnge im Wasser pro Tag und maximal 2 Dekompressionstauchgdnge
pro Tag.

27.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfigen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung lber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online Gber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

27.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Diving Rebreathers Student Manual und Knowledge Quest oder eLearning.
TDI Taucher Rebreather PowerPoint Prasentation.

Handbuch des Herstellers und Updates.

2
3
4. Checkliste des Herstellers flir den Bau.
5. TDI CCR Vorflug-Checkliste.

6. TDI Decompression Procedures Student Manual und Knowledge Quest oder eLearning.
7

TDI Extended Range und Trimix Diver Student Manual und Knowledge Quest oder
elLearning.

8. TDI Extended Range und Trimix Diver Instructor Guide.
9. Mindestausbildungsstandards des Herstellers.
10. Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.

Optionale Materialien:
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1. TDI Erweiterte Reichweite und Trimix PowerPoint Prasentation.
2. TDI CCR Instructor Cue Cards.
3. TDI CCR Ausbilder Bewertungstafel.

27.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1. Closed-Circuit Rebreather, der Kursteilnehmer muss ein eigenes CCR-Gerat besitzen
oder Zugang zu einem solchen haben. Veranderungen am Gerat missen vom
Hersteller bestdtigt sein

Tiefenmesser und automatischer Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.
Maske, Flossen.

Fir die Tauchumgebung geeigneter Expositionsanzug.

Messer.

Schiefer und Bleistift.

Bailout-Flasche mit angemessener Kapazitat fir den geplanten Tauchgang.

® N O U A& W N

Aufstiegshaspel mit Auftriebssack/Oberflachenmarkierungsboje mit ausreichendem
Auftrieb und ausreichender GréBe flir die Tauchumgebung und ein Backup.

27.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen das TDI Diving Rebreather und TDI Extended Range and Trimix
Student Manual oder eLearning, PowerPoint Prasentationen, Instructor Guides,
Herstellerhandbiicher und die aktuellen TDI Standards and Procedures verwenden, kénnen
aber auch zusatzliche Texte oder Materialien verwenden, die ihrer Meinung nach bei der
Darstellung dieser Themen hilfreich sind.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

2. Vergleich von Rebreather-Systemen mit offenem, geschlossenem und
halbgeschlossenem Kreislauf und die Vorteile/Probleme bei jedem System.

3. Praktische Mechanik des Systems:
a. Montage und Demontage des geratespezifischen CCR.

b. Aufbau und Gestaltung der Einheit.
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c. Design und Wartung des Absorberbehalters.
d. Verfahren zur Dekontaminierung von Atemkreislaufen.

e. Der Hersteller unterstlitzt zusatzliche Armaturen, automatische
Verdiinnungsventile oder (ADV).

f. Anpassung des Ventils an die individuelle Stoffwechselrate (wenn das Gerat
mit diesem Ventil ausgestattet ist).

g. Wartung der Ventile.
h. Verwendung, Design und Grenzen des DSV (Mundstlick).
4. Gasphysiologie:
a. Toxizitat von Sauerstoff (02).
b. Stickstoffaufnahme.
c. Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).
d. Gasverbrauch.
e. Gasdichte.
5. Entwurf und Wartung elektronischer Systeme:
a. Berechnungen zur Verstoffwechselung von Sauerstoff (02).
b. Uberarbeitung der Theorie der &quivalenten Lufttiefe (EAD).
c. Brennstoffzellen.
d. Funktionsweise der Systemelektronik und Kalibrierungsverfahren.
e. Zustand der Batterie/Testung.
6. Tauchtabellen:
a. Betrieb in aquivalenter Lufttiefe (EAD).
b. Theorie des konstanten Sauerstoffpartialdrucks (PPO2).

c. Zentrales Nervensystem (ZNS) und Bewusstsein flir Sauerstoffverfolgung
(OTU).

7. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Konstanter Prozentsatz von Sauerstoff (PO2).
c. Sauerstoff (02) integriert.

8. Tauchgangsplanung:

a. Planung der Operation
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a o

@

Gasanforderungen, einschlieBlich Szenarien/Beschrankungen fir den offenen
Kreislauf.

Sauerstoffbegrenzungen.
Stickstoffbegrenzungen.
Off-Board-Bailout bei offenem Stromkreis.

Tauchen in gemischten Teams.

9. Notfallverfahren

a.

b.
C.
d.

e.

Anwendung von B.A.D.D.A.S. - Bail out, Anxiety breaths, Decide - Diluent
flush, Always know your PO2, Skills to overcome problem.

Die Probleme der drei H.
Uberflutete Schleife.
Handy-Warnungen.

Batteriewarnungen/Ausfalle.

10. Uberlegungen zu Helium:

o

a o

@

g.
h.

Aufnahme und Ausscheidung von Helium.

Vorteile der hyperoxischen Mischungen fir die Dekompression.
Vorteile von Helium als Bodengas.

Hypoxie

HPNS.

Auswirkungen auf die Atmung.

Wirkung als Isolator.

Einschrankungen bei Helium.

11. Uberlegungen zum Team-Tauchen:

a
b.

C.

Zweck des Tauchgangs
Verwendung von Checklisten vor dem Tauchgang

Buddy checks

. Tauchgangsplanung und Sollwerte

Bailout-Szenarien
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27.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:
1. Nachweis der ordnungsgemaBen Analyse aller zu verwendenden Gasgemische.

2. Demonstration eines vollsténdigen Gerateaufbaus unter Verwendung der Checkliste
des Herstellers flir den Gerateaufbau, Systemprifung und Rebreather-Konfiguration.

3. Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Personlicher Gasverbrauch.
b. Sauerstoffverbrauch und Exposition in der geplanten Tiefe.
c. Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe.
d. Thermische Zwange.
4. Tauchgangsausfihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.

5. Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei

a. Ubungen zum Kennenlernen des Mundstiicks.
b. Bailout-Ubungen.

c. Gasabschaltungen und Gasverluste.

d. Kaputte Schlauche.

e. Gefluteter absorbierender Behalter.

f. CO2-Durchbruch.

g. Halbgeschlossener Modus.

h. Sauerstoffarme Bohrer.

i. Bohrer mit hohem Sauerstoffgehalt.
j.  Uberschwemmungsschleife.
k. Elektronik und Batterieausfall.

6. Eine simulierte Rettung eines nicht ansprechbaren Rebreather-Tauchers aus einer
Tiefe von nicht mehr als 5 Metern bis zur Oberflache durchzufiihren, einschlieBlich des
Schleppens an die Oberflache und des anschlieBenden Entfernens der Rebreather des
Retters und des nicht ansprechbaren Tauchers; den Abbau und die Wartung des
Rebreathers ordnungsgemaf durchzufiihren.
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10.

11.
12.
13.

14.

Demonstration des sicheren Schwimmens an der Oberflache und in der Tiefe mit einer
Rettungs-/Dekompressionsflasche.

Demonstration der Fahigkeit, eine Bailout-/Dekompressionsflasche abzusetzen und
wieder einzuholen und dabei die Position in der Wassersaule zu halten.

Nachweis der Fahigkeit, SMB/Hubsacke allein und im Team einzusetzen.

Demonstrieren Sie eine angemessene Reaktion auf einen simulierten frei flieBenden
Deko-Regulator.

Buddy atmet mindestens 1 Minute lang Deko-Gas.
Sauerstoff-Kreislaufgerat-Modus bei weniger als 6 Metern/20 FulB3 stoppt.

Absolvieren Sie ein Bailout-Szenario in der Tiefe, das eine simulierte oder tatsachliche
Dekompressionspflicht im offenen Kreislauf beinhaltet.

DerKandidat muss am Ende eines jeden Tauchtages seine Tauchgange protokollieren.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1.

Die schriftlichen Priifungen des TDI Rebreather und des TDI Extended Range und
Trimix Kurses mit einer Mindestpunktzahl von 80 Prozent zu absolvieren und in der
Lage zu sein, jede Antwort einem angehenden Tauchschiler angemessen zu erklaren.

Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermdgens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchfihrung.

Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erftllen.

Assistenz bei einem kompletten TDI Helitrox Diluent CCR unit specific diver Kurs mit
einem aktiven TDI Instruktor. Tauchgange im assistierten Kurs werden nicht auf die
Anforderungen des Ausbilderkurses angerechnet. Der Instructor Trainer kann einen
simulierten Kurs durchfiihren, der mindestens einen Tauchgang im begrenzten Wasser
und mindestens 4 Freiwassertauchgdnge mit simulierten Schiilern umfasst.

Nachweis der Befahigung zum Unterrichten des TDI Helitrox CCR Diver Programms.

Halten Sie mindestens 1 benotete Prasentation Uber ein Helitrox CCR-Thema.

Version: 0124 Seite 181 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

28. Mischgas-CCR-Instruktor - Einheitsspezifisch

28.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den geratespezifischen
Advanced Mixed Gas CCR Kurs ausbilden wollen. Ziel dieses Kurses ist es, Tauchlehrer flr
das Tauchen mit Mischgas-Kreislaufgeraten auszubilden und technische Fertigkeiten fiir das
Tauchen mit Kreislaufgeraten zu entwickeln, die flir Tauchgange bis zu einer maximalen
Tiefe von 60 Metern/200 FuB oder der vom Hersteller des jeweiligen Gerats festgelegten
maximalen Tiefe unter Verwendung von Trimix mit 15 % Sauerstoff oder mehr geeignet
sind.

28.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI-Kurs flr
Mischgas-CCR-Einheiten unterrichten, wobei die vom Hersteller angegebene maximale Tiefe
oder 60 Meter/200 FuB mit Mischgasverdlinner nicht Gberschritten werden darf.

28.3 Wer darf unterrichten

Ein aktiver TDI Instructor Trainer mit einer truppenspezifischen Mixed Gas CCR Instructor
Trainer Bewertung.

28.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, soweit es die Bedingungen erlauben und unter der Voraussetzung, das
vollstandiges Verstehen der theoretischen Inhalte gewahrleistet ist.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

Offene Gewadsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.
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28.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

2. TDI CCR Air Diluent Decompression Procedures (unit specific) Instructor (oder
gleichwertig) mit 15 unterrichteten Studenten in der spezifischen Einheit und 1 Jahr
Lehrerfahrung in der unit specific CCR.

3. Nachweis von 30 geloggten Mischgas-Rebreather-Tauchgangen tiefer als 45
Meter/150 Fuf3.

28.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Vier Tauchgange.
Kursstruktur

1. TDI erlaubt den Instructoren den Kurs so aufzubauen, dass dieser der Anzahl der
Teilnehmer und dem Erflllen der Anforderungen gerecht wird

Dauer:
1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

2. Maximal 3 Tauchgdnge im Wasser pro Tag und maximal 2 Dekompressionstauchgdnge
pro Tag.

28.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiler folgendes ausfiillen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:
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Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online lber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

28.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1.
2.
3.

TDI Diving Rebreathers Student Manual und Knowledge Quest oder eLearning.
TDI Taucher Rebreather PowerPoint Prasentation.

Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.

Optionale Materialien:

1.

® N O A W N

TDI Rebreather Cue Karten.

TDI CCR Ausbilder Bewertungstafel.

Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations.
Kenneth Donald - Sauerstoff & Der Taucher.

John Lamb - Sauerstoffmessung flir Taucher.

Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving.

Bob Cole - Rebreather-Tauchen.

Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreather.

28.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1.

o v A W N

Closed-Circuit Rebreather, der Tauchschiiler muss einen eigenen CCR besitzen oder
Zugang zu einem solchen haben (wenn Discovery MK VI/SE7EN verwendet wird, muss
das Gerat mit einem vollstandigen 60M-Upgrade ausgestattet sein, einschlieBlich 60M
E-Modul und Gegenlunge mit manuellen Zusatzventilen.

Tiefenmesser und automatischer Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.
Maske, Flossen.

Fir die Tauchumgebung geeigneter Expositionsanzug.

Messer.

Schiefer und Bleistift.
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7. Bailout-Flaschen mit angemessener Kapazitat flr den geplanten Tauchgang. Ein
Minimum von 2 erforderlich.

28.10 Erforderliche Themenbereiche

Tauchlehrerausbilder missen das TDI Diving Rebreather Student Manual, die PowerPoint
Prasentation, das Herstellerhandbuch und das aktuelle TDI Standards and Procedures
Manual benutzen, kdnnen aber auch zusatzliche Texte oder Materialien verwenden, die ihrer
Meinung nach zur Darstellung dieser Themen beitragen.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:

1. Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

2. Vergleich von Rebreather-Systemen mit offenem, geschlossenem und
halbgeschlossenem Kreislauf und die Vorteile/Probleme bei jedem System.

3. Praktische Mechanik des Systems:

a
b.
C.
d.

e.

Montage und Demontage von geratespezifischen CCR.
Aufbau und Gestaltung der Einheit.

Design und Wartung des Absorberbehalters.
Verfahren zur Dekontaminierung von Atemkreislaufen.

Der Hersteller unterstltzte zusatzliche Armaturen, automatische
Verdinnungsventile (ADV).

4. Gasphysiologie:

o o

C
d.

e.

f.

Toxizitat von Sauerstoff (02).
Stickstoffaufnahme.

Toxizitat von Kohlendioxid (CO2).
Gasverbrauch.

Aquivalente Betdubungstiefe.

Gasdichte.

5. Entwurf und Wartung elektronischer Systeme:

a.
b.

C.

Sauerstoff (0O2) metabolisierende Berechnungen.
Uberarbeitung der Theorie der dquivalenten Lufttiefe (EAD).

Brennstoffzellen.
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d. Funktionsweise der Systemelektronik und Kalibrierungsverfahren.
6. Tauchtabellen:

a. Betrieb in dquivalenter Lufttiefe (EAD).

b. Theorie des konstanten Sauerstoffpartialdrucks (PPO2).

c. Zentrales Nervensystem (ZNS) und Wahrnehmung von
Sauerstoffverfolgungseinheiten (OTU).

7. Tauchcomputer:
a. Mix einstellbar.
b. Konstanter Prozentsatz an Sauerstoff (PO2).
Cc. Sauerstoff (02) integriert.
8. Tauchgangsplanung:
a. Planung der Operation
b. Gasbedarf einschlieBlich Bailout-Szenarien.
c. Sauerstoffbegrenzungen.
d. Stickstoffbegrenzungen.
e. Tauchen in gemischten Teams.
9. Verfahren fir Notfalle:
a. Nutzen von B.A.D.D.A.S.S
b. Die Probleme der drei H.
c. Uberflutete Schleife.
d. Handy-Warnungen.
e. Batterie-Warnungen.
10. Uberlegungen zum Team-Tauchen:
a. Zweck des Tauchgangs
b. Verwendung von Checklisten vor dem Tauchgang
c. Buddy checks
d. Tauchgangsplanung und Sollwerte

e. Bailout-Szenarien
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28.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten missen vom Teilnehmer ausgefihrt werden: Tauchgange diirfen
die vom Hersteller etablierten Grenzen nicht Gberschreiten

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:
1. Nachweis der ordnungsgemaBen Analyse aller zu verwendenden Gasgemische.

2. Demonstration eines vollstandigen Gerateaufbaus unter Verwendung der Checkliste
des Herstellers flir den Gerateaufbau, Systempriifung und Rebreather-Konfiguration.

3. Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Personlicher Gasverbrauch.
b. Sauerstoffverbrauch (O2) und Exposition in der geplanten Tiefe.
c. Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe.

4. Tauchgangsausflihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.

5. Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei

a. Kontrolle des Auftriebs.
b. ADV-Verwendung.

c. Bail-out.

d. Mundstick entfernen.

e. Techniken des Aufstiegs.

f. Sicherheitsstopps.
g. Kumpelchecks.
h. Simulierter Notfall.
6. OrdnungsgemaBe Durchfiihrung der Pannenhilfe und Wartung des Kreislaufgerats.

7. Der Kandidat muss am Ende eines jeden Tauchtages seine Tauchgdnge protokollieren.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die TDI Extended Range und Trimix Prifung mit einer Mindestpunktzahl von 80
Prozent ohne Nachweise zufriedenstellend absolvieren und in der Lage sein, einem
angehenden Flugschiler jede Antwort angemessen zu erkldren.
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2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchflihrung.

3. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erfillen.

4. Demonstrieren Sie, dass Sie alle Fertigkeiten der einheitsspezifischen Standards flr
Taucher beherrschen.

5. 1 benotetes Referat Giber ein Thema aus dem Bereich der geschlossenen
Kreislaufgerate halten.

6. Prasentation und Bewertung aller Themen, die in den fachspezifischen
Taucherstandards behandelt werden.
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29. Advanced Mixed Gas CCR Instructor -
Referatsspezifisch

29.1 Einfiihrung

Dieser Kurs betrachtet die Ausbildung von Instructoren, die den geratespezifischen
Advanced Mixed Gas CCR Kurs ausbilden wollen. Ziel dieses Kurses ist es, Tauchlehrer flr
das Tauchen mit Mischgas-Kreislaufgeraten auszubilden und technische Fertigkeiten flr das
Tauchen mit Kreislaufgeraten zu entwickeln, die flr das Tauchen bis zu einer maximalen
Tiefe von 100 Metern/330 FuB3 oder der vom Hersteller des jeweiligen Gerats festgelegten
maximalen Tiefe unter Verwendung von Mischgas mit mindestens 5% Sauerstoff als
Verdinnungsmittel geeignet sind.

29.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen den TDI Advanced
Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Kurs unterrichten, der die vom Hersteller vorgesehene
maximale Tiefe oder 100 Meter/330 Feet unter Verwendung von Mischgas mit mindestens
5% Sauerstoff als Verdiinnungsmittel nicht tGberschreitet.

29.3 Wer darf unterrichten

Ein aktiver TDI Instructor Trainer mit einer truppenspezifischen Advanced Mixed Gas
Instructor Trainer Berechtigung.

29.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser (schwimmbadahnliche Bedingungen):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder; es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl zu
reduzieren, wenn es die Umstande erfordern.

Offene Gewdsser (Meer, See, Steinbruch, Quelle, Fluss oder Flussmiindung):

1. Maximal 2 Schiiler pro Ausbilder.
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2. Es liegt im Ermessen des Ausbilders, diese Zahl je nach den Umsténden zu
verringern.

29.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Mindestalter 21 Jahre.

2. TDI CCR Mixed Gas (unit specific) Instructor (oder gleichwertig) mit 15 unterrichteten
Mischgasschiilern und 1 Jahr Lehrerfahrung im Bereich des unit specific CCR.

3. Nachweis von 25 geloggten Mischgastauchgangen tiefer als 60 Meter/200 Feet auf
dem geratespezifischen Rebreather.

29.6 Struktur und Dauer des Kurses

Freiwasserausfiihrung
1. Vier Tauchgange.
Kursstruktur

1. TDI erlaubt den Instructoren den Kurs so aufzubauen, dass dieser der Anzahl der
Teilnehmer und dem Erflllen der Anforderungen gerecht wird

Dauer:
1. Die Mindestzahl an Stunden fir das Klassenzimmer und Briefings betragt 6 Stunden

2. Maximal 3 Tauchgange im Wasser pro Tag und maximal 2 Dekompressionstauchgange
pro Tag.

29.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebiihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausfllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand

Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:
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Die entsprechende TDI Zertifizierung ausstellen, indem man das TDI Diver
Registration Form an den TDI Hauptsitz sendet oder die Schiiler online lber den
Mitgliederbereich der TDI Webseite registriert.

29.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1.
2.
3.
4,

TDI Diving Rebreathers Student Manual und Knowledge Quest oder eLearning.
TDI Taucher Rebreather PowerPoint Prasentation.

TDI Advanced Trimix Student Manual und Knowledge Quest

Handbuch der TDI-Standards und -Verfahren.

Optionale Materialien:

1.

® N O 0 A W N

TDI Rebreather Cue Karten.

TDI CCR Ausbilder Bewertungstafel.

Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations.
Kenneth Donald - Sauerstoff & Der Taucher.

John Lamb - Sauerstoffmessung flr Taucher.

Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving.

Bob Cole - Rebreather-Tauchen.

Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreather.

29.9 Erforderliche Ausriistung

Die folgende Ausriistung ist fiir diesen Kurs, fiir jeden Teilnehmer, vorgeschrieben:

1.

N o u kW N

Closed-Circuit Rebreather, der Schiler muss sein eigenes CCR besitzen oder Zugang
dazu haben.

Tiefenmesser und automatischer Bodenzeitmesser und/oder Tauchcomputer.
Maske, Flossen.

Fir die Tauchumgebung geeigneter Expositionsanzug.

Messer.

Schiefer und Bleistift.

Drei Bailout-Flaschen mit einem fiir den geplanten Tauchgang angemessenen
Fassungsvermdgen und einer flir die geplante Tiefe geeigneten Mischung.
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29.10 Erforderliche Themenbereiche

Instructor Trainer missen das TDI Diving Rebreather Student Manual, die PowerPoint
Prasentation, das TDI Advanced Trimix Student Manual, das Herstellerhandbuch und das
aktuelle TDI Standards and Procedures Manual verwenden, kdnnen aber auch zusatzliche
Texte oder Materialien verwenden, die ihrer Meinung nach bei der Darstellung dieser
Themen hilfreich sind.

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Geschichte und Entwicklung von Rebreathern.

2. Vergleich von Rebreather-Systemen mit offenem, geschlossenem und
halbgeschlossenem Kreislauf und die Vorteile/Probleme bei jedem System.

3. Praktische Mechanik des Systems:
a. Montage und Demontage von geratespezifischen CCR.
b. Aufbau und Gestaltung der Einheit.
c. Design und Wartung des Absorberbehalters.
d. Verfahren zur Dekontaminierung von Atemkreislaufen.

e. Der Hersteller unterstlitzte zusatzliche Armaturen, automatische
Verdinnungsventile (ADV).

4. Gasphysiologie:

a. Toxizitat von Sauerstoff (02).

b. Stickstoffaufnahme.
c. Toxizitat von Kohlenmonoxid (CO2).
d. Gasverbrauch.
Aquivalente Betdubungstiefe.
f. Gasdichte.

5. Entwurf und Wartung elektronischer Systeme:

a. Sauerstoff (0O2) metabolisierende Berechnungen.

b. Brennstoffzellen.

c. Funktionsweise der Systemelektronik und Kalibrierungsverfahren.
6. Tauchtabellen:

a. Betrieb in aquivalenter Lufttiefe (EAD).
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d.

Theorie des konstanten Sauerstoffpartialdrucks (PPO2).

Zentrales Nervensystem (ZNS) und Wahrnehmung von
Sauerstoffverfolgungseinheiten (OTU).

Software-generierte Tauchprofile.

7. Tauchcomputer:

a.
b.

C.

Mix einstellbar.
Konstanter Prozentsatz an Sauerstoff (PO2).

Sauerstoff (O2) integriert.

8. Tauchgangsplanung:

a
b.
C.
d.

e.

Planung der Operation

Gasbedarf einschlieBlich Bailout-Szenarien.
Sauerstoffbegrenzungen.
Stickstoffbegrenzungen.

Tauchen in gemischten Teams.

9. Verfahren fir Notfalle:

a
b.
C.
d.

e.

Nutzen von B.A.D.D.A.S.S
Die Probleme der drei H.
Uberflutete Schleife.
Handy-Warnungen.

Batterie-Warnungen.

10. Uberlegungen zum Team-Tauchen:

a
b.

C.

Zweck des Tauchgangs
Verwendung von Checklisten vor dem Tauchgang

Buddy checks

. Tauchgangsplanung und Sollwerte

Bailout-Szenarien
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29.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Die folgenden Fertigkeiten missen vom Teilnehmer ausgefihrt werden: Die maximale
Trainingstiefe darf die Konstruktionsgrenze des Herstellers oder 100 Meter/330 Feet nicht
Uberschreiten.

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:
1. Nachweis der ordnungsgemaBen Analyse aller zu verwendenden Gasgemische.

2. Demonstration eines vollstandigen Gerateaufbaus unter Verwendung der Checkliste
des Herstellers flir den Gerateaufbau, Systempriifung und Rebreather-Konfiguration.

3. Demonstrieren angepasster Tauchgangsvorbereitung und -planung, Limits basierend
auf:

a. Personlicher Gasverbrauch.
b. Sauerstoffverbrauch und Exposition in der geplanten Tiefe.
c. Stickstoffaufnahme in der geplanten Tiefe.

4. Tauchgangsausflihrung innerhalb der vorher festgelegten Limits.

5. Demonstrieren der korrekten Prozeduren bei

a. Kontrolle des Auftriebs.
b. ADV-Verwendung.

c. Bail-out.

d. Mundstick entfernen.

e. Techniken des Aufstiegs.

f. Sicherheitsstopps.
g. Kumpelchecks.
h. Simulierter Notfall.
6. OrdnungsgemaBe Durchfiihrung der Pannenhilfe und Wartung des Kreislaufgerats.

7. Der Kandidat muss am Ende eines jeden Tauchtages seine Tauchgdnge protokollieren.

Um diesen Kurs erfolgreich abschliessen zu konnen, muss der Teilnehmer:

1. Die schriftliche TDI Advanced Trimix Prifung mit einer Mindestpunktzahl von 80
Prozent ohne Nachweise zu bestehen und in der Lage zu sein, einem angehenden
Flugschiler jede Antwort angemessen zu erklaren.
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2. Demonstration eines reifen, gesunden Urteilsvermégens in Bezug auf Ausbildung,
Tauchgangsplanung und -durchflihrung.

3. Alle Freiwasseranforderungen sicher und effizient erfillen.

4. Nachweis der Beherrschung aller Fertigkeiten in den einheitsspezifischen Standards
fur fortgeschrittene Mischgastaucher.

5. Mindestens 1 benotetes Referat liber ein fortgeschrittenes Thema zu einem
geschlossenen Mischgas-Kreislaufgerat halten.

6. Prasentation und Bewertung aller Themen, die in den fachspezifischen
Taucherstandards behandelt werden.
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30. Rebreather Full Cave Diver Instructor

30.1 Einfiihrung

Ziel des Programmes ist es, den Kandidaten im Bezug auf folgendes zu bewerten:

1. Niveau des Wissens, der Professionalitat und des Kénnens bei der Prasentation eines
umfassenden TDI Rebreather Cavern Diver, Rebreather Intro to Cave Diver und
Rebreather Full Cave Diver Kurses.

2. Beherrschung der erforderlichen Fertigkeiten zu Lande und zu Wasser.

3. Beherrschung der Prasentation von Informationen aus akademischen Sitzungen im
Zusammenhang mit TDI Rebreather Cave Diving Kursen.

4. Allgemeine Einstellung zur Sicherheit, sowohl flir den Ausbilder als auch fiir seine
Schiler.

5. Verringerung der langfristigen Umweltauswirkungen unseres Sports durch die
Entwicklung qualifizierter, effizienter und gut ausgebildeter Taucher.

6. Grindliche Kenntnis der TDI-Standards und -Verfahren.

30.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem AbschluB des Kurses ist der Teilnehmer durch TDI berechtigt,
Tauchschliler, in den folgenden Bereichen auszubilden und zu zertifizieren:

1. TDI Rebreather Cavern Diver Kurs.
2. TDI Rebreather Intro to Cave Diver Kurs.
3. TDI Rebreather Full Cave Diver Kurs.

30.3 Wer darf unterrichten

Dieses Programm darf durch einen von TDI Headquarter benannten und/oder einem
erfahrenen Instructor ausgebildet werden, der vom TDI HQ befahigt wurde, die
Instructorqualitaten des Kandidaten zu bewerten.

Der Instructor Trainer muss als Instructor auf dem verwendeten, von TDI anerkannten
Rebreather, zertifiziert sein und muss Air Diluent Decompression Diver (oder vergleichbar)
zertifiziert sein, auf dem vom Schiiler verwendeten von TDI anerkannten Rebreather.
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30.4 Schiiler-Lehrer-Verhéaltnis

Theoretische Ausbildung:

1.

Unbegrenzt, soweit es die Bedingungen erlauben und unter der Voraussetzung, das
vollstandiges Verstehen der theoretischen Inhalte gewahrleistet ist.

Overhead Environment Training:

1.

Das Verhaltnis von Bewerbern zu Ausbildern betragt maximal 3:1.

30.5 Voraussetzungen fiir Studenten

Mindestalter 21 Jahre.

Sie missen seit mindestens 2 Jahren von einer international anerkannten
Tauchausbildungsorganisation als Open Water Instructor im aktiven Lehrstatus
zertifiziert sein.

TDI Rebreather Full Cave Diver oder gleichwertig zertifiziert sein.

Nachweis Uiber mindestens 200 geloggte Full Cave Tauchgange, 100 davon missen
Rebreather Full Cave Tauchgdnge sein.

Mindestens TDI CCR Air Diluent Decompression Procedures Instructor oder eine
gleichwertige Zertifizierung besitzen.

Mindestens 1 Jahr Erfahrung im Unterrichten von Rebreathern haben.
Mindestens 25 Rebreather-Tauchgange auf allen Stufen zertifiziert haben.

Nachweis der Teilnahme an mindestens 2 Kursen in jeder der 3 Stufen der TDI
Rebreather Cave Ausbildung.

Der Kandidat muss ein Empfehlungsschreiben von mindestens einem TDI Rebreather
Cave Instructor, bei dem er assistiert hat, vorlegen. Diese Empfehlung darf nicht von
dem Instructor sein, der die Evaluation fur den Instructorkurs durchfiihrt.

Anmerkung: Ein aktiver TDI Full Cave Instruktor kann administrativ zu diesem Rating
aufsteigen, wenn die folgenden Anforderungen erflllt sind:

1.
2.

Zertifizierung als TDI Full Cave Instructor fir den offenen Kreislauf.

Zertifiziert als Minimum TDI Air Diluent CCR - Unit Specific Instructor (muss
zertifiziert sein als TDI Air Diluent Deco CCR Instructor, wenn
Dekompressionstauchgange in Hohlen durchgefihrt werden).

Ich habe 5 Rebreather-Zertifikate auf allen Ebenen ausgestellt.
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4. Nachweis von 20 protokollierten Rebreather-Tauchgangen in Héhlen.

5. Zwei komplette Rebreather Full Cave Kurse gemeinsam mit einem aktiven TDI
Rebreather Full Cave Instruktor unterrichtet haben und ein Schreiben vorlegen, das
die gemeinsame Lehrtatigkeit bestatigt und die Daten und Schiiler auffiihrt.

30.6 Struktur und Dauer des Kurses

Wasser-Ausfiihrung:

1. TDI ermdglicht es den Ausbildern, die Programme entsprechend zu strukturieren und
sich ausreichend Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen
Fahigkeiten verstehen und ausfiihren kénnen.

Struktur des Programmes:

1. Kandidaten missen an mindestens 2 TDI-lberwachten Rebreather-Kavernen-
Tauchgangen teilnehmen.

2. Kandidaten missen an mindestens 2 TDI beaufsichtigten Rebreather Einfliihrungs-
Tauchgangen in Hoéhlen teilnehmen.

3. Kandidaten miissen an mindestens 2 TDI-liberwachten Rebreather-Tauchgangen in
Hohlen teilnehmen.

Dauer:

1. Die Mindestdauer betragt 45 Stunden.

Grenzen der Ausbildungstauchgange:

Hohlentauchgadnge:

1. Der Taucher tragt eine ausreichende Menge an Bailout bei sich, um den am weitesten
entfernten Punkt der Penetration sicher verlassen zu kénnen, und zwar mit einer SAC-
Rate von mindestens 30 Litern pro Minute/1 KubikfuB pro Minute ODER der vom
Tauchschuler berechneten erhéhten SAC-Rate, um ein CO2-Ereignis zu
berlcksichtigen, je nachdem, welcher Wert hdher ist.

60 lineare Meter/200 lineare FlBe von der Oberflache
30 Meter/100 Feet maximale Tiefe.

Kein Dekompressionstauchen.

v AN

Es gibt keine Beschrankungen und keine Bereiche, die zu klein sind, als dass 2
Taucher nebeneinander passieren kénnten.
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10.

Sicherheitsstopps nach Bedarf oder Notwendigkeit.
Behalten Sie einen kontinuierlichen Leitfaden bei.

Geeignete Hohlentauchausristung wird in Verbindung mit einem TDI-zugelassenen
Kreislaufgerat verwendet.

Es ist nicht gestattet, lebenserhaltende Geréate innerhalb der Uberkopfumgebung zu
entfernen.

Die Sicht muss ausreichend sein, um den Ausgang aus dem Inneren der Kaverne zu
erkennen.

Einfiihrende Hohlentauchgidnge:

1.

v AN

Der Taucher tragt eine ausreichende Menge an Bailout bei sich, um den am weitesten
entfernten Punkt der Penetration sicher verlassen zu kénnen, und zwar mit einer SAC-
Rate von mindestens 30 Litern pro Minute/1 KubikfuB8 pro Minute ODER der vom
Tauchschtler berechneten erhéhten SAC-Rate, um ein COz-Ereignis zu
berlcksichtigen, je nachdem, welcher Wert hdher ist.

40 Meter/130 Feet maximale Tiefe.
Kein Dekompressionstauchen.
Behalten Sie einen kontinuierlichen Leitfaden bei (keine Spriinge, keine Liicken).

Die richtige Hohlentauchausriistung wird in Verbindung mit einem TDI-zugelassenen
Kreislaufgerat verwendet.

Vollstindige Hohlentauchgdnge:

1.

Der Taucher flihrt eine ausreichende Rettungsausristung mit sich, um den am
weitesten entfernten Punkt der Penetration sicher zu verlassen und alle
Dekompressionsstopps mit einer Mindest-SAC-Rate von 30 Litern pro Minute/1
KubikfuB pro Minute ODER der vom Tauchschiler berechneten erhfhten SAC-Rate flr
ein COz2-Ereignis abzuschlieBen, je nachdem, welcher Wert héher ist.

45 Meter/150 Feet maximale Tiefe.
Keine Entnahme von Ausrlstung in der Héhle.

Fihren Sie Sicherheits- und Dekompressionsstopps durch, wenn dies angebracht oder
notwendig ist.

Behalten Sie einen kontinuierlichen Leitfaden bei.

Die richtige H6hlentauchausristung wird in Verbindung mit einem TDI-zugelassenen
Kreislaufgerat verwendet.
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30.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Ziehen Sie die Kursgebihren von allen Studenten ein.
2. Sorgen Sie daflir, dass die Schiiler Uber die erforderliche Ausriistung verfligen.
3. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
4. Lass die Schiiler folgendes ausftllen:

a. TDI Der generelle Haftungsausschluss und die Anerkennung der
Risken/Haftungsanerkennung

b. TDI Erkarung Uber den Gesundheitszustand
Nach erfolgreichem des Kurses muss der Instructor:

1. 1Die entsprechende TDI-Bescheinigung ausstellen, indem man das TDI-Taucher-
Registrierungsformular an den TDI-Hauptsitz sendet oder die Schiler online im
Mitgliederbereich der TDI-Website registriert.

30.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:
1. TDI Tauchen in Uberkopfumgebungen Handbuch.
2. TDI Tauchen in Uberkopfumgebungen Instructor Guide.
3. TDI Diving Rebreather Student Manual.
4. CCR Handbuch des Herstellers und Updates.
Optionale Materialien:
1. TDI Diving in Overhead Environments Instructor Resource CD (optional).
2. TDI Tauchen Rebreather PowerPoint Prasentation (optional).
3. NACD Kunst des sicheren Hdhlentauchens.
4. Basic Cave Diving - Ein Plan zum Uberleben.
5

Kavernen ohne menschliches MaB3 - Sheck Exley.

30.9 Erforderliche Ausriistung

1. Ein kompletter TDI-zugelassener Rebreather.

2. Mindestens 1 rebreatherfédhiger Computer oder PO2-Uberwachungsgerit.
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3. Bailout-Flasche(n) von Bord - Volumen entsprechend dem geplanten Tauchgang.

4. Bailout-Regler ausgestattet mit Finimeter und Niederdruck-Schlauch (quick Connect)
flr schnelle Gasversorgung off-board

5. Tarierweste (BCD) mit elektrischer Aufblasvorrichtung.

6. Fir die Tauchumgebung geeigneter Taucheranzug.

7. Zugang zu einem Sauerstoffanalysator (kann vom Kursleiter gestellt werden).
8. Maske und Flossen.

9. Mindestens 2 Schneidegerate.

10. Schiefer und Bleistift.

11. Drei batteriebetriebene Lampen; 1 Hauptlampe und 2 Backup-Lampen, jede mit einer
fur die geplante Tauchzeit geeigneten Brenndauer.

12. Sicherheitsspule mit einer Mindestlange von 37 Metern/125 FuB.
13. Liuckenflller mit 15 Meter/50 Feet Leitlinie.

14. Eine primare Hohlentauchspule mit einer flir den geplanten Tauchgang geeigneten
Lange.

15. Computer, Uhr oder Bodenzeitmesser und Tiefenmesser.
16. Schiefertafel oder feuchte Notizen mit einem Bleistift.
17. Versenkbare Tauchtabellen oder Ersatz-Tauchcomputer.
18. Drei Richtungspfeile.

19. Drei nicht richtungsgebundene Marker.

20. Alle abgestuften Dekompressionsflaschen missen ordnungsgemaB beschriftet sein.

Anmerkung: Alle Tauchlehrerkandidaten missen fiir alle Wasseraktivitaten eine
vollstéandige Hohlenausrlistung tragen.

30.10 Erforderliche Themenbereiche

1. Richtlinie fir Hohlentauchen.
2. Psychologische Uberlegungen.
3. Uberlegungen zur Ausriistung:
a. Bailout Zylinder Optionen"

i. Einzelner Bailout-Zylinder gegeniiber redundantem Bailout.
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ii. Langer Schlauch vs. kurzer Schlauch beim Bailout.

b. Konfigurationsmdéglichkeiten flir Rebreather.
c. Wascher-Optionen.

d. Tarierweste (BCD)/Gurtzeug Optionen.

e. Optionen fiir die Rollen.

f. Richtige Gewichtung.

g. Ausristungskonfigurationen.
4. Kommunikation

a. Handzeichen.

b. Lichtsignale.

c. Berihrungssignale.
5. Schwimmtechniken:

a. Korperhaltung/ Trimmung.

b. Tarierung und Gewichtung des Kreislaufgerats.

c. Zeile folgt.

d. Antriebstechniken.
6. Physiologie:

a. Atmungstechniken.

b. Stressbewaltigung.

c. Dekompressionstheorie und ihre Anwendung auf das Hohlentauchen.
7. Umgebung in der Hoéhle:

a. Geologie:

i. Unten.
ii. Die Decke.

b. Lokale Zugangsanforderungen.

c. Beziehungen zu den Grundbesitzern.
8. Konservierung.
9. Problemlésung:

a. Verfahren fir Notfélle.

b. Ausfall von Ausristung
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c. Verschlammungsbedingungen.
10. Unfallanalyse.
11. Uberpriifung von Tauchtabellen und Dekompressionstheorie.
12. Hohlentauchen mit Open Circuit Divers:
a. Anforderungen an die Bailout-Konfiguration.
b. Keine Luft mehr fur Notfélle.
13. Hoéhlentauch-Etikette.

30.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Zu JEDEM Zeitpunkt des Tauchgangs muss der Schiler seinen PO2 liberwachen kdnnen,
solange er sich in der Loop befindet. Nullsichtiibungen missen so durchgefihrt werden,
dass der Schiler den Status des Atemkreislaufs Gberwachen kann, d. h. ohne Maske, aber
mit HUD, ohne Licht, aber mit Displaybeleuchtung, um PO2 zu sehen, usw. Oder die Ubung
muss auf Bailout durchgefliihrt werden.

Die Kandidaten missen die Land- und Sicherheitsiibungen fiir Héhlentaucher vorfihren, wie
sie in den TDI Diving in Overhead Environments Diver Materials beschrieben sind.
Kandidaten mussen in der Lage sein, sichere Konzepte und Verhalten im H6hlentauchen
ausbilden zu kénnen

Die folgenden Fertigkeiten miissen vom Instructor Kandidaten ausgefiihrt werden:
1. Wie man eine Leitlinie richtig einsetzt.
2. Wie man eine Leitlinie richtig befolgt.

3. OrdnungsgemaBe Verwendung von Rollen; Primar-, Sicherheits-, Sprung- und
Lickenrollen.

Kreise, Traversen, T's, Spriinge und Llucken.
Verwendung der Sicherheitsrolle bei Verfahren fiir verirrte Taucher.

Verwendung der Sicherheitshaspel bei der Ubung der verlorenen Leine.

N o u ok

OrdnungsgemaBe Durchfiihrung des Rettungsausstiegs, einschlieBlich des
Flaschentauschs, unter Einhaltung eines Leitfadens.

8. OrdnungsgemaBe Durchfiihrung des Rettungsausstiegs, einschlieBlich des
Flaschentauschs unter Simulation von Null-Sicht und unter Verwendung von
Berthrungskontakten, unter Beachtung einer Leitlinie.
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9. Simulierte Situationen/Notfalle inclusive:
a. Linienverschrankung.
b. Gebrochene oder zerschnittene Leitlinie.
c. Ausfall der Primarbeleuchtung.
d. Ausfall des Ventils/Reglers.
e. Flossen- und Maskenfehler.
10. Kommunikation.
11. Licht.
12. Hand und Berlhrung.

13. Kandidaten missen ein Minimum von 6 Vortragen, 3 vorbereitete und 3 improvisierte,
aus dem TDI Diving in Overhead Environments Diver Material prasentieren.

Teilnehmer missen die folgenden Skills effizient bei Introductory Hohlentauchgangen
ausfiuhren:

Teilnehmer missen eine Auswahl der folgenden Situationen effizient beherrschen:
1. Eine Leitlinie richtig einsetzen.

2. Richtungsweisende und nicht richtungsweisende Markierungen ordnungsgeman
verwenden.

3. OrdnungsgemalBes Befolgen eines Leitfadens.
4. Befolgen Sie eine Leitlinie, die den Verlust der Sichtbarkeit simuliert.

5. Fuhren Sie den Bailout-Exit durch, indem Sie den Flaschentausch mit Teamkollegen
Uben und dabei den Leitfaden befolgen.

6. Fdhren Sie den Bailout-Exit durch, indem Sie den Flaschentausch mit Teamkollegen
bei Null-Sicht und mit Beriihrungskontakt iben und dabei den Leitfaden befolgen.

7. Entfernen Sie die Maske und setzen Sie sie wieder auf, wenn Sie mit dem Leitfaden in
Beriihrung kommen.

8. Demonstrieren Sie Licht-/Handsignale und Berihrungskontakt.
9. Konservierungs- und Sensibilisierungstechniken.

10. Referenzierung als Back-up-Navigation.

11. Demonstration angemessener Anti-Schlamm-Techniken.

12. Simulieren Sie einen Ausfall der Hauptbeleuchtung und verwenden Sie das Gegenlicht,
um die Hoéhle zu verlassen.
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13. Demonstration von Ubungen zum Verlieren der Leine nur mit
Instrumentenbeleuchtung.

14. Demonstration von Ubungen fiir verirrte Taucher.

15. Demonstration des Einsatzes von Rollen zur Ausfiihrung von Spriingen und Liicken,
die in Kreisen und Traversen erforderlich sind, um eine kontinuierliche Leitlinie zum
offenen Wasser aufrechtzuerhalten.

16. Verlassen Sie die Hohle, indem Sie das Kreislaufgerat im SCR-Modus fliegen.

17. Verlassen Sie die Hohle und simulieren Sie den Ausfall des Magneten (falls
zutreffend).

18. Demonstrieren von erweiterten Navigationstechniken mit mindestens:
a. 4 Springe.
b. 2 Stromkreise.

19. Demonstration der spezifischen Fertigkeiten eines Rebreather-Gerdtes in
Ubereinstimmung mit der aktuellen Stufe der Rebreather-Zertifizierung, wie sie im
TDI-Kurscurriculum beschrieben ist.

Anmerkung: Alle Situations-/Notfallibungen missen wahrend des Ausstiegs aus allen
Tauchgangen durchgefiihrt werden.

Anmerkung: Bei allen Hohlentauchgédngen muss eine kontinuierliche Leitlinie zum
Freiwasser eingehalten werden.

Zusatzlich muB der Teilnehmer:

1. Absolviere die schriftliche TDI Diving in Overhead Environments Instructor Priifung
mit einer Mindestpunktzahl von 80 Prozent mit 100 Prozent Wiedergutmachung.

2. Absolvieren Sie alle Landiibungen und Héhlentauchanforderungen sicher und effizient.

3. Korrekte, den Situationen angepasste Tauchgangsplanung und -ausfiihrung
demonstrieren.

4. Bewahren Sie ein angemessenes MaB3 an Aufmerksamkeit und Respekt fiir die
Umgebung der Hdhle.

5. Sie erhalten die Empfehlung zur Zertifizierung durch den Ausbildungsleiter.
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Anmerkung: Eine unverantwortliche oder leichtfertige Haltung ist ein ausreichender Grund
fur die Verweigerung der Zertifizierung.

30.12 Anforderungen fiir die Erneuerung
1. Mindestens 4 TDI Rebreather Cavern Divers oder TDI Rebreather Intro to Cave Divers
und mindestens 2 TDI Rebreather Full Cave Divers zertifiziert haben.
2. Sie haben mindestens 3 vollstandige Kurse unterrichtet.

3. Mindestens 15 Hbéhlentauchgdnge auBerhalb der Ausbildung absolviert.
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31. TDI Instructor Trainer

31.1 Einfiihrung

Der Instructor Trainer Workshop (ITW), bildet Kandidaten zu vollen Bewertern aus, d.h. sie
dirfen dann auch den SDI Instructor Evaluation Course (IEC) unabhangig durchfiihren. Ein
korrespondierender, aktiver Instructor Level ist fiir alle IT Level notwendig, zusammen mit
einer minimum Zertifizierungsanzahl, wie in diesen Kursstandards beschrieben. TDI
Instructoren missen den ITW erfolgreich abschliessen bevor sie sich fiir ein TDI IT Upgrade
qualifizieren. Die ITW Anforderungen und Teilnehmervoraussetzungen befinden sich in den
SDI Instructor Trainer Standards.

31.2 Richtlinien fiir alle Instructor-Trainer

1. Ausbilder missen beim weltweiten Hauptsitz von International Training und dem
jeweiligen Regionalblro von International Training in ihrem Wohnsitzland registriert
sein.

2. Nach Abschluss des Instructor Trainer Workshops kénnen Instructor Trainer auf
andere IT-Stufen aufsteigen, ohne einen weiteren Instructor Trainer Workshop
besuchen zu missen, vorausgesetzt, sie unterrichten weiterhin aktiv Instructor Kurse.

3. Innerhalb von TDI erfordern alle Kurse eine Mindestanzahl von Zertifizierungen, und
einige erfordern eine Mindestanzahl von Tauchgdngen, bevor TDI Instruktoren den
Instructor Trainer Level flr diesen Kurs erhalten kdénnen.

4. Die Ausbilder mussen alle 2 Jahre einen Kurs auf ihrer hochsten zertifizierten Stufe
unterrichten.

Die IT-Aufriistungsanforderungen sind wie folgt:

TDI Level

(]
£ o
2 =
— (T
3
s
S 3

(]
o -

Ausgebildete
Tauchschiler

Nitrox 10 25

Advanced Nitrox 10 50

Dekompression 10 25
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Extended Range 25 100
Helitrox 15 50
30 Trimix oder Advanced
Advanced Trimix * Trimix, muss J.ed.OCh 100
Advanced Trimix
Instructor sein
Semi-Closed
Rebreather L >0
. nicht
Nitrox Blender 10 anwendbar
Advanced Gas Blender 10 nicht
anwendbar
. L. nicht
Oxygen (0,) Service Technician 10 anwendbar
10 Hoéhlentaucher; muss nicht
Kavernenauswerter )
Full Cave Instructor sein anwendbar
o . Cavern Evaluator + 15 )
Ei/nafltgl;:%l:g in Cave Intro to Cave Divers + 5 anm?;cnh(;bar
TDI Cavern Instruktoren;
Intro to Cave Evaluator
+20 Full Cave Taucher nicht
Voller Héhlenbewerter (10 mussen TDI sein) + 5
anwendbar
TDI Intro to Cave
Instruktoren
Air Diluent 25 auf \I/_ee:;c’eclrllledenen 200 Stunden
CCR Mixed Gas 10 (+Air Diluent IT) 300 Stunden
. 10 (+Air Diluent IT and
Advanced Mixed Gas Mixed Gas IT) 350 Stunden

* Das Advanced Trimix IT Rating deckt sowohl! die Trimix- als auch die Advanced Trimix-

Stufe ab; es gibt kein Trimix IT Rating.

Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, missen mindestens 10 Schiler auf dieser
Stufe zertifiziert sein, bevor eine Person eine Héherstufung auf die TDI IT-Stufe beantragen

kann.
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32. International Training Crossoverkurs

32.1 Einfiihrung

Dieser Kurs wurde geschaffen, denjenigen die zu einer International Training Professionellen
- Zertifizierung bei SDI, TDI, ERDI, PFI, First Response Training International - wechseln
wollen, die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, um mit International
Training zusammen arbeiten zu kénnen. Hier werden die Mindestanforderungen
beschrieben, die bei einem administrativen Crossover zu erfillen sind. Einige der Instructor
Zertifizierungen die Gibernommen werden sollen, kénnen von einer zusatzlichen praktischen
Bewertung abhdngig sein. Um zu erfahren, ob ein Bewerber eine praktische Priifung
bendtigt, wenden Sie sich bitte an die Ausbildungsabteilung.

32.2 Qualifikationen der Absolventen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses kénnen die Absolventen Schulungskurse
durchfihren und Bescheinigungen fiir anerkannte Berechtigungen und Programme
ausstellen.

32.3 Wer darf unterrichten

1. Ein aktiver Instructor Trainer oder Kursleiter.
2. \Vertreter einer von International Training zugelassenen Agentur.

3. Abteilung World HQ Training.

32.4 Schiiler-Lehrer-Verhaltnis

Theoretische Ausbildung:

1. Unbegrenzt, solange angemessene Einrichtungen, Materialien und Zeit zur Verfligung
gestellt werden, um eine umfassende und vollstdndige Schulung des Lehrstoffs zu
gewahrleisten.

Eingeschlossenes Wasser, falls zutreffend:

1. Unbegrenzt, soweit es die Bedingungen erlauben und unter der Voraussetzung, das
vollstandiges Verstehen der theoretischen Inhalte gewahrleistet ist.

Open Water, falls zutreffend:

1. Unbegrenzt, sofern eine ordnungsgemaBe Bewertung vorgelegt werden kann, wenn
Bewertungen in offenen Gewassern erforderlich sind.
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32.5 Voraussetzungen fiir Studenten

1. Zertifizierter Profi einer von International Training anerkannten
Ausbildungsorganisation. Uber das Training Department kann eine Auflistung der
aktuell anerkannten Organisationen und Kurse angefordert werden.

2. Nachweis Uber keine aktuellen oder vergangenen Qualitatssicherungsverfahren, die
eine Einschrankung der Ausbildungstatigkeit beinhalteten. Qualitatssicherungsfragen
kénnen der Hauptabteilung Ausbildung zur Prifung und Berlicksichtigung vorgelegt
werden.

32.6 Struktur und Dauer des Kurses

Ausflihrung im Wasser: Wenn erforderlich, muss dieser Kurs entweder im begrenzten
Wasser, im offenen Wasser oder in beiden durchgefiihrt werden, je nach Ermessen des
Ausbilders und in Ubereinstimmung mit der geforderten Fertigkeitsleistung.

Crossover, bei denen eine zusdtzliche Bewertung erforderlich ist, bedtrfen der Erfillung der
entsprechenden Zertifizierungsanforderungen, wie in den entsprechenden Kursstandards
beschrieben. Diese sind in den jeweiligen Instructor-Kursstandards in den Notwendigen
Fertigkeiten und Zertifizierungsanforderungen beschrieben

Bewertungen dirfen nur von Instructor Trainern durchgefiihrt werden, die Instructor Trainer
flr den zu bewertenden Level sind.

Kursstruktur

1. International Training ermdglicht es den Ausbildern, die Kurse entsprechend der
Anzahl der teilnehmenden Schiler und deren Kenntnisstand zu strukturieren.

Dauer:

1. Die Anzahl der erforderlichen Stunden hangt von der Anzahl der Kandidaten und der
Ubertretenden Stufen ab.

32.7 Administrative Anforderungen

Administrative Aufgaben:
1. Sammeln Sie die Crossover-Gebuhren von allen Kandidaten.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Schiiler Uber die erforderlichen Materialien verfiigen.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Kandidaten den Online-Einfihrungskurs erhalten und
abgeschlossen haben (falls in ihrer Sprache verfiigbar).
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4. Geben Sie den Zeitplan an die Schiiler weiter.
5. Lass die Schiiler folgendes ausfillen:
a. Anwendbare Crossover-Anwendung.

b. Verzichtserkldrung und Freistellung flr alle Kurse, die eine Prifung im Wasser
erfordern.

Cc. Medizinische Freigabe fir alle Kurse, die Untersuchungen im Wasser erfordern

Nach erfolgreicher Beendigung des Kurses muss der Ausbilder die Unterlagen
vorlegen:

1. Crossover-Anwendung.
2. Crossover-Checkliste.

3. Kopien von Berufsausweisen oder Ausdrucke von Zeugnissen von der Website der
Agentur.

4. Gegebenenfalls Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung.
5. Ausdruck des abgeschlossenen Online-Einfihrungskurses.

6. Fur Stufen, die eine IT-Bewertung erfordern, wird ein Lehreranmeldeformular von der
bewertenden IT unterzeichnet.

32.8 Schulungsmaterial

Erforderliche Materialien:

1. Code fir den Online-Kurs zur beruflichen Einarbeitung (falls in der Sprache/Region
verfligbar).

2. Geeignete Divemaster-, Assistant Instructor- oder Instructor-Materialien.
3. Crossover-Checkliste.
4. Geeignete Crossover-Anwendung.

Optionale Materialien:

1. Crossover/Familiarisation PowerPoint.

32.9 Erforderliche Ausriistung

Ausriistungen, die sich fiir den Ubergang von der Ebene in die Ebene eignen, wenn
Bewertungen im Wasser erforderlich sind.

Version: 0124 Seite 212 von 214



TDI Standards und Verfahren
Teil 3: Leadership Standards

32.10 Erforderliche Themenbereiche

Die folgenden Themen miissen abgehandelt werden:
1. Administrative Anforderungen und Crossover-Pakete.

2. Geschichte der internationalen Ausbildung:

a. TDIL
b. SDI.
c. ERDI.

d. First Response Training International.
e. PFIL.

3. Globale Vertretung:
a. Regionalbiros.
b. Lokale Verkaufsleiter.

4. Technisches Tauchen International:
a. Normen und Verfahren.

5. Scuba Diving International:
a. Normen und Verfahren.

6. Emergency Response Diving International:
a. Normen und Verfahren.

7. First Response Training International:
a. Normen und Verfahren.

8. Performance Freediving International:
a. Normen und Verfahren.

9. Risikomanagement:
a. Verzichtserkldarungen und Freigaben.
b. Medizinische Anforderungen.
c. Versicherungsanforderungen.

10. Marketing mit internationaler Ausbildung:
a. Marketing-Ressourcen.

b. Entwicklung von Inhalten.
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11. Dienstleistungen und Vorteile von International Trainings:

a. Website-Tools:
i. Zugang zu Normen.
ii. Registrierung von Berufsqualifikationen und Upgrades.
iii. Registrierung von Tauchern.
iv. Erneuerung der Mitgliedschaft.
v. Ressourcen flr Lehrkrafte.

b. Kauf von Lehrmaterial.

c. Lehrmittel.

12. Das Versprechen von International Training an Sie.

32.11 Erforderliche Leistungs- und Abschlussanforderungen

Bei einigen Zertifizierungsstufen ist eine Bewertung im Wasser und die Erflillung anderer
Anforderungen erforderlich Diese sind in den jeweiligen Instructor-Kursstandards in den
Notwendigen Fertigkeiten und Zertifizierungsanforderungen beschrieben

Um den Crossover abschlieBen zu konnen, miissen die Kandidaten:

1. Vernlnftiges, gesundes Urteilsvermdgen und ausreichende Kenntnisse Uber die
Arbeit/Zusammenarbeit mit International Training demonstrieren.

2. Der Ubergang ist erst dann abgeschlossen, wenn die Ausbildungsabteilung des
Welthauptquartiers alle Unterlagen gepriift hat und der Kandidat seine
Mitgliedsnummer und den Qualifikationsnachweis erhalten hat.
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